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关于本文档 

相关文件 

1 

1 关于本文档 

目标和宗旨 

本文档包含关于以下吸气式感烟火灾探测器的所有信息： 

● CDA321 

● CDA312 

只要始终按照说明操作，就能保证正确、安全地使用。 

目标群体 

本文档中所含信息适用于以下目标群体： 
 

目标群体 工作 资质 

产品经理 ● 负责制造商和地区公司之间的信息交

流。 

● 协调参与项目的各个团队之间的信息

交流。 

● 已获得职能相关和产品方面的适当专

业培训。 

● 接受过产品经理的培训课程。 

项目经理 ● 根据计划协调项目中所有人员和资源

的分配及部署。 

● 提供运营项目所需的信息。 

● 已获得职能相关和产品方面的适当专

业培训。 

● 接受过项目经理的培训课程。 

项目工程师 ● 根据特定的国家和/或客户要求设置

产品参数。 

● 检查产品可操作性，并批准产品在安

装地点进行调试。 

● 负责检修事宜。 

● 已获得职能相关和产品方面的适当专

业培训。 

● 接受过产品工程师的培训课程。 

安装人员 ● 在安装地点组装和安装产品组件。 

● 安装后进行功能检查。 

● 接受过建筑安装技术或电气安装领域

的专业培训。 

调试人员 ● 根据客户的特定要求，在安装地点配

置产品。 

● 检查产品可操作性，并放行产品供操

作员使用。 

● 检查并纠正故障。 

● 已获得职能相关和产品方面的适当专

业培训。 

● 接受过调试人员的培训课程。 

保养人员 ● 执行所有保养工作。 

● 检查产品是否处于完美的工作状态。 

● 检查并纠正故障。 

● 已获得职能相关和产品方面的适当专

业培训。 

 

源语言和参考文档 

● 本文档的源语言/原文为中文。 

● 本文档的参考版本为国际版本（英语）。 

文档编号 

文档编号的结构如下： 
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编号代码 示例 

ID_languageCOUNTRY_ modification index 

-- = 多语言或国际 

A6V10215123_deDE_a 

A6V10215123_en--_a 

A6V10315123_----_a 

 

日期格式 

本文档中的日期格式符合国际标准 ISO 8601 的推荐（格式 YYYY-MM-DD）。 

文档标记惯例 

标记 

本文档中的特殊标记如下所示： 
 

⊳ 操作说明的先决条件 

1.  

2.  

至少有两个操作步骤的操作说明 

◈  只有一个操作步骤的操作说明 

     

 – 

操作说明的子操作，选项或详细信息 

     

 ⇒ 

操作说明的中间结果 

⇒ 操作说明的最终结果 

●   列表 

[➙ X] 引用某个页码 

“文本” 引用，精确匹配 

<按钮> 按钮的标识 

> 关系符号和序列中各步间的标识，例如：“菜单栏”>“帮助”>“帮

助主题” 

↑ 文本 术语条目的标识 

 

补充信息和提示 

 

 

“i”符号表示用于简化过程的附加信息和提示。 
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1.1 相关文件 
 

文档编号 标题 

A6V12677475 吸气式感烟火灾探测器 CDA312/CDA321 技术手册 

A6V14096513 吸气式感烟火灾探测器 CDA312/CDA321 安装手册  

A6V14499359 吸气式感烟火灾探测器 CDA312/CDA321 技术数据表 
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1.2 技术术语 
 

术语 说明 

ASD 吸气式感烟火灾探测器 

ASD Tool ASD 监控和配置软件 

GPI 通用输入，用于外部开关的接线端子 

NC 常闭（标准连接状态为闭合） 

NO 常开（标准连接状态为打开） 

PC 个人计算机。 

门户 在线门户网站 

Sinteso Portal：sintesoportal.siemens.com 

Cerberus Portal：cerberusportal.siemens.com 

PSU 供电电源 

 

1.3 变更历史记录 
参考文档的修改索引适用于从此参考文档翻译的所有语言的文档。 

 

 

例如，如果参考文档已是相应版本，则一个语言版本或国家版本的第一版可能是版

本“d”而不是“a”。 

 

 

版本 发布日期 简要说明 

a 2023-07-23 第一版 

 
 

https://sintesoportal.siemens.com/
https://cerberusportal.siemens.com/
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2 安全 

2.1 预期用途 
吸气式感烟火灾探测器用于探测和火灾控制。 

2.2 安全说明 
为保护人员和财产安全，必须遵守安全注意事项。 

本文档中的安全注意事项包含以下单元： 

● 危险符号 

● 信号文字 

● 危险的性质和来源 

● 发生危险时的后果 

● 避免危险的措施或禁止事项 

危险符号 
 

 
此符号是危险符号。它用来警告存在受伤危险。 

为避免发生人身伤害或死亡事故，请采取由此符号标识的所有措施。 

 

其他危险符号 

这些符号表示一般危险、危险的类型或可能后果、措施和禁止事项等，下表中列出

了这些符号的例子： 
 

 
一般危险 

 
爆炸性环境 

 
电压/触电 

 
激光 

 
电池 

 
高温 
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信号文字 

信号文字对危险进行了分类，如下表所示： 
 

信号文字 危险等级 

危险 “危险”表示一种危险情况，如不加以避免，会直接导致死亡或严重人身伤害。 

警告 “警告”表示一种危险情况，如不加以避免，可能会导致死亡或严重人身伤害。 

小心 “小心”表示一种危险情况，如不加以避免，可能会导致轻到中度人身伤害。 

 

注意 “注意”表示不遵守规定可能导致的有害情况或财产损坏。 

“注意”不涉及人身伤害。 

 

人身伤害危险的表示方法 

下面显示了有关人身伤害危险的信息： 

 

 警告 

 

危险的性质和来源 

发生危险时的后果 

● 防止危险的措施/禁令 

 

可能发生的财产损坏的表示方法 

下面显示了有关可能的财产损坏的信息： 

 

注意 

 

危险的性质和来源 

发生危险时的后果 

● 防止危险的措施/禁令 
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2.3 操作方法的安全法规 

国家标准、法规和法律 

西门子产品的开发和生产符合相关的欧洲与国际安全标准。若另有与产品规划、安

装、装配、操作或处置相关的额外的国家或当地安全标准或法规适用于操作地点，

则必须将这些标准或法规与产品文档中的安全法规一起纳入考虑。 

电气安装 

 

 警告 

 

电压 

触电 

● 针对电气装置展开的工作只能由胜任的电气人员完成，或由受过指导的人员在

胜任的电气人员的指导和监督下，按照电工技术规定来完成。 

 

● 在对产品进行调试、维护或维修时，只要有可能，即应断开产品与电源的连接。 

● 锁定无电压区域，以防止再次错误地打开这些区域。 

● 使用“外部电压危险”标志来标记带有外部电压的接线端子。 

● 单独布设电源线路，以连接至产品，并使用其自己的、有明确标记的保险丝作为

熔断装置。 

● 在该装置外部使用符合 EN IEC 62368-1 的、易于使用的断路装置。 

● 按照当地安全法规的规定进行可靠接地。 

 

 警告 

 

不符合以下安全规定 

存在人员受伤和财产损坏的危险 

● 需符合以下规定。 

 

 

 

● 安装需要专业的电工知识。 

● 因此，必须由专业人员进行安装。 

若未正确安装，可能致使电气安全预防措施失效，而非专业人员可能无法觉察。 

 

安装、装配、调试和维护 

● 任何工具（例如梯子）都必须安全可靠，并且专为相关任务而设计。 

● 启动火灾报警控制器时，请确认不会出现不稳定状态。 

● 确保遵守“测试和检查产品功能”下列出的所有要点。 

● 在测试和检查所有产品功能并将系统移交给客户之前，请勿将控制装置设置为正

常工作。 

测试和检查产品功能 

● 防止误触发远程传输功能。 

● 如果您检查外部公司的建筑设备或控制装置，请与负责的联系人合作。  

● 出于测试目的激活火警控制装置时，不应造成人身伤害或损坏建筑设备。请务必

遵循以下说明： 

– 使用正确的电位（通常是建筑设备的电位）。 
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– 仅在接口处检查控制装置（带闭锁选件的继电器）。 

– 确保仅激活待测试的控制装置。 

● 在测试报警装置之前通知其他人，并针对人们可能出现的惊慌反应做好妥善的应

对措施。 

● 告知人们可能出现噪音或烟雾。 

● 在测试远程传输功能之前，通知相应的报警和故障接收站。 

修改系统设计和产品 

对系统和单个产品的修改可能导致故障、功能失效和安全风险。如需改装或加装，

必须获得西门子和相应安全机构的书面确认。 

模块和备件 

● 组件和备件必须符合西门子规定的技术规范。仅使用西门子指定或推荐的产品。 

● 仅使用满足规定保险丝特性的保险丝。 

● 错误的电池类型和不正确地更换电池会导致爆炸风险。仅使用相同的电池类型或

西门子推荐的等效电池类型。 

● 必须以环保的方式处置电池。遵守国家指南和法规。 

无视安全法规 

西门子产品在交付之前均经过严谨测试，以确保其在正确使用时正常工作。对于因

不正确按说明书进行使用或无视文档中包含的危险警告而造成的损坏或伤害，西门

子概不承担任何责任。这尤其适用于以下损坏： 

● 因不当使用和不正确使用而造成的人身伤害或财产损失 

● 因无视文档或产品的安全说明而造成的人身伤害或财产损失 

● 因维护不善或缺乏维护而造成的人身伤害或财产损失 
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2.4 适用标准和法规 
须遵守的标准和指令列表可从您的西门子联系人处获取。 

2.5 产品发布说明 
可以对采用特定软件版本的火灾探测装置中设备的配置或使用进行限制。 

 

 警告 

 

火灾探测受限或不存在 

发生火灾时，会发生人身伤害及财产损坏。 

● 在计划和/或配置火灾探测装置前，请阅读“产品发布说明”。 

● 在对火灾探测装置执行软件更新前，请阅读“产品发布说明”。 

 

 

注意 

 

不正确的规划和/或配置 

不满足重要标准和规范的要求。 

火灾探测装置未通过调试验收。 

必要的新规划和/或配置带来附加费用。 

● 在计划和/或配置火灾探测装置前，请阅读“产品发布说明”。 

● 在对火灾探测装置执行软件更新前，请阅读“产品发布说明”。 
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3 构造和功能 

3.1 概述 
 

使用吸气式感烟火灾探测器 

吸气式感烟火灾探测器可用来提前识别房间和设施中形成烟雾的火灾。并且适合于

点型探测器无法使用或只能有限制地使用点型探测器的应用。 

吸气式感烟火灾探测器通过所连接的具有明确采样孔的管道系统，不断地从被监控

的房间中抽取空气。空气被送入探测腔，由探测器在此分析空气中的烟雾颗粒。探

测器的灵敏度可以调节。 

应用示例 

● 天花板吊顶或地板夹层 

● 洁净室 

● 其高度大于点型探测器允许高度的房间 

● 有电磁场的房间，会影响点型探测器的功能 

● 仓库或车间之类的大面积空间 

● 单独监控控制柜和电子柜 

● 数据中心 

● 通信中心 

● 装配线 

● 电缆隧道 

● 带式输送机 

探测器回路上的应用 

 

图 1: 指定探测器回路上的吸气式感烟火灾探测器 

 

1 管道系统 7 C-NET 探测器回路 
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2 吹扫装置（可选） 8 C-NET 外围设备 

3 ASD 过滤盒 FDAZ292（可选） 9 智能手机 

4 带电池的外部电源装置 10 PC 

5 回流管（可选） 11 火灾报警控制器 

6 吸气式感烟火灾探测器   
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独立工作 

吸气式感烟火灾探测器可以独立模式工作，并且可将其连接到不同的设备： 

 

图 2: 独立工作的吸气式感烟火灾探测器 

 

1 管道系统 6 吸气式感烟火灾探测器 

2 吹扫装置（可选） 7 智能手机 

3 ASD 过滤盒 FDAZ292（可选） 8 PC 

4 带电池的外部电源装置 9 控制/指示灯（可选） 

5 回流管（可选） 10 按钮，声光报警（可选） 
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特性 

● 探测腔清洁气体保护 

● 采用双激光，扩展光学探测范围  

● 提前探测空气中更广泛的粒径谱 

● “开箱即用”装配和调试 

● 至多达 4000m²监控面积 

● 直观的状态显示 

● 自学习烟雾值和空气流量 

● 支持界面/PC 配置 

● 可通过电脑进行配置 

● 可编程的报警阈值 

● 完整的事件日志 

● 可在现场更新固件 

● 可更换的探测腔 

3.1.1 订货信息 
 

类型 名称 订货号 

CDA312 吸气式感烟火灾探测器（1 腔 2 管） S54333-F131-A1 

CDA321 吸气式感烟火灾探测器（2 腔 4 管） S54333-F132-A1 

CP3001-G1 电源箱（CDA3xx） S54333-C94-A1 

CDAZ392 ASD 过滤盒（CDA3xx） S54333-C93-A1 

CDAS391 探测腔（CDA3xx） S54333-B21-A1 

CMS3000-G1 工作站软件（CDA3xx） S54333-C100-A1 
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3.1.2 产品版本号 
产品版本是一个两位数的代码，表明设备软件和硬件的技术版本。 

产品版本标示在产品标签/铭牌上的订货号后面。 

产品标签上的产品版本号 

 

图 3: 产品标签例子 

包装标签上的产品版本号 

 

图 4: 包装标签例子 

 

 

根据具体的产品和各种认证，产品标签可能会提供不同类型的信息，并具有不同的

标签布局。 

直至 2019 年，部分产品标签在表示产品版本的两位数代码之前包含缩写“ES”。

（“ES”= Erzeugnisstand，德语“产品版本”） 
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3.1.3 操作界面 

 

图 5: 面板 

● 面板上指示灯共 6 个，功能如下: 

电源：显示供电状态,正常时常亮 

火警：烟雾浓度到达火警 1 设定值点亮 

预警：烟雾浓度到达预警设定值点亮 

故障：如有故障事件，则点亮 

隔离：如有隔离事件，则点亮 

消音：对蜂鸣器进行消音操作后点亮 

 

● 按键共 7 个，分别如下: 

消音 1 个，按下可消音，同时消音灯亮 

复位 1 个，按下对设备进行复位 

功能键 5 个，进行显示界面操作 

 

● 液晶屏显示界面（空闲状态按取消按键即可进入主菜单） 

在正常监视状态下，无任何音响发出，火警、故障、系统故障、消音灯不亮，绿色

电源灯常亮。主界面如图 5 所示。使用上移、下移及右移键可切换选中菜单项。 

 

事件：可查询（含火警、主故障、次故障、隔离（屏蔽）） 

实时值：可查看（含烟雾值（烟雾曲线），气流值（4 个管道气流显示图）） 

自学习：可通过自学习自动校准烟雾曲线和气流值 

配置：可通过配置对地址，密码，气流门限，烟雾门限等重要参数进行修改和编

辑。 

操作：可通过操作查询到探测腔烟雾、气流等属性 

历史记录：可查看机器历史故障火警等记录 

 
图 5: 主界面 
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当选中“事件”菜单项时，按确认键进入事件选择，如图 6 所示，按取消键回到主

界面. 

 
图 6: 事件选择菜单 

次故障包括： 

气流超异常高限 

气流超异常低限 

离线故障 

过滤器盒使用超时 

探测腔灵敏度低 

主从机配置不一致 

主故障包括：所有非次故障类型的其它故障，比如电源故障、激光管故障等等。 

 

事件选择界面可选择查看探测器火警，故障(主故障指关键元器件故障，如激光管故

障，气流超过故障高限和低限；次故障指非紧急故障，如气流超过异常高限或低限

并未达到故障高限或低限）和隔离事件。 

选中主页面“实时值”菜单项，按确认键可进行实时值查询如图 7 

 
图 7: 实时值选择菜单 
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“烟雾值”曲线界面如图 8 所示 

 
图 8: 烟雾曲线 

“气流值”显示界面如图 9 所示 

 

图 9: 烟雾曲线 

选中主页面“自学习”菜单项，按确认键进入自学习选择界面，如图 10 所示 

 
图 10: 自学习选择菜单 

选中主页面“配置”菜单项，按确认键，输入 4 位权限密码后，进入配置选择界

面，如图 11 所示 
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图 11: 配置选择菜单 

选中主页面“操作”菜单项，按确认键，进入操作界面，如图 12 所示： 

 

图 12: 操作界面 

在操作界面中使用上移、下移按键，可切换选中设备，使用右移键，显示右键操作

菜单，可对选中设备进行查看属性等操作图 13 所示 

 

图 13: 操作右键菜单界面 

选中主页面“历史记录”菜单项，按确认键，进入历史记录查询界面，如图 14 所

示，按上移或下移键，可选择查询时间范围，如图 15 所示 
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图 14: 查询历史记录 

 

图 15: 选择查询时间范围 

3.1.4 接口 
功能: 

● 连接吸气式感烟火灾探测器的外部电源 

● 通过继电器控制不同的外部功能 

● 连接到 PC 的网口 

● CAN 组网 
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图 6: 接口 

 

1 24V 电源输入 5 3 组继电器输出 

2 GPI 6 网口 

3 CAN 总线   

4 3 组继电器输出   
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3.2 管道系统 
用于管道系统的部件必须满足管路布置相关的要求。参见“相关文件 [➙ 7]”。 

 

图 7: 管道系统（示例） 
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3.2.1 管道系统中的水分离器 
如果环境条件变化很大，管道系统中可能会形成冷凝水，则必须使用水分离器。水

分离器收集冷凝水。必须通过水分离器中的排泄口排出冷凝水。 

 

 

收集的冷凝水不得进入空气流中，且必须及时排空。 

 

安装地点要求 

● 水分离器的液位必须易于查看。 

● 必须有可供排空水分离器的通道。 

● 水分离器必须安装在管道系统中尽可能低的水平部位上。水不得在另一处聚集。 

 

图 8: 示例：水分离器布置 

 

1 用于在采样管网内的低位点连接

集水装置的 T 型接头 

 4 用于排放冷凝水的阀门 

2 采样管和水表面的距离应大于 

300 mm 

 5 排水口 

3 冷凝水    
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3.3 参数设置 
为了优化当前应用的吸气式感烟火灾探测器，可以用阈值校准灵敏度。有关选择和

应用的提示，可参见“工作模式 [➙ 28]”。 

● 预警、行动、火警 1、火警 2，可以在设置中调整报警门限。 

● 气流故障的超限和低可以在设置中进行调整。 
 

3.4 备件 

3.4.1 探测腔 CDAS391 
 

 

● 校准后的探测腔 

● 兼容吸气式感烟火灾探测器 CDA321、CDA312 

● 订货号 S54333-B21-A1 

 

3.4.2 过滤盒 CDAZ392 
 

 

● 过滤盒 2 年更换 1 次 

● 过滤由吸气式感烟火灾探测器吸入的空气中所

含的粉尘和其他污垢 

● 最大限度地减少吸气式感烟火灾探测器的内部

污染 

● 订货号 S54333-C93-A1 

3.4.3 电源箱 
 

 

● 额定工作电压：AC220V 

● 额定输出电压：DC24V 

● ASD 设备专用，普通电源箱不能替代使用 

● 自带主备电切换功能，2 节 12V14AH 电池，串

联 

● 外形尺寸（长×宽×高）：340mm×260mm×

125mm   

3.4.4 电池 
 

 

● 电源箱配套使用 

● 额定电压 12V 

● 额定容量 14AH 

● 外形尺寸（长×宽×高）：151mm x 98mm 

x95mm 
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4 规划设计 

4.1 工作模式 

4.1.1 报警延时 
在具有较多干扰影响的环境中，可以将报警延迟设置为 0 到 90 秒的多个等级，以避

免误报警。在这种情况下，烟雾浓度必须在配置的验证时间内高于参数化的警报阈

值才能触发报警。 

只有“0 秒”设置才符合 GB-15631。 

4.1.2 气流监控 
 

可以通过任何故障的时间延迟以及响应阈值的配置来设置气流监控的灵敏度。 

在这种情况下，请注意以下事项： 

响应阈值 

气流异常的响应阈值包括上限和下限两个设置，气流高于上限或者低于下限报异

常，响应阈值可在 0%到 250%范围内设置，设为 0%时不报异常。默认设置 

同样，气流故障的响应阈值也包括上限和下限两个设置，气流高于上限或者低于下

限报故障，响应阈值可在 0%到 250%范围内设置，设为 0%时不报故障。下限大于

50%，上限低于 150%，才符合 GB-15631。 

4.1.3 吸气泵设置 
吸气泵转速可以在 0-100%之间进行调整。 

可以根据现场实际管道长度、孔数等数据进行调整，管道越短、孔数越少，吸气泵

设置的转速越低 

4.1.4 访问保护 
ASD 是一个离线设备。它不需要与互联网永久连接。 

4.2 规划界限 

 

 

有关采样孔探测范围的限值，请遵守当地法规和规范。当地法规和规范效力优先于

本文档中的所有其他信息。 

 

根据所使用的吸气式感烟火灾探测器设定了管道系统规划的以下界限。 

（I型拓扑结构） 
 

探测器 每个装置的监控区域

[m
2
] 

每个进气口的管道系

统长度[m] 

每个装置的最大采样

孔数 

CDA321 最大值 4000 ≤120 4 × 25 

CDA312 最大值 2000 ≤120 2 × 25 
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4.3 环境影响 
如果设备用于工业应用，则需要咨询项目经理，因为塑料无法承受某些环境条件。 

必须考虑以下因素： 

● 化学品 

● 温度 

湿度 

● 气压波动，例如在通风强烈的房间里 

● 评估粉尘污染。如果存在持续或暂时的粉尘污染，则在 ASD 上方安装一个过滤盒 

FDAZ292，以防止内部污染。 
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5 准备 

5.1 安装“ASD Tool” 

1. 从下载中心下载软件安装。参见“下载中心 [➙ 8]”。  

2. 安装完成后，插入 License，双击运行。
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6 安装/装配 

6.1 安装 

6.1.1 安装位置和空间要求 

安装地点要求 

● 只可安装在环境条件允许的建筑内 

● 不得有阳光直射 

● 粉尘污染极小 

● 平坦、不可燃的表面 

● 吸气式感烟火灾探测器的每一侧都有足够的间隙 

● 附加空间要求和通道要求： 

– 外部电源和电池 

安装位置 

● 进气：由上方接入 

● 出气：由下方接出 

● 电源及信号线：由上方线孔接入 

 

图 9: 安装地点 

空间要求 

吸气式感烟火灾探测器的四面都要求 250 mm 的自由空间，以便于安装管道系统和

电气连接。 
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6.2 安装在平坦表面上 

 安装地点：平坦表面 

 有四颗螺丝。  

 

1. 钻四个孔。有关孔图，参见下图。 

– 如果需要，使用合适的胀管。 

 

2. 旋入螺丝，直至表面和螺丝头之间距离为 7 mm。 

 

3. 将壳底钩在螺丝上。 

4. 小心拧紧螺丝。 

 壳底已固定。 
  

5...6 8...10

7
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6.3 连接管道系统 
 

 

图 10: 连接管道系统（示例） 

 管道系统已安装。 

 从吸气式感烟火灾探测器起至少 500 mm 长直管。 

1. 将短管（1）压入进气口中。 

2. 将压入管件与管道系统相连。 

连接回流管（可选） 

如果被监控房间和吸气式感烟火灾探测器之间的气压差＞45 Pa，则安装回流管。 

1. 将回气管（2）压入出气口中。 

2. 将回流管引入被监控的房间中。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

34 | 51  A6V14290651_zh--_a 
 

安装/装配 

连接管道系统 

6 

CDA312（2根线性管路）及 CDA321（4根线性管路）采样孔及孔径布置参考 

采

样

孔

数 

采样管路长度（m）及孔径（mm） 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 

25                                               7 

24                                             7 5 

23                                           7 5 3 

22                                         7 5 3 3 

21                                       7 5 3 3 3 

20                                     7 5 3 3 3 2.5 

19                                   7 5 3 3 3 2.5 2.5 

18                                 7 5 3 3 3 2.5 2.5 2.5 

17                               7 5 3 3 3 2.5 2.5 2.5 2 

16                             7 5 3 3 3 2.5 2.5 2.5 2 2 

15                           7 5 3 3 3 2.5 2.5 2.5 2 2 2 

14                         7 5 3 3 3 2.5 2.5 2.5 2 2 2 2 

13                       7 5 3 3 3 2.5 2.5 2.5 2 2 2 2 2 

12                     7 5 3 3 3 2.5 2.5 2.5 2 2 2 2 2 2 

11                   7 5 3 3 3 2.5 2.5 2.5 2 2 2 2 2 2 2 

10                 7 5 3 3 3 2.5 2.5 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 

9               7 5 3 3 3 2.5 2.5 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

8             7 5 3 3 3 2.5 2.5 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

7           7 5 3 3 3 2.5 2.5 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

6         7 5 3 3 3 2.5 2.5 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

5       7 5 3 3 3 2.5 2.5 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4     7 6 3 3 3 2.5 2.5 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3   7 5 3 3 3 2.5 2.5 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 7 5 3 3 3 2.5 2.5 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

1 5 3 3 3 2.5 2.5 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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6.3.1 拆卸壳盖 

 

注意 

 

静电放电 

损坏电子器件 

● 在打开外壳前接地：戴上接地带或触摸接地点。 

 

打开吸气式感烟火灾探测器 

打开外壳进入维修区： 

1. 将橡胶塞打开 

2. 用螺丝刀将锁紧螺丝旋出 

3. 盖子向左翻开 

 

 

6.4 更换 ASD 过滤盒 

◈ 打开机箱门 

◈ 将 ASD 过滤盒 CDAZ392 上的 4 个固定螺丝松开 

◈ 先将过滤盒的下部往上提，再将过滤盒往后移，即可拆下 

◈ 将新过滤盒的进气口先插入出气腔中，再轻压过滤盒上部，让过滤盒固定到位 

◈ 锁紧过滤盒上的 4个螺丝 
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6.5 接线                                                                                     

 

 警告 

 

电气电压 

触电 

● 执行任何安装工作之前切断所有线路。 
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接线端子说明 
 

 
 
 

6.6 电源输入 DC 24V 

◈ 将电缆连接在插头上。 

– 电缆截面 0.2…2.5 mm
2
 软线 (AWG 12…30) 

– 电缆截面 0.2…1.5 mm
2
 硬线 

 

6.7 GPI 输入 
可配置的外部开关输入。 

◈ 将电缆连接在插头上。 

– 电缆截面 0.2…1.5 mm
2
 软线/硬线 

 
 

6.8 继电器输出 
可配置的输出，用于发出信号或者控制吹扫装置之类的外部设备。 

1. 将电缆连接在插头上。 

– 电缆截面 0.2…1.5 mm
2
 软线/硬线配件和备件 

24V- 24V+  I- I+  CH CL  COM3 NO3 COM2 NO2 COM1 NO1 COM6 NO6 COM5 NO5 COM4 NO4 

电源输入  
开关量

输入 
 

CAN 总

线通讯 
 继电器输出 

CDA312 和 CDA321 都适用 仅 CDA321 适用 
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6.9 CAN 总线 
可用于多台设备间的组网通讯。 

1. 将多台设备的 CH 和 CL 对应连接。 

– 电缆截面 0.2…1.5 mm
2
 软线/硬线配件和备件 
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7 调试 

7.1 首次安装 

 ASD 已正确安装。 

 ASD 已连接到外部电源。 

 ASD 已连接到管道系统。 

1. 接通电源，设备电源灯点亮，液晶屏点亮显示正常运行界面。 

2. 操作设备进入自学习，先进行气流自学习，气流自学习完成以后，气流故障会自

动恢复，气流值会显示在 99%-101%之间 

3. 操作设备进行烟雾自学习，烟雾自学习完成以后设备就可以正常工作了。 
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7.2 配置设备 

 吸气式感烟火灾探测器已安装好。 

1. 使用“ASD Tool”软件配置所有设置（通过网口）。 

2. 下载配置到设备 
传 

 

7.2.1 进一步设置 
 

 

蜂鸣器 

“静音” “低” “高” 

 

 

7.2.1.1 配置输入/输出 
“ASD Tool”软件或者界面菜单可用于灵活地相互分配 ASD 的输入和输出。例如，

还可以在继电器输出上显示报警。 

输出 
 

继电器功能（可以单独输出 1-6） 

无功能 

1 号探测腔预警、行动、火警 1、火警 2，任意设置 

2 号探测腔预警、行动、火警 1、火警 2，任意设置 

预警、行动、火警 1、火警 2、故障等总信号，不区分探测腔 

 

 

 

输入 

输入可用于触发以下功能（可针对 GPI 输入设置）： 
 

功能 

复位 复位 ASD，与复位键效果相同 

消音 消音功能，与消音键效果相同 

预留 预留，没有使用 

  

 

7.2.2 检查独立工作 

 

注意 

 

意外触发报警 

使用烟雾或空气颗粒进行测试可能会引起意外报警。 

● 确保在测试过程中不向消防队发送报警。 

● 确保不会通过继电器触发灭火设备或者其他外部装置。 
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1. 将烟雾/空气颗粒引向管道系统的采样孔。 

– 如果要同时测试响应时间，选择距离远的采样孔。 

2. 检查是否在屏幕上显示火警信息，并且有声光提示。 

3. 等待，直至不再显示烟雾 

 测试到此结束。 

7.3 测试空气流量 
将管道拔开或者将进气口堵住一部分，在气流高于或者低于设定值是，设备会在

100s 内报出相对应的气流故障，将现场恢复，故障会自动恢复。 

可能的泄漏类型： 

● 管道中的裂缝 

● 连接松动 

可能的堵塞类型： 

● 采样孔处的颗粒 

● 管道中的沉积物 

● 冷凝水 

● 结冰 

7.4 检查供电电源 

◈ 在首次调试时以及定期检查时测试供电电源。 

– 遵守制造商的说明。 

7.5 LED 和蜂鸣器测试 
在测试时检查 ASD 的显示。 

– 操作设备进入到自学习界面，选择第三项“自检”。 

2. 检查： 

– 电源指示灯常亮，其他指示灯闪亮。 

– 蜂鸣器会有故障和火警的提示音。 

– 液晶屏会有多个颜色交替全屏显示。 
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7.6 自学习 
配置吸气式感烟火灾探测器时标定该设备。 

自学习指的是将吸气式感烟火灾探测器按照现有的安装条件和环境条件进行学习。

该设定在吸气式感烟火灾探测器的生产中不采用。例如：空气污染严重的大城市工

业区和空气清新的疗养地的环境条件相差很大。 

自学习的过程就是对气流和烟雾浓度数据进行长时间测算，然后对这些数据连续计

算平均值并作为基准储存起来。外盖关闭的吸气式感烟火灾探测器在自学习的过程

中依旧具备完全报警功能。 

更改自学习的持续时间 

1.点击“设置”。 

2.点击“自学习时间设置”进行修改。 

3.无特殊要求不建议修改自学习时间 
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8 保养/检修 

8.1 目视检查 
检查以下各项: 

● 管道系统可以自由接近、已安装固定并且没有受损。 

● 管道系统的采样孔畅通。 

● 进气管和连接电缆均已连接。 

● 烟雾吸入系统无损坏。 

8.2 检查管道系统 

1. 检查其中可能有粉尘颗粒或结冰的区域。 

– 管道系统的采样孔必须敞开。 

2. 如有必要，使用压缩空气吹扫管道系统和采样孔。 

– 为此请使用可运输的压缩空气瓶或者固定安装的吹扫设备。 

8.2.1 与吸气式感烟火灾探测器通信 

网口 

通过网口将吸气式感烟火灾探测器与 Windows-PC 相连。通过“ASD Tool”软件进行

配置或者监控。 

8.3 清洁 
用一块湿布清洁 ASD 外壳。 

 

注意 

 

化学清洁剂 

损坏设备。 

● 请勿使用化学清洁剂。 

 

8.4 进行水分离器保养 

 

注意 

 

冷凝水 

已收集的冷凝水不得进入采样气流。 

 

水分离器的排水程序因设计而异。请注意以下事项： 

1. 定期检查水位。 

– 根据使用条件确定维护间隔，以确保符合水面与气流之间的强制性最小距离

（> 300 mm）。 

2. 关闭 ASD 排空冷凝水，或者关闭从水平面到空气流的连接。 
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– 冷凝水不得进入空气流中。 

– 如果在排空时发生与管道系统的开放连接，ASD 就会将开放连接识别为故

障。 

3. 如果在排空时发生与管道系统的开放连接，则关闭 ASD。 

– 如果开放连接仅存在不到 2 秒，则可以避免 ASD 发出故障消息。 

 

图 11: 示例：水分离器布置 

 

1 用于在采样管网内的低位点连接

集水装置的 T 型接头 

 4 用于排放冷凝水的阀门 

2 采样管和水表面的距离应大于 

300 mm 

 5 排水口 

3 冷凝水    
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8.5 保养和清洁间隔 
维护需要定期检查和保养。首次调试时检查 ASD，以后每隔六个月检查一次。 

每年进行扩展检查： 

● 根据需要检查： 

– 如果管道系统配有水分离器，请检查水位。请参见“进行水分离器保养 

[➙ 43]”。 

● 半年检查： 

– 检查 

● 每年检查： 

– 检查和保养 
 

间隔期 检查类型 测量 

半年 检查 ● 目视检查，参见“目视检查 [➙ 43]”。 

● 检查探测器模块和报警传输。 

● 检查管道系统。请参见“检查管道系统 [➙ 43]”。 

● 检查故障转发。 

● 进行 LED 和蜂鸣器测试。参见“LED 和蜂鸣器测试 [➙ 41]”。 

每年 检查和保养 ● 目视检查，参见“目视检查 [➙ 43]”。 

● 检查探测器模块和报警传输。 

● 检查管道系统。请参见“检查管道系统 [➙ 43]”。 

● 检查故障转发。 

● 进行 LED 和蜂鸣器测试。参见“LED 和蜂鸣器测试 [➙ 41]”。 

● 通过烟雾测试检查响应时间。 

– 将测定的响应时间与早先检查的测量值比较。 

– 检查任何差异。 

● 检查供电电源 [➙ 41] 
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8.5.1 替换探测腔 
不需要定期替换探测腔。 

在 ASD 上和火灾报警控制器中显示损坏的探测腔。 

有关替换的信息，参见“探测腔 FDAS291 [➙ 27]”和“替换探测腔 [➙ 35]”。 

8.6 历史记录 

在主界面记录中查询，最少能够保存 50000调记录。 
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9 规格 

9.1 技术数据 
 

 CDA312 （单探测腔） CDA321 （双探测腔） 

工作电压 DC 24（18-32） V DC 24（18-32） V 

典型工作电流： 

● 典型管道系统 

● 吸气泵设置为“85%” 

● 工作电压 DC 24 V 

正常工作：0.9 A  

 

正常工作：1.25 A  

 

工作温度 -10…+45 ℃ -10…+45 ℃ 

空气湿度 10…95 %（不结露） 10…95 %（不结露） 

最高工作海拔 4000 m.a.s.l 4000 m.a.s.l 

安装位置 垂直向上 垂直向上 

尺寸（长×宽×高） 350mm×255mm×145mm 350mm×255mm×145mm 

吸气管、排气管 外径 Ø 25 mm 

内径 Ø 21 mm 

外径 Ø 25 mm 

内径 Ø 21 mm 

用于探测的报警范围 0.01-0.8%obs/m  0.01-0.8%obs/m  

最大监测区域（根据当地规

定和标准） 

2400 m
2
 4800 m

2
 

50 l/min 流量下的吸气泵

压力 

>800 Pa >800 Pa 

电缆进线 上方 上方 

继电器报警输出 ● 3 组继电器输出 

● 额定电流 2.0 A/DC 30 V 

● 动作条件：可设置 

● 6 组继电器输出 

● 额定电流 2.0 A/DC 30 V 

● 动作条件：可设置 

ASD-Net ● CAN 组网星型连接 

● 多主多从 

● 最多 100 台联网 

● CAN 组网星型连接 

● 多主多从 

● 最多 100 台联网 

GPI：连接外部按钮接线端

子 （1 输入） 

 

● 正常状态为开路 

● 控制 ASD 动作为短路信号 

● 可根据需求控制 ASD 消音、复位等功

能 

● 正常状态为开路 

● 控制 ASD 动作为短路信号 

● 可根据需求控制 ASD 消音、复位等功

能 

端子 Push-in 插头 Push-in 插头 

电缆截面 

● 电源 

 

● ASD-NET，继电器，GPI 

 

0.2…2.5 mm
2
 软线 (AWG 12…30) 

0.2…1.5 mm
2
 硬线 

0.2…1.5 mm
2
 软线/硬线 

 

0.2…2.5 mm
2
 软线 (AWG 12…30) 

0.2…1.5 mm
2
 硬线 

0.2…1.5 mm
2
 软线/硬线 

地址点数 1 个地址点 2 个地址点 

抽气泵数量 1 个抽气泵 2 个抽气泵 
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 CDA312 （单探测腔） CDA321 （双探测腔） 

管道路数及长度 ● 最多 2 路直线型吸气管道 

● 每路通道最远 120 米，最多共 240 米 

● 最多 4 路直线型吸气管道 

● 每路通道最远 120 米，最多共 480 米 

显示 ● 4.3 吋彩色液晶屏显示 

● 实时烟雾曲线显示 

● 实时气流百分比显示 

● 4.3 吋彩色液晶屏显示 

● 实时烟雾曲线显示 

● 实时气流百分比显示 

指示 ● 电源 

● 火警 

● 预警 

● 故障 

● 隔离 

● 消音 

● 电源 

● 火警 

● 预警 

● 故障 

● 隔离 

● 消音 

设置：烟气值、空气流量 ● 设置：烟雾报警和故障的阈值 

● 自学习：环境烟雾浓度和空气流量 

 

● 设置：烟雾报警和故障的阈值 

● 设置：烟密度和空气流量 

 

事件日志：指定的时间和日

期 

● 非易失性内部事件存储器（最少 5 万

个条目）： 

● 预警、火警、故障等探测器状态记

录；消音、复位、配置等关键操作记

录 

● 非易失性内部事件存储器（最少 5 万

个条目）： 

● 预警、火警、故障等探测器状态记

录；消音、复位、配置等关键操作记

录 

工作电压 DC 24 V DC 24 V 

典型工作电流： 

● 典型管道系统 

● 吸气泵设置为“85%” 

● 工作电压 DC 24 V 

正常工作：0.9 A  

 

正常工作：1.25 A  

 

工作温度 -10…+45 ℃ -10…+45 ℃ 

空气湿度 10…95 %（不结露） 10…95 %（不结露） 

最高工作海拔 4000 m.a.s.l 4000 m.a.s.l 

安装位置 垂直向上 垂直向上 
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9.2 尺寸 

 
 

图 12: 吸气式感烟火灾探测器 CDA312、CDA321 

 

 

图 13: 孔图 CDA312、CDA321 
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9.3 环境兼容性和处置 
 

  

本设备使用尽可能符合当前环境保护标准的材料和程序制造。更具体

地说，采取以下措施： 

● 使用可重复使用材料 

● 使用无卤塑料 

● 电子组件和合成材料可以分离开 

较大塑料部件按照 ISO 11469 和 ISO 1043 进行标记。塑料可以在此

基础上分离和回收。 

 

 

  

该设备应根据欧洲指令作为旧电气和电子设备进行废弃处理，不得作

为生活垃圾处理。 

● 要通过为此提供的渠道对设备进行废弃处理。  

● 注意遵守当地及目前适用的法律法规。 
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