
FDL241-9

Doğrusal duman dedektörü

Montaj
Devreye alma

A6V10332811_e_tr_-- Smart Infrastructure
2019-06-18



Baskı
Teknik özellikler ve erişilebilirlik bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Açıkça izin verilmeksizin bu belgenin iletilmesi, çoğaltılması, yayılması ve/veya
düzenlenmesi, içeriğinin kullanılması ve başkalarına iletilmesi yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, zararların karşılanmasından sorumlu tutulacaklardır. Patent, faydalı
model veya tasarım patentinin tescili ile ilgili tüm haklar saklıdır.

Tanzim eden:
Siemens Switzerland Ltd.
Smart Infrastructure
Global Headquarters
Theilerstrasse 1a
CH-6300 Zug
Tel. +41 58 724-2424
www.siemens.com/buildingtechnologies

Edition: 2019-06-18
Belge ID'si: A6V10332811_e_tr_--

© Siemens Switzerland Ltd, 2011

Baskı

2 | 44 A6V10332811_e_tr_--



A6V10332811_e_tr_-- 3 | 44

İçindekiler
1 Bu belge hakkında.................................................................................. 5

2 Yapı ve işlev............................................................................................ 6
2.1 Genel bakış .............................................................................................. 6
2.2 İşlev .......................................................................................................... 6

2.2.1 Kızılötesi ışın.............................................................................. 7
2.3 Reflektörler ............................................................................................... 10

3 Montaj/Kurulum...................................................................................... 11
3.1 Dedektörün toplu çalışmaya geçirilmesi................................................... 11
3.2 Dedektör tabanının takılması ................................................................... 12
3.3 Elektrik bağlantısı ..................................................................................... 13

3.3.1 Adresli dedektör hattına bağlantı ............................................... 13
3.3.2 Toplu dedektör hattına bağlantı ................................................. 16

3.4 Uzun mesafe reflektörünün takılması (prizma)......................................... 18
3.5 Orta ve kısa mesafe reflektörlerinin takılması (folyo) ............................... 19

4 Devreye Alma.......................................................................................... 20
4.1 Parametre setini ayarlayın........................................................................ 20
4.2 Dedektör ünitesinin takılması ................................................................... 22
4.3 Dedektör ısıtma ünitesinin takılması (isteğe bağlı)................................... 23
4.4 Filtrenin dedektöre takılması (isteğe bağlı) .............................................. 23
4.5 Ayar cihazının devreye alınması .............................................................. 24
4.6 Sinyal seviye ve mesafesinin kontrol edilmesi ......................................... 26
4.7 Dedektör optiklerinin ön ayarı (isteğe bağlı)............................................. 28
4.8 Dedektör optiklerinin ince ayarı ................................................................ 29
4.9 Dedektörün başlatılması........................................................................... 31
4.10 Dedektörleri test etme .............................................................................. 33

5 Teknik Özellikler ..................................................................................... 34
5.1 Teknik veriler ............................................................................................ 34
5.2 Boyutlar .................................................................................................... 37
5.3 Çevresel uyumluluk ve bertaraf................................................................ 38

6 Sipariş için detaylar ............................................................................... 39
6.1 Doğrusal duman dedektörü FDL241-9 ..................................................... 39
6.2 FDLB291 Doğrusal duman dedektörü için taban ..................................... 39
6.3 Uzun mesafe için reflektör (prizma), DLR1191 ........................................ 39
6.4 Orta mesage için reflektör (folyo) DLR1192 ............................................. 40
6.5 Kısa mesafe reflektörü (folyo) DLR1193 .................................................. 40
6.6 Kısa mesafe filtresi DLF1191-AA ............................................................. 40
6.7 Kısa mesafe filtresi DLF1191-AB ............................................................. 41
6.8 Harici ışık filtresi DLF1191-AC ................................................................. 41
6.9 Dedektör ısıtma ünitesi DLH1191A.......................................................... 41
6.10 Ayar kiti FDLU291 .................................................................................... 41
6.11 Doğrusal duman dedektörü RE10 için dedektör test cihazı ..................... 42



4 | 44 A6V10332811_e_tr_--

6.12 Alarm testi filtresi TF04............................................................................. 42
6.13 M20 x 1.5 metal kablo rakoru ................................................................... 42



1 Bu belge hakkında
Amaç
Bu belge, FDL241-9 doğrusal duman dedektörünü kurmak ve devreye almak için
ihtiyaç duyacağınız bilgileri içerir.
Ön koşullar:
● Dedektör ve reflektörün montaj yerleri, planlama bilgilerine göre tanımlanır.
● Güç besleme şebekesi ülkeye özgü kurulum yönergelerine göre üretilir,

bağlanır ve kontrol edilir.
● Kurulum, güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak bir uzman tarafından

yapılmalıdır.
Daha fazla bilgi için lütfen 007016 belgesine bakın.

EN 62471 - 'Lambaların ve Lamba Sistemlerinin Fotobiyolojik Güvenliği' uyarınca,
doğrusal duman dedektörü, 'Muaf Gruba' girer.

Geçerli belgeler
Belge Kimliği Başlık
007016 Technical manual Linear smoke detector FDL241-9 

007017 Data sheet ASA Linear smoke detector FDL241-9

Bu belge hakkında 1
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2 Yapı ve işlev

2.1 Genel bakış
Doğrusal duman dedektörü FDL241-9, yangınları, duman nedeniyle ışığın
zayıflaması ilkesine göre algılar. Doğrusal duman dedektörü, dedektörün karşısına
monte edilen bir reflektörle birlikte çalışır.

Özellikler
● FDnet/C-NET dedektör hattı veya toplu dedektör hattı üzerinden iletişim
● ASAtechnology (ASA = Gelişmiş Sinyal Analizi) ile sinyal işleme
● Algılama mesafesi 5...100 m 1

● Üç hassasiyet seviyesi
1 10...100 m algılama mesafesi, EN 54-12 standardının gereksinimlerini karşılar.

EN 62471 - 'Lambaların ve Lamba Sistemlerinin Fotobiyolojik Güvenliği' uyarınca,
doğrusal duman dedektörü, 'Muaf Gruba' girer.

2.2 İşlev
Doğrusal duman dedektörü bir verici ile bir alıcıdan oluşur ve ışığın duman
nedeniyle zayıflaması ilkesine göre çalışır. Verici, oldukça odaklanmış ve darbe
şeklinde bir kızılötesi ışını reflektöre iletir. Duman yoksa kızılötesi ışının büyük bir
kısmı reflektöre ulaşır ve alıcıya geri gönderilir. Gelen ışık, alıcının fotodiyotunda
bir elektrik sinyali üretir.

E

S

1 2

3

Şek. 1: Doğrusal duman dedektörünün dumansız çalışması

1 Dedektör E Alıcı
2 Reflektör S Verici
3 Ölçüm bölümü 5...100 m 1

1 10...100 m algılama mesafesi, EN 54-12 standardının gereksinimlerini
karşılar.

Duman mevcut olduğunda, kızılötesi ışının bir kısmı duman parçacıklarıyla
karşılaştığında emilirken diğer kısmı duman parçacıkları tarafından dağıtılır. Kalan
kısmı ise reflektöre ulaşır ve alıcıya geri gönderilir. Kızılötesi ışın daha da
zayıflatılır. Başlangıçta iletilen kızılötesi ışının yalnızca küçük bir kısmı alıcıya ulaşır
ve elektrik sinyali zayıflar.

Yapı ve işlev
Genel bakış
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Şek. 2: Doğrusal duman dedektörünün duman ile çalışması

1 Emilim 4 Duman parçacığı
2 Saçılma 5 Kızılötesi ışın
3 Zayıflatılmış kızılötesi ışın

Doğrusal duman dedektörü, dedektör devreye alındığında duman dedektörünün
reflektöre tam olarak hizalanmasını sağlayan mesafeyi ölçer.
Mesafe ölçümü nedeniyle, duman dedektörü, yansıtıcı bir nesnenin ölçüm
bölümünden geçmesini algılar. Bu durumda, duman dedektörü kontrol paneline bir
arıza sinyali gönderir.

2.2.1 Kızılötesi ışın

Kızılötesi ışın kurulumu
Kızılötesi ışın saçılır ve konik bir şekil alır. Radyasyon enerjisi dışa doğru azalır.
Kızılötesi ışın şu üç menzile ayrılmıştır:
● Etkili menzil (1): Etkili menzil; verici, reflektör ve alıcı arasındaki bağlantıdır.
● Göbek menzili (2): Göbekte, sistemi çalıştırmak için yeterli radyasyon enerjisi

bulunur.
● Saçılma menzili (3): Saçılma menzilinde radyasyon enerjisi yetersizdir ve

sistemin çalışmasını sağlayamaz.

FDL DLR 

1 2 3

Şek. 3: Kızılötesi ışın kurulumu

1 Etkili menzil 3 Saçılma menzili

Yapı ve işlev
İşlev

2
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2 Temel menzil

1
2

3

DLR

d

0,57°

0,57°

FDL

Şek. 4: Göbek çapı

1 Açılma açısı d Algılama mesafesine bağlı olarak
göbek menzilinin çapı

2 Göbek çapı l Algılama mesafesi
3 Kızılötesi ışın

Algılama mesafesine bağlı olarak göbek menzili çapını hesaplama örneği:
Bilinen: Algılama mesafesi l = 100 m
İstenen: Çekirdeğin çapı, d

Kızılötesi ışın için ayar seçenekleri
Kızılötesi ışın yatay olarak her iki yönde maksimum 10° ile dikey olarak her iki
yönde maksimum 5° ayarlanabilir. Bu ayar aralığı, cihazların optimum
konumlandırılması için kullanılabilir. Algılama mesafelerinin 50 m'den uzun olması
durumunda, dedektörü ve reflektörü mümkün olduğunca birbirine yakın
konumlandırın. Bu, ayar işlerini kolaylaştırır.
Tırtıllı vidanın bir kez dönüşü, kızılötesi ışını 100 metre mesafede yaklaşık 0,8 m
hareket ettirir.

FDL 
DLR 

10°

10°

18
 m

18
 m

100 m

DLR 

1

Şek. 5: Yatay ayar aralığı

1 Göbek çapı

Yapı ve işlev
İşlev

2

8 | 44 A6V10332811_e_tr_--



FDL 
DLR 5°

5°  

9 
m

9 
m

100 m

DLR 

1

Şek. 6: Dikey ayar aralığı

1 Göbek çapı

Yapı ve işlev
İşlev

2
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2.3 Reflektörler
Yansıtıcı reflektörler, kendilerine paralel olarak ulaşan ışık ışınlarını yansıtır.
Reflektörün mutlaka ışık ışınına dik açıyla monte edilmesi gerekmez. Montaj
yüzeyindeki titreşimler ve bozulmalar parazit yaratmaz. Zira parazit yaratabilecek
ışık da paralel yansıtıldığından alıcıya ulaşmaz.
Reflektörler her yöne maksimum 20° eğimli açıyla monte edilmelidir.

max. 20°

max. 20°

1 1 1

Şek. 7: Çeşitli eğimlere sahip reflektörler

1 Reflektör

Uzun mesafe için reflektör (prizma), DLR1191
Uzun mesafe için reflektör bir prizma ile bir muhafazadan oluşur. Geriye yansıtıcı
prizma, yan yüzeyleri ikizkenar dik üçgenlerden oluşan düz bir piramit şeklindedir.
Taban yüzeyinden gelen ışık ışınları, yanal yüzeyler tarafından üç kez yansıtılır ve
ardından taban aracılığıyla geriye doğru saçılır.
Uzun mesafe reflektörü bir ısıtma ünitesiyle donatılmıştır ve bu sayede nem
yoğunlaşması tehlikesi olan ortamlarda kullanılabilir. Isıtma ünitesi, 24 V'luk bir
kaynağa bağlanmalıdır.

1

Şek. 8: Reflektör ve reflektörün çalışma prensibi

1 Işık ışını

Orta mesafe reflektörü (folyo) DLR1192 ve kısa mesafe
reflektörü (folyo) DLR1193
Orta ve kısa mesafe reflektörleri, şeffaf sentetik reçine içinde şekillendirilen,
kapatılan ve plastik bir tabana monte edilen mikro prizmatik elemanlara sahip bir
folyodan oluşur. Folyo temel olarak prizma ile aynı şekilde çalışır.

Yapı ve işlev
Reflektörler

2
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3 Montaj/Kurulum
Ön koşullar
● Dedektör ve reflektörün montaj yerleri, planlama bilgilerine göre tanımlanır.
● Güç besleme şebekesi ülkeye özgü kurulum yönergelerine göre üretilir,

bağlanır ve kontrol edilir.

İşlem Sırası
1. Dedektörü toplu çalışmaya geçirin (isteğe bağlı)
2. Dedektör tabanının takılması
3. Elektrik bağlantısı
4. Uzun mesafe reflektörünün takılması (prizma)
5. Orta ve kısa mesafe reflektörlerinin takılması (folyo)
Her bir adıma dair ek bilgi takip eden bölümlerde mevcuttur.
Dedektör sadece devreye alma sırasında dedektör tabanına monte edilir.

3.1 Dedektörün toplu çalışmaya geçirilmesi
Tedarik edilirken, dedektör bir FDnet/C-NET dedektör hattında çalışacak şekilde
ayarlanır. Bir toplu dedektör hattı çalıştırılırken, kontrol paneli, dedektörü otomatik
olarak toplu çalışmaya geçirir.
Bununla birlikte, bazı toplu kontrol panelleri otomatik olarak FDnet/C-NET çalışma
modundan toplu çalışma moduna geçmez. Bu tür durumlarda dedektör geçişini
manuel olarak yapmalısınız. Dedektörün otomatik olarak geçiş yapıp
yapmadığından emin değilseniz, montajdan önce manuel olarak toplu çalışmaya
geçirin.
Dedektör her zaman otomatik olarak toplu çalışmadan FDnet/C-NET çalışmaya
geçer.

Prosedür

Pozitif ve negatif kutuplara dikkat edin.

w Dedektör tabanı dedektör hattına bağlı olmamalıdır.

1. Dedektör tabanını, aşağıda gösterilen bağlantı şemasına göre DC 12 V ila 28 V
DC bir voltaj kaynağına (örneğin bir bataryaya) bağlayın. Soket şeridindeki
yayların yükünü bir tornavidayla alarak teli içeri kaydırın.

2. Dedektör ünitesini dedektör tabanına yerleştirin.

3. Yaklaşık 15 saniye bekleyin ve dedektör ünitesi ile DC voltaj kaynağını çıkarın.

a Dedektör toplu çalışmaya geçirilir ve toplu bir dedektör hattına bağlanabilir.

- 
+ 

Şek. 9: DC voltaj kaynağı için bağlantı şeması

Montaj/Kurulum
Dedektörün toplu çalışmaya geçirilmesi

3
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3.2 Dedektör tabanının takılması

 UYARI
Düşme tehlikesi
Yaralanma riski
● Kurulum sırasında sağlam bir merdiven veya iskele kullanın.

 DİKKAT
Cihazın nemli ve/veya aşındırıcı bir ortamda kullanılması
Cihazın işlevi bozulur.
● Nemli ve/veya aşındırıcı ortamlarda M20 x 1,5 metal kablo rakoru kullanın.

1 2
Şek. 10: Montaj ve elektrik bağlantısı

1 Dedektör tabanı 2 Bağlantı terminalleri taşıyıcısı

1. Dedektör tabanında (1) bulunan ve kablo girişi için ihtiyaç duyduğunuz
açıklıklardaki plastik parçaları kırın. Dedektör tabanında bulunan ve hangi
tarafın en üstte olması gerektiğini gösteren oklara dikkat edin.

2. Gerekirse M20 x 1,5 metal kablo rakorunu açıklıklara vidalayın.

3. Dedektör tabanını iki vidayla sabit, titreşimsiz bir yüzeye takın.

4. Kabloları dedektör hattından ve harici alarm göstergesinden dedektör tabanına
yönlendirin. DLH1191A dedektörlü ısıtma ünitesi kullanıyorsanız 24 V'luk bir
beslemeye de ihtiyacınız olacaktır.

5. Bağlantı terminalleri taşıyıcıyı (2), iki vida takarak dedektör tabanına monte
edin. Taşıyıcıdaki oklar, hangi tarafın en üstte olması gerektiğini gösterir.

6. Dedektör ısıtma ünitesi DLH1191A kullanıyorsanız, dedektör ısıtma ünitesi ile
birlikte verilen terminal bloğunu taşıyıcıya (2) takın.

a Dedektör tabanı monte edilmiştir.

Montaj/Kurulum
Dedektör tabanının takılması

3
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3.3 Elektrik bağlantısı
● Kurulum için uzmanlık seviyesinde elektroteknik bilgi gereklidir.
● Kurulum bir uzman tarafından yapılmalıdır.
Kurulum düzgün yapılmazsa, elektriksel güvenlik önlemleri, uzman olmayanların
anlayamaması nedeniyle geçersiz hale gelebilir.

Elektrik bağlantısı şu faktörlere bağlıdır:
● Bir FDnet/C-NET dedektör hattına veya toplu dedektör hattına bağlantı
● Blendajsız veya blendajlı kablo kullanılması
Genel süreç aşağıda açıklanmıştır. Bağlantı şemaları ve çeşitli bağlantı varyantları
hakkında daha fazla bilgiyi aşağıdaki bölümlerde bulabilirsiniz.
Elektrik bağlantısı konusunda şunlara dikkat edin:

 DİKKAT
Cihazın nemli ve/veya aşındırıcı bir ortamda kullanılması
Cihazın işlevi bozulur.
● Nemli ve/veya aşındırıcı ortamlarda M20 x 1,5 metal kablo rakoru kullanın.

Pozitif ve negatif kutuplara dikkat edin.
Terminal başına yalnızca bir kablo bağlayın. Bu, bağlantının cihazın tüm kullanım
ömrü boyunca arızasız olmasını sağlamanın tek yoludur.

● Mümkün olan her durumda, bükümlü, blendajsız kablolar kullanın. Blendajlı
kablolar yalnızca güçlü yüksek frekanslı alanlar gibi özel durumlarda gereklidir.
Bu aynı zamanda harici alarm göstergelerinin bağlanması için de geçerlidir.

● Sadece iletken kesiti 0,2...1,5 mm2 olan kablolar kullanın.

Genel prosedür
w Dedektör tabanı ve bağlantı terminalleri taşıyıcı monte edilmiştir.

1. Kabloları ilgili bağlantı şemasında gösterildiği gibi bağlayın. Soket şeridindeki
yayların yükünü bir tornavidayla alarak teli içeri kaydırın.

2. Dedektör ısıtma ünitesini kullanıyorsanız, 24 V güç kaynağının kablolarını
aşağıda gösterilen bağlantı şemasına göre bağlayın.

- + - 
+ 

Şek. 11: Dedektör ısıtma ünitesi için bağlantı şeması

3.3.1 Adresli dedektör hattına bağlantı
Aşağıdakiler FDnet/C-NET dedektör hatları için geçerlidir:
● Döngüler, saplamalar ve T dallar mümkündür.
● Harici alarm göstergelerini yalnızca bir dedektöre bağlayabilirsiniz.

Montaj/Kurulum
Elektrik bağlantısı

3
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● Toplu bağlantı şemasına göre birden fazla harici alarm göstergesine sahip
dedektörler için izin verilen kablolar, herhangi bir değişiklik yapılmadan FDnet/
C-NET sistemine geçirilebilir.

● Kurulum için 001508 belgesini inceleyin (kapasite katmanının hesaplanması).

3.3.1.1 Blendajsız kablo kullanımı
Bağlantı, bükülmüş veya bükülmemiş tel çiftleri kullanılarak tabandan tabana
kurulur.

LINE+
-

-
+

1 2

3

4

2

+

4

+

LINE

++ __ + _

LINE

++ __ + _

LINE

++ __ + _

LINE

++ __ + _

LINE

++ __ + _

Şek. 12: Harici alarm göstergeli ve göstergesiz adresli dedektör hattı için bağlantı şeması (blendajlı
kablolar olmadan)

1 Kontrol paneli 3 Yardımcı terminaller DBZ1190-xx
2 Dedektör 4 Harici alarm göstergesi

3.3.1.2 Blendajlı kablo kullanımı
Dedektör hattı blendajı, dedektör tabanına, DBZ1190-xx yardımcı terminalleri ile
bağlanmalıdır.
Harici alarm göstergelerini bağlamanın iki yolu vardır:

Montaj/Kurulum
Elektrik bağlantısı

3
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LINE

1
2

3

2

4

A

B

4

+

+

3

3

LINE

++ __ + _

LINE

++ __ + _

LINE

++ __ + _

LINE

++ __ + _

LINE

++ __ + _

Şek. 13: Harici alarm göstergeli ve göstergesiz adresli dedektör hattı için bağlantı şeması (blendajlı
kablolar ile)

1 Kontrol paneli 3 Yardımcı terminaller DBZ1190-xx
2 Dedektör 4 Harici alarm göstergesi

Varyant A
1. Harici alarm göstergesinin pozitif ucunu, dedektör üzerindeki harici alarm

göstergesinin pozitif ucuna bağlayın.

2. Harici alarm göstergesinin negatif ucunu, dedektör üzerindeki harici alarm
göstergesinin negatif ucuna bağlayın.

3. Harici alarm göstergesi ile dedektör tarafındaki dedektör arasındaki bağlantı
kablosunun blendajını, yardımcı bir DBZ1190-xx terminal aracılığıyla harici
alarm göstergesinin pozitif ucuna bağlayın.

Varyant B
1. Harici alarm göstergesinin pozitif ucunu, dedektör üzerindeki harici alarm

göstergesinin pozitif ucuna bağlayın.

2. Dedektördeki harici alarm göstergesinin negatif ucunu boş bırakın.

3. Harici alarm göstergesinin iki negatif ucunun her birini dedektör hattının her iki
negatif ucuna ayrı ayrı bağlayın.

Montaj/Kurulum
Elektrik bağlantısı

3
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Harici alarm göstergesinin iki negatif bağlantısı, alarm göstergesinde diyotlar
tarafından harici olarak ayrılır.

4. Dedektör hattının blendajı ile bağlantı kablosunun blendajını, DBZ1190-xx bir
yardımcı terminalle harici alarm göstergesine bağlayın.

3.3.2 Toplu dedektör hattına bağlantı
Toplu dedektör hattının sonuna, kontrol paneline özgü bir hat sonu bağlayın.

3.3.2.1 Blendajsız kablo kullanımı
Bağlantı, bükülmüş veya bükülmemiş tel çiftleri kullanılarak tabandan tabana
kurulur.

LINE
+
-1

2

C

4

B

3A

+

LINE

++ __ + _

LINE

++ __ + _

LINE

++ __ + _

Şek. 14: Harici alarm göstergeli ve göstergesiz bir toplu dedektör hattı için bağlantı şeması (blendajlı
kablolar olmadan)

1 Kontrol paneli 3 Harici alarm göstergesi
2 Dedektör 4 Kontrol paneline bağlı olarak hat

sonu

Standart devre
Standart devrelerde, harici alarm göstergesi her dedektörün pozitif ve negatif
ucuna bağlanır.

Kablo tasarruflu kablolama

NOT
Yeni tesisler için kablolama
Yeni tesislere kurulacak harici alarm göstergelerinde kablo tasarruflu kablolama
yapılamaz.

Kablo tasarruflu kablolama kullanıldığında harici alarm göstergesi aşağıdaki gibi
bağlanır:
● Harici alarm göstergesi, en az bir dedektörün (A) pozitif ve negatif uçlarına

bağlanmalıdır.
● Harici alarm göstergesi, diğer tüm dedektörlerin (B) pozitif ucuna bağlanmalıdır.
● Harici alarm göstergesinin, diğer tüm dedektörlerin (C) negatif ucuna

bağlanması gerekmez.

3.3.2.2 Blendajlı kablo kullanımı
Dedektör hattı blendajı, dedektör tabanına, DBZ1190-xx yardımcı terminalleri ile
bağlanmalıdır.
Harici alarm göstergelerini bağlamanın iki yolu vardır:

Montaj/Kurulum
Elektrik bağlantısı
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LINE

1

2

3

B

4

+ +

A

5

4

LINE

++ __ + _

LINE

++ __ + _

LINE

++ __ + _

LINE

++ __ + _

Şek. 15: Harici alarm göstergeli ve göstergesiz bir toplu dedektör hattı için bağlantı şeması (blendajlı
kablolar ile)

1 Kontrol paneli 4 Harici alarm göstergesi
2 Dedektör 5 Kontrol paneline bağlı olarak hat

sonu
3 Yardımcı terminaller DBZ1190-xx

Varyant A
1. Harici alarm göstergesinin pozitif ucunu, dedektör üzerindeki harici alarm

göstergesinin pozitif ucuna bağlayın.

2. Harici alarm göstergesinin negatif ucunu, dedektör üzerindeki harici alarm
göstergesinin negatif ucuna bağlayın.

3. Harici alarm göstergesi ile dedektör tarafındaki dedektör arasındaki bağlantı
kablosunun blendajını, yardımcı bir DBZ1190-xx terminal aracılığıyla harici
alarm göstergesinin pozitif ucuna bağlayın.

Varyant B
1. Harici alarm göstergesinin pozitif ucunu, dedektör üzerindeki harici alarm

göstergesinin pozitif ucuna bağlayın.

2. Dedektördeki harici alarm göstergesinin negatif ucunu boş bırakın.

3. Harici alarm göstergesinin negatif ucunu, bir yardımcı terminal DBZ1190‑xx
aracılığıyla dedektör hattının dedektör üzerindeki giriş tarafında bulunan negatif
uca bağlayın.

4. Dedektör hattının blendajı ile bağlantı kablosunun blendajını, DBZ1190-xx bir
yardımcı terminal aracılığıyla harici alarm göstergesine bağlayın.

Montaj/Kurulum
Elektrik bağlantısı
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3.4 Uzun mesafe reflektörünün takılması (prizma)

 UYARI
Düşme tehlikesi
Yaralanma riski
● Kurulum sırasında sağlam bir merdiven veya iskele kullanın.

- + - + 

1

2

3

Şek. 16: Reflektörün takılması

1 Taban 3 Isıtma terminalleri
2 Prizma ünitesi

Isıtma ünitesi olmadan montaj
w Reflektörün montaj yeri, planlama bilgilerine göre tanımlanır.

1. Tabanı (1) iki vidayla düz bir yüzeye takın.

2. Prizma ünitesini (2) dört vidayla tabana takın.

a Reflektör takılmıştır.

Isıtma ünitesi ile montaj

Pozitif ve negatif kutuplara dikkat edin.
Terminal başına yalnızca bir kablo bağlayın. Bu, bağlantının cihazın tüm kullanım
ömrü boyunca arızasız olmasını sağlamanın tek yoludur.

w Reflektörün montaj yeri, planlama bilgilerine göre tanımlanır.

w Isıtma için 24 V'luk bir kaynağa ihtiyacınız vardır. Sadece iletken kesiti 0,2...1,5
mm2 olan kablolar kullanın.

1. Tabanda (1) bulunan ve kablo girişi için ihtiyaç duyduğunuz açıklıklardaki
plastik parçaları kırın.

2. Gerekirse M20 x 1,5 metal kablo rakorunu açıklıklara vidalayın.

3. Tabanı iki vidayla düz bir yüzeye takın.

4. 24 V kaynağın kablosunu tabana takın.

5. Kabloları, bağlantı şemasına göre ısıtma ünitesinin (3) terminallerine bağlayın.

6. Prizma ünitesini (2) dört vidayla tabana takın.

Montaj/Kurulum
Uzun mesafe reflektörünün takılması (prizma)
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3.5 Orta ve kısa mesafe reflektörlerinin takılması
(folyo)

 UYARI
Düşme tehlikesi
Yaralanma riski
● Kurulum sırasında sağlam bir merdiven veya iskele kullanın.

w Reflektörün kurulum yeri, planlama bilgilerine göre tanımlanır.

◈ Reflektörü bir vidayla düz bir yüzeye takın. Deliğin çapı 4 mm'dir.

Montaj/Kurulum
Orta ve kısa mesafe reflektörlerinin takılması (folyo)
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4 Devreye Alma
İşlem Sırası
1. Parametre setini ayarlayın
2. Dedektör ünitesini takın
3. Dedektör ısıtma ünitesini takın (isteğe bağlı)
4. Filtreyi dedektöre yerleştirin (isteğe bağlı)
5. Ayar cihazının devreye alınması
6. Sinyal seviye ve mesafesinin kontrol edilmesi
7. Dedektör optiklerinin ön ayarı (isteğe bağlı)
8. Dedektör optiklerinin ince ayarı
9. Dedektörün başlatılması
10. Dedektörleri test etme
Tipler, aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır.

4.1 Parametre setini ayarlayın
Parametre setinin ayarlanması dedektör hattına bağlıdır.

FDnet/C-NET dedektör hattı
Parametre seti, denetim masası kullanılarak ayarlanır.
Parametre setini kontrol paneli üzerinden ayarlama prosedürü, kontrol paneli
belgelerinde açıklanmıştır.

Toplu dedektör hattı
Parametreler, dedektör ünitesindeki DIP anahtarları ile ayarlanır.

◈ Gerekli parametre setini ayarlamak için DIP anahtarlarını (1) kullanın
(aşağıdaki tabloya bakın).

1

Şek. 17: DIP anahtarlı dedektör ünitesi

Parametre seti DIP anahtarı
No. İsim % n zayıflama

alarmı
1 2 3 4 5 6

01 Açık hatlı, Standart %65 ON
OFF OFF OFF OFF OFF

02 İngiliz Standart
Alarmlı, Standart

%65
OFF

ON
OFF OFF OFF OFF

03 Açık hatlı, Hassas %50 ON ON
OFF OFF OFF OFF

Devreye Alma
Parametre setini ayarlayın
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Parametre seti DIP anahtarı
No. İsim % n zayıflama

alarmı
1 2 3 4 5 6

04 İngiliz Standart Alarmı,
Hassas

%50
OFF OFF

ON
OFF OFF OFF

05 Açık hat, Çok hassas %30 ON
OFF

ON
OFF OFF OFF

06 İngiliz Standart Alarmı,
Çok hassas

%40
OFF

ON ON
OFF OFF OFF

Tablo 1: Parametre setini ayarlayın

Parametre setleri 2, EN 54-12 standardı gereksinimlerini karşılar.

Devreye Alma
Parametre setini ayarlayın
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4.2 Dedektör ünitesinin takılması

 UYARI
Düşme tehlikesi
Yaralanma riski
● Kurulum sırasında sağlam bir merdiven veya iskele kullanın.

w Bağlantı terminalleri taşıyıcısı, dedektör tabanına monte edilmiştir.

1. Dedektör ünitesini (1), LED aşağı bakacak şekilde bağlantı terminalleri
taşıyıcısı ile birlikte tabana (2) yerleştirin.

2. Dedektör ünitesini dört vidayla (3) sabitleyin. Vidaların sıkıldığından emin olun.

1

2

3

Şek. 18: Dedektör ünitesinin takılması

1 Dedektör ünitesi 3 Vidalar
2 Bağlantı terminalleri taşıyıcılı

dedektör tabanı

Devreye Alma
Dedektör ünitesinin takılması
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4.3 Dedektör ısıtma ünitesinin takılması (isteğe
bağlı)
Nem yoğunlaşması tehlikesi varsa DLH1191A dedektör ısıtma ünitesini
takmalısınız. Bunun için 24 V'luk bir kaynağa ihtiyacınız vardır.

1. Dedektör ısıtma ünitesini dedektöre yerleştirin.

2. Dedektör ısıtma ünitesini basılı devre kartına bağlayın.

Şek. 19: Dedektör ısıtma ünitesinin montajı

4.4 Filtrenin dedektöre takılması (isteğe bağlı)
Kısa algılama mesafeleri ve güçlü harici ışıklar için bir filtre kullanmanız gerekebilir.

1. Filtreyi, planlama bilgilerine göre seçin:

– Kısa mesafe filtresi DLF1191-AA
– Kısa mesafe filtresi DLF1191-AB
– Harici ışık filtresi DLF1191-AC

2. Filtreyi (1) dedektöre yerleştirin.

1

Şek. 20: Filtrenin takılması

Devreye Alma
Dedektör ısıtma ünitesinin takılması (isteğe bağlı)

4

A6V10332811_e_tr_-- 23 | 44



4.5 Ayar cihazının devreye alınması
Ayar cihazının dedektöre sabitlenmesi
1. Ayar setinden, iki kablo tutucusu ve geçmeli kanca ile birlikte zinciri çıkarıp alın.

2. Bir kablo tutucuyu, dedektör tabanındaki boş bir kablo girişi açıklığına (1)
vidalayın. Kablo tutucular iki farklı boyutta mevcuttur:

– PG16
– M20 x 1,5

3. Geçmeli kancayı ayar cihazının (3) asma zincirine sabitleyin.

a Ayar cihazı dedektöre asılmıştır. Bu sayede artık devreye alma işlemine
geçebilirsiniz.

Ayar cihazının bağlanması
w Dedektör hattı çalıştırılmıştır.

1. Ayar cihazını (3) dedektöre elektriksel olarak bağlayın. Bunu yapmak için,
tedarik kapsamına dahil olan MC bağlantı kablosu ile dedektördeki ve ayar
cihazındaki bağlantı soketlerini (2) kullanın.

2. Ayar cihazını sağdaki düğmeyle (4) çalıştırın. Aynı düğmeyi kullanarak 'Ayarla'
ile 'Sıfırlama' arasında geçiş de yapabilirsiniz.

43

2

1

Şek. 21: Ayar cihazlı dedektör

1 Kablo girişi için açıklık 3 Ayar cihazı
2 Burçlar 4 Düğme

Ayar cihazındaki gösterge
Başlatmadan önceki gösterge sıfırlamadan sonraki göstergeden farklıdır. Gösterge
aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

Devreye Alma
Ayar cihazının devreye alınması
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Gösterge konumu Örnek Anlam
Sol üst 555 Başlatmadan önceki sinyal seviyesi

Başlatma için sinyal seviyesi 255 ile 1195 arasında olmalıdır. Aksi
takdirde başlatma yapılamaz.

%100 Mevcut telafi değerinin yüzdesi (%) cinsinden, standartlaştırılmış sinyal
değeri
Başlatma sırasında sinyal seviyesi %100 telafi değerine eşitlenir.

Sol alt 50 m Dedektör ve reflektör arasındaki metre cinsinden mesafe

Sağ üst Ayarlayın Dedektör henüz başlatılmadı

Sağ alt SORUNSUZ Son başlatma başarıyla tamamlandı

Başlatmadan önceki gösterge:

555 Adjust
50m

Başlatmadan sonraki gösterge:

100%
50m OK

Devreye Alma
Ayar cihazının devreye alınması
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4.6 Sinyal seviye ve mesafesinin kontrol edilmesi
w Dedektör hattı çalıştırılmıştır.

1. İki emniyet vidasını (3) gevşetin.

2. Dikey ölçek (7) ile yatay ölçeğin (1) ortalandığından emin olun (fabrika ayarı).
Değilse, ölçekler tırtıllı vidalarla yeniden ayarlanmalıdır:

– Tırtıllı vidalı (8) ile dikey ölçek (7)
– Tırtıllı vidalı (2) ile yatay ölçek (1)

3. Ayar cihazındaki düğmeyi (4) kullanarak 'Ayarla' menüsünü ayarlayın.

4. Sinyal seviyesi göstergelerini ve ayar cihazına olan mesafeyi okuyun:

– Sinyal seviyesi 100'ün üzerindeyse ve mesafe göstergesi algılama
mesafesiyle eşleşiyorsa, dedektör optiklerinde ince ayar yapmaya devam
edin.

– Sinyal seviyesi 100'ün altındaysa ve/veya mesafe göstergesi algılama
mesafesine uymuyorsa, dedektör optiklerinin ön ayarına devam edin.

Sinyal seviyesinin ve mesafe göstergesinin sapmasının olası nedenleri:
● Dedektör ile reflektör aynı yatay veya dikey eksende konumlandırılmamış.
● Dedektör düz bir yüzeye monte edilmemiş.

3

45

6

7

8

9

3
2

1

Şek. 22: Sinyal seviye ve mesafesinin kontrol edilmesi

1 Yatay ölçek 6 Burçlar
2 Yatay ayar için tırtıllı vida 7 Dikey ölçek
3 Emniyet vidaları 8 Dikey ayar için tırtıllı vida
4 Düğme 9 Kablo girişi için açıklık
5 Ayar cihazı

Örnek: 'Ayarla' menüsünde sinyal seviyesi ve mesafe göstergesi:

555 Adjust
50m

Ayrıca bk.
2 Dedektör optiklerinin ön ayarı (isteğe bağlı) [➙ 28]

Devreye Alma
Sinyal seviye ve mesafesinin kontrol edilmesi
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2 Dedektör optiklerinin ince ayarı [➙ 29]

Devreye Alma
Sinyal seviye ve mesafesinin kontrol edilmesi

4
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4.7 Dedektör optiklerinin ön ayarı (isteğe bağlı)
Dedektör optiklerinin ön ayarı yalnızca sinyal seviyesi 100'ün altındayken ve/veya
mesafe göstergesi yanlış olduğunda yapılmalıdır.

w Dedektör hattı çalıştırılmıştır.

w Ayar cihazı dedektöre bağlıdır ve 'Ayarla' seçeneğine ayarlanmalıdır.

w Sinyal seviyesi 100'ün altında ve/veya mesafe göstergesi algılama mesafesiyle
eşleşmiyor.

1. Gözlemleme sistemini dedektöre monte edin. Ayna (1) ile ön gözlem camı (2)
arasında boşluk olmamalıdır.

2. İki emniyet vidasının (5) gevşetildiğinden emin olun.

3. Dedektör optiklerini reflektörle (3) hizalamak için tırtıllı vidaları kullanın:

– Dikey ayar için tırtıllı vida (6)
– Yatay ayar için tırtıllı vida (4)
– Reflektör (3) ve ön gözlem camı (2), aynadaki dairesel işaretin ekseni

üzerinde olmalıdır.

4. Ayar cihazında sinyal seviyesi ile mesafe göstergesini aynı anda kontrol edin.

a Dedektör optiklerinin başarılı bir şekilde hizalanmasının ardından sinyal
seviyesi 100'ün üzerinde olmalı, mesafe göstergesi ise algılama
mesafesine %10 doğrulukla uymalıdır.

5. Gözlemleme sistemini çıkarın.

1 2 3

45

6

5

Şek. 23: Ön ayar

1 Ayna 4 Yatay ayar için tırtıllı vida
2 Çentik 5 Emniyet vidaları
3 Reflektör 6 Dikey ayar için tırtıllı vida

Devreye Alma
Dedektör optiklerinin ön ayarı (isteğe bağlı)
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4.8 Dedektör optiklerinin ince ayarı

1
2

3

45

7

6

9

2

8

Şek. 24: Ayar cihazı ile ince ayar

1 Yatay ayar için tırtıllı vida 6 Ayar cihazı
2 Emniyet vidaları 7 Burçlar
3 Başlık 8 Dikey ayar için tırtıllı vida
4 Alarm göstergesi 9 Kablo girişi için açıklık
5 Düğme

Ayarı değiştirirseniz, sinyalin izlediği yol yamuk olur (aşağıdaki şekle bakın).
Dedektör optiklerinin optimum ayarı için ayar bu yamuğun tam ortasında olmalıdır
(D noktası). Dedektör optikleri örneğin B ve A noktaları arasında optimum
ayarlanmamışsa, çalışma sırasında mekanik değişikliklere karşı daha fazla
duyarlılık gibi sorunlar ve arızalar meydana gelebilir.

y

x

B CD
A

Sub-optimum

Si
gn

al
 le

ve
l

Signal course

Sub-optimumOptimumImpermissible

x Ayar değiştirilirken sinyal
seviyesinin izlediği yol

y Sinyal seviyesi (ayar cihazında
görüntülenir)

Dedektör optiklerini optimum ayarlamak için şunları yapın:

w Dedektör hattı çalıştırılmıştır.

w Ayar cihazı dedektöre bağlıdır ve 'Ayarla' seçeneğine ayarlanmalıdır.

w İki emniyet vidası (2) gevşetilir.

Devreye Alma
Dedektör optiklerinin ince ayarı
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1. Tırtıllı vidaları (1, 8), ayar cihazındaki standart sinyal değeri mümkün
olduğunca yüksek ve sabit olana (yukarıdaki şekildeki A noktası) kadar çevirin.

2. Tırtıllı vidaları, standart sinyal değeri önemli ölçüde düşene kadar (B noktası)
geri çevirin.

3. B noktasına dikkat edin; örneğin tırtıllı vida dönüşlerini sayın veya ölçeği
işaretleyin.

4. Standartlaştırılmış sinyal değeri mümkün olduğunca yüksek ve sabit olana
kadar tırtıllı vidaları tekrar öne doğru çevirin. Standartlaştırılmış sinyal değeri
önemli ölçüde düşene kadar (C noktası) çevirmeye devam edin.

5. C noktasına dikkat edin; örneğin tırtıllı vida dönüşlerini sayın veya ölçeği
işaretleyin.

6. Tırtıllı vidaları, B ve C noktaları arasındaki orta noktaya (D noktası) ulaşana
kadar geriye doğru çevirin.

a Dedektör optikleri optimum ayarlanmıştır.
a Dedektör göstergesi, algılama mesafesine %10 doğrulukla eşleşir.

7. İki emniyet vidasını (2) dikkatle sıkın. Ayar cihazında belirtilen değerler önemli
ölçüde değişmemelidir.

8. MC-Bağlantı kablosunu dedektörden çekin.

9. Başlığı (3), dört vidayla dedektöre sabitleyin. Alarm göstergesi (4) aşağıya
bakmalıdır.

Devreye Alma
Dedektör optiklerinin ince ayarı
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4.9 Dedektörün başlatılması
Dedektör optiklerinin ince ayarından sonra, dedektör, başlık vidalanmış olarak
başlatılmalıdır.

1 2 3
Şek. 25: Dedektörün başlatılması

1 Uç tapası 3 Düğme
2 Burçlar

w Dedektör hattı çalıştırılmıştır.

w Dedektör optiklerinin ayarı tamamlanmış.

1. Sızdırmazlık tapasını (1) başlıktan çıkarın.

2. MC bağlantı kablosunu dedektörün soketine (2) bağlayın.

a Standartlaştırılmış sinyal değeri ve algılama mesafesi, ayar cihazındaki
'Ayarla' menüsünde görüntülenir. Örnek:

1133
50m

Adjust

FDL241-9; commissioning & adjustment data
(values displayed on adjustment device)

distance 
[m]

deviate-
signal
[%]

covered-
reflector 
value
[%]

values

date &
action

signal-
value
[-]

50 1133

3. İki ekran değerini iki etikete kopyalayın.

Devreye Alma
Dedektörün başlatılması
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4. Düğmeye (3) basarak başlatma prosedürünü etkinleştirin. Başlatma sırasında
algılama mesafesi kesintiye uğramamalıdır!

a Başlatma sırasında, ayar cihazında şunlar görüntülenir:
Initialization
....................

a Başlatma başarıyla tamamlandıktan sonra, ayar cihazında %100 ± %3 ve
etkili algılama mesafesi görüntülenir. Örnek:
100%
50m OK

5. Standartlaştırılmış sinyal değerini iki etikete kopyalayın.

50 1133 100

FDL241-9; commissioning & adjustment data
(values displayed on adjustment device)

distance 
[m]

deviate-
signal
[%]

covered-
reflector 
value
[%]

values

date &
action

signal-
value
[-]

100%
50m

 
OK

a Dedektör başlatılır.

Başlatma sırasında sorun giderme
● Standartlaştırılmış sinyal değeri %100 ±%3 içinde değilse veya görüntülenen

algılama göstergesi etkin algılama mesafesinden %10'dan fazla saparsa,
başlatma işlemini 4. adımdan itibaren tekrarlayın.

● Başlatma başarısız olursa şunlar görüntülenir:
Initialization
failed

Hatayı düzeltin ve başlatma işlemini tekrarlayın. Başlatmanın başarısız
olmasının olası nedenleri:

Sinyal Olası neden
Stabil değil Hareketli engel

Çok yüksek Güçlü yansıma

Çok alçak ● Algılama mesafesi çok uzun
● Reflektör çok küçük
● Reflektör yanlış hizalanmış
● Reflektörün üstü kaplanmış

Devreye Alma
Dedektörün başlatılması
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4.10 Dedektörleri test etme
Başlatmanın ardından bir performans kontrolü yapın.

Algılama mesafesinin kontrol edilmesi
w Dedektör ayar cihazına bağlanır.

1. Uygun bir cisim kullanarak reflektörün üstünü tamamen kapatın.

a Ayar cihazındaki standartlaştırılmış sinyal değeri < %5 olmalıdır; mesafe
göstergesi donar.

2. Okunan standartlaştırılmış sinyal değerini iki etikete girin.

50 1133 100

FDL241-9; commissioning & adjustment data
(values displayed on adjustment device)

distance 
[m]

deviate-
signal
[%]

covered-
reflector 
value
[%]

values

date &
action

signal-
value
[-]

2%
50m

 
OK

2

3. Başlığın yanına veya en üstüne bir etiket yapıştırın. Diğer etiket sistem
belgeleri için ayrılmıştır.

Test alarmını etkinleştirin
1. Kontrol panelinde, uzaktan alarm iletimini kapatın. Bunu yapmak için kontrol

panelinde 'Dedektör testi' çalışma modunu ayarlayın.

2. TF04 Alarm testi filtresini, dedektör optiklerini kaplayacak şekilde başlığın
önünde tutun.

a Dedektör yaklaşık 10 saniye sonra bir alarm etkinleştirir.

3. MC Bağlantı kablosunu dedektörden çekin ve ayar cihazını çıkarın.

4. Uç tapayı tekrar başlığa takın.

5. Kontrol panelinde, uzaktan alarm iletimini tekrar açın.

a Dedektör çalışmaya hazırdır.

Alarm ses vermiyorsa:

◈ Standartlaştırılmış sinyal değerinin alarm eşiğine ulaşacak kadar zayıflatılmış
olup olmadığını kontrol edin. Değilse, alarm testi filtresini biraz döndürün veya
ters çevirin.

Devreye Alma
Dedektörleri test etme

4
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5 Teknik Özellikler

5.1 Teknik veriler
Bu cihaz (veya cihazlar) için verilmiş onaylar, CE işareti ve ilgili AB direktifleri
hakkında bilgileri şu belgelerde bulabilirsiniz; 'Uygulanabilir belgeler' - Bölüm:
● Belge: 007017

Adreslenmiş dedektör hattı (FDnet/C-NET)
Dedektör hattı Çalışma gerilimi DC 12...33 V

Çalışma akımı (pasif) 0,8 mA
Maksimum akım bağlantı faktörü 4
Pasif akım bağlantı faktörü 4
Adres bağlantı faktörü 1
Ayırıcı bağlantı faktörü 1
Protokol FDnet/C-NET
Uyumluluk Bkz. ''List of compatibility

Hat ayırıcı Hat gerilimi:
● Nominal DC 32 V (= Vnom)
● Minimum DC 12 V (= Vmin)
● Maksimum DC 33 V (= Vmax)
Hat ayırıcısının açıldığı voltaj:
● Minimum DC 7,5 V (= VSO min)
● Maksimum DC 10,5 V (= VSO max)
Anahtarlar kapalıyken kalıcı akım Maks. 1,5 A (= IC max)
Anahtarlama akımı (örn. kısa devre
durumunda)

Maks. 2 A (= IS max)

Anahtarlar açıkken kaçak akım Maks. 1 mA (= IL max)
Anahtarlar kapalıyken seri empedans Maks. 0,4 Ω (= ZC max)
Hat ayırıcı, kontrol panelinden gelen bir etkinleştirme sinyaliyle kapatılır. Gerekli
hat voltajı: DC 12...33 V (normal aralık)

Toplu dedektör hattı
Dedektör hattı Çalışma gerilimi DC 14…28 V

Çalışma akımı (pasif) 0,7 mA
Üretim akımı Maks. 1,5 mA
Bağlantı faktörü 10
Şu alarm akımındaki alarm voltajı:
● 1…15 mA DC 5...10 V
● 35 mA DC 18...22 V
● 50 mA DC 26...28 V
DC 5...28V Çalışma voltajında alarm akımı 4…50 mA
Voltaj sıfırlama DC 2...4 V
DC 2 V Sıfırlama voltajında sıfırlama süresi 1…2 s

Teknik Özellikler
Teknik veriler

5
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Protokol Toplu (akım sınırlamasıyla veya
sınırlama olmadan)

Uyumluluk Bkz. ''List of compatibility

Adresli dedektör hattı ve toplu dedektör hattı
Harici alarm
göstergeleri

Bağlanabilecek harici alarm göstergelerinin
sayısı

2

Gerilim DC 6...17 V
Akım 9…15 mA
Hat uzunluğu Kablolar blendajsızsa (önerilen) veya

dedektördeki blendaj harici alarm
göstergesinin pozitif kutbuna bağlıysa
maks. 30 m
Blendaj toprağa bağlanmışsa maks.
5 m

FDnet/C-NET dedektör hattındaki yanıp
sönme aralığı süreleri:
● Parlak 15 ms
● Koyu 1 s
Toplu dedektör hattında yanıp sönme
aralığı süreleri

Kontrol paneline özgü

Cihaz özellikleri Kızılötesi verici:
● Dalga boyu 950 nm
● Darbe frekansı 4 Hz
Telafi (ışın zayıflarsa) Telafi hızı %2,3 / saat
Alarm entegrasyonu 6…16 s
Algılama mesafesi:
● Filtre olmadan 10…100 m
● DLF1191-AA Kısa mesafe filtresi ile 8…12 m 1

● DLF1191-AB Kısa mesafe filtresi ile 5…10 m 1

● Maksimum açı yanlış hizalaması 0,4°

1 10...100 m algılama mesafesi, EN 54-12 standardının gereksinimlerini karşılar.

Dedektör ısıtma ünitesi
DLH1191A

Çalışma gerilimi DC 20...30 V

Çalışma akımı 30…50 mA
Direnç 600 Ω

DLR1191 Uzun mesafe
reflektörlü (prizma)
ısıtma ünitesi

Çalışma gerilimi DC 20...30 V

Çalışma akımı 30…50 mA
Direnç 600 Ω

Bağlantılar Dedektör hattı, dedektör ısıtma ünitesi ve
harici alarm göstergesi:
● Tasarım Soket şeridi
● İletken kesiti 0,2...1,5 mm2

Teknik Özellikler
Teknik veriler

5
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MC bağlantısı Fiş tipi bağlantı (3,5 mm jak)

Ortam koşulları Çalışma sıcaklığı -25...+60 °C
Çalışma sıcaklığı EN 54-12'ye göre kontrol
edilir

-10...+55 °C

Depolama sıcaklığı -30...+75 °C
Hava nemi ≤ %95 bağıl.
Koruma kategorileri (IEC 60529) IP65
Elektromanyetik uyumluluk:
● 1 MHz…1 GHz 50 V/m
● 1 GHz…2 GHz 30 V/m

Mekanik veriler Boyutlar (U x G x Y) 135 x 135 x 115 mm
Malzeme:
● Dedektör tabanı ABS / PC Karışımı
● Başlık ABS / PC Karışımı
Renk ∼RAL 9010 saf beyaz

Standartlar Avrupa standartları ● EN 54-12
● EN 54-17
● EN 62471

Teknik Özellikler
Teknik veriler
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5.2 Boyutlar
FDLB291 Doğrusal duman dedektörü için taban

135 

13
5 

4,5 

153 

FDL241-9 doğrusal duman dedektörlü FDLB291 doğrusal duman
dedektörü için taban

45
 

M20 x 1.5 
11

5 

Uzun mesafe için reflektör (prizma), DLR1191

45
 

65
 

M20 x 1.5 

Orta mesafe reflektörü (folyo) DLR1192 ve kısa mesafe
reflektörü (folyo) DLR1193

10
0 

/ 2
00

100 / 2002.5

4.
0

Teknik Özellikler
Boyutlar
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5.3 Çevresel uyumluluk ve bertaraf
Bu ekipman, mevcut çevre koruma standartlarına en uygun
malzemeler ve prosedürler kullanılarak üretilmektedir. Özellikle de
şu önlemler alınmıştır:
● Yeniden kullanılabilir malzemelerin kullanımı
● Halojensiz plastiklerin kullanımı
● Elektronik parçalar ve sentetik malzemeler diğer atıklardan

ayrılabilir
Daha büyük plastik parçalar ISO 11469 ve ISO 1043'e göre
etiketlenmiştir. Plastikler buna göre ayrılabilir ve geri
dönüştürülebilir.

Cihaz, Avrupa Direktifine uygun olarak bertaraf edilmek üzere
elektronik bir cihaz olarak kabul edilir ve evsel atık olarak bertaraf
edilemez.
● Cihazları bertaraf etmek için yalnızca belirlenmiş kanalları

kullanın.
● Yerel ve halihazırda yürürlükte olan diğer tüm yasa ve

yönetmeliklere uyun.

Teknik Özellikler
Çevresel uyumluluk ve bertaraf
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6 Sipariş için detaylar

6.1 Doğrusal duman dedektörü FDL241-9
● Yangını, duman nedeniyle ışığın zayıflaması

ilkesine göre tespit etmek içindir.
● Sipariş numarası: A5Q00002298

6.2 FDLB291 Doğrusal duman dedektörü için taban
● Doğrusal duman dedektörünü kurmak için
● Şunlarla uyumludur:

– Doğrusal duman dedektörü FDL241-9
● Sipariş numarası: A5Q00003941

Ayrıca bk.
2 Dedektör tabanının takılması [➙ 12]

6.3 Uzun mesafe için reflektör (prizma), DLR1191
● Doğrusal duman dedektörünün kızılötesi

ışınını yansıtmak içindir
● Prizma şeklindedir
● Yansıma mesafesi: 20…100 m
● Tümleşik ısıtma üniteli
● Şunlarla uyumludur:

– Doğrusal duman dedektörü FDL241-9
● Sipariş numarası: BPZ:4787710001

Ayrıca bk.
2 Uzun mesafe reflektörünün takılması (prizma) [➙ 18]

Sipariş için detaylar
Doğrusal duman dedektörü FDL241-9

6
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6.4 Orta mesage için reflektör (folyo) DLR1192
● Doğrusal duman dedektörünün kızılötesi

ışınını yansıtmak içindir
● Mikro prizmatik film
● Yansıma mesafesi: 30…65 m
● Boyutlar: 200 x 200 x 2,5 mm
● Delik çapı: 4 mm
● Şunlarla uyumludur:

– Doğrusal duman dedektörü FDL241-9
● Sipariş numarası: BPZ:4788490001

Ayrıca bk.
2 Orta ve kısa mesafe reflektörlerinin takılması (folyo) [➙ 19]

6.5 Kısa mesafe reflektörü (folyo) DLR1193
● Doğrusal duman dedektörünün kızılötesi

ışınını yansıtmak içindir
● Mikro prizmatik film
● Yansıma mesafesi: 10…30 m
● Boyutlar: 100 x 100 x 2,5 mm
● Delik çapı: 4 mm
● Şunlarla uyumludur:

– Doğrusal duman dedektörü FDL241‑9
● Sipariş numarası: BPZ:4787840001

Ayrıca bk.
2 Orta ve kısa mesafe reflektörlerinin takılması (folyo) [➙ 19]

6.6 Kısa mesafe filtresi DLF1191-AA
● Kızılötesi ışını kısa mesafelerde zayıflatmak

için
● Mesafe: 7…10 m
● Şunlarla uyumludur:

– Doğrusal duman dedektörü FDL241-9
● Sipariş numarası: BPZ:4933030001

Sipariş için detaylar
Orta mesage için reflektör (folyo) DLR1192

6
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6.7 Kısa mesafe filtresi DLF1191-AB
● Kızılötesi ışını kısa mesafelerde zayıflatmak

için
● Mesafe: 5…8 m
● Şunlarla uyumludur:

– Doğrusal duman dedektörü FDL241-9
● Sipariş numarası: BPZ:4933160001

6.8 Harici ışık filtresi DLF1191-AC
● Yüksek yoğunlukta harici ışık olduğunda harici

ışığı filtrelemek için
● Şunlarla uyumludur:

– Doğrusal duman dedektörü FDL241-9
● Sipariş numarası: BPZ:5221480001

6.9 Dedektör ısıtma ünitesi DLH1191A
● Nem yoğunlaşması veya buzlanma tehlikesi

olan uygulamalar için
● Bağlantı için terminal bloğu dahil
● Şunlarla uyumludur:

– Doğrusal duman dedektörü FDL241-9
● Sipariş numarası: BPZ:4787970001

Ayrıca bk.
2 Dedektör ısıtma ünitesinin takılması (isteğe bağlı) [➙ 23]

6.10 Ayar kiti FDLU291
● Doğrusal duman dedektörünü devreye almak

için
● Bileşenler: Ayar cihazı, alarm test filtresi, vizör,

mıknatıs, spiral kablo, MC bağlantı kablosu, 9
V akü, kablo tutucu, zincirli askı tertibatı,
muhafaza

● Şunlarla uyumludur:
– Doğrusal duman dedektörü FDL241-9

● Sipariş numarası: A5Q00004905

Sipariş için detaylar
Kısa mesafe filtresi DLF1191-AB

6
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6.11 Doğrusal duman dedektörü RE10 için dedektör
test cihazı

● Doğrusal duman dedektöründe performans
kontrolü yapmak için

● Şunlarla uyumludur:
– Doğrusal duman dedektörü FDL241-9

● Sipariş numarası: BPZ:3685190001

6.12 Alarm testi filtresi TF04
● Doğrusal duman dedektörü RE10 için

dedektör test cihazı alarm testi filtresi
● Emilim: %77
● Boyutlar: Yaklaşık 170 x 85 mm
● Şunlarla uyumludur:

– Doğrusal duman dedektörü FDL241‑9
– Doğrusal duman dedektörü RE10 için

dedektör test cihazı
– Ayar kiti FDLU291

● Sipariş numarası: BPZ:4931090001

6.13 M20 x 1.5 metal kablo rakoru
● Bir kabloyu bir muhafazaya sokmak için
● 3,5 ...5,5 mm kablo çapları için
● Sıcaklık aralığı: -40...+100 °C
● Daha fazla IP koruması sağlar
● Şunlarla uyumludur:

– M20 x 1,5 metal kontra somun
– Muhafaza FDMH231-S-R
– Muhafaza FDMH292-x
– Muhafaza FDMH293-x
– Muhafaza FDMH297-R
– Muhafaza FDCH221
– Manuel çağrı noktası, FDM243H
– Hava örneklemeli duman algılama kiti

FDBZ290
– Taban derinliği (duvara montaj) FDB227-x

● Sipariş numarası: A5Q00004478

Sipariş için detaylar
Doğrusal duman dedektörü RE10 için dedektör test cihazı

6

42 | 44 A6V10332811_e_tr_--



A6V10332811_e_tr_-- 43 | 44



A6V10332811_e_tr_--

Düzenleyen kuruluş
Siemens Switzerland Ltd
Smart Infrastructure
Global Headquarters
Theilerstrasse 1a
CH-6300 Zug
+41 58 724 2424
www.siemens.com/buildingtechnologies

© Siemens Switzerland Ltd, 2011
Teknik spesifikasyonlar ve uygunluk durumu önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.


	 İçindekiler
	1 Bu belge hakkında
	2 Yapı ve işlev
	2.1 Genel bakış
	2.2 İşlev
	2.2.1 Kızılötesi ışın

	2.3 Reflektörler

	3 Montaj/Kurulum
	3.1 Dedektörün toplu çalışmaya geçirilmesi
	3.2 Dedektör tabanının takılması
	3.3 Elektrik bağlantısı
	3.3.1 Adresli dedektör hattına bağlantı
	3.3.1.1 Blendajsız kablo kullanımı
	3.3.1.2 Blendajlı kablo kullanımı

	3.3.2 Toplu dedektör hattına bağlantı
	3.3.2.1 Blendajsız kablo kullanımı
	3.3.2.2 Blendajlı kablo kullanımı


	3.4 Uzun mesafe reflektörünün takılması (prizma)
	3.5 Orta ve kısa mesafe reflektörlerinin takılması (folyo)

	4 Devreye Alma
	4.1 Parametre setini ayarlayın
	4.2 Dedektör ünitesinin takılması
	4.3 Dedektör ısıtma ünitesinin takılması (isteğe bağlı)
	4.4 Filtrenin dedektöre takılması (isteğe bağlı)
	4.5 Ayar cihazının devreye alınması
	4.6 Sinyal seviye ve mesafesinin kontrol edilmesi
	4.7 Dedektör optiklerinin ön ayarı (isteğe bağlı)
	4.8 Dedektör optiklerinin ince ayarı
	4.9 Dedektörün başlatılması
	4.10 Dedektörleri test etme

	5 Teknik Özellikler
	5.1 Teknik veriler
	5.2 Boyutlar
	5.3 Çevresel uyumluluk ve bertaraf

	6 Sipariş için detaylar
	6.1 Doğrusal duman dedektörü FDL241-9
	6.2 FDLB291 Doğrusal duman dedektörü için taban
	6.3 Uzun mesafe için reflektör (prizma), DLR1191
	6.4 Orta mesage için reflektör (folyo) DLR1192
	6.5 Kısa mesafe reflektörü (folyo) DLR1193
	6.6 Kısa mesafe filtresi DLF1191-AA
	6.7 Kısa mesafe filtresi DLF1191-AB
	6.8 Harici ışık filtresi DLF1191-AC
	6.9 Dedektör ısıtma ünitesi DLH1191A
	6.10 Ayar kiti FDLU291
	6.11 Doğrusal duman dedektörü RE10 için dedektör test cihazı
	6.12 Alarm testi filtresi TF04
	6.13 M20 x 1.5 metal kablo rakoru


