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Instrucciones de instalación 
Modelo MLC 
Tarjeta de línea MXL 

INTRODUCCIÓN El Controlador de Lazo Modelo MLC de Siemens Industria, Inc., es un módulo 
que permite a los dispositivos inteligentes de MXL, como detectores de humo; 
estaciones manuales; dispositivos de monitoreo, y dispositivos de control 
conectar con el sistema FireFinder XLS.  Cada modelo 
MLC usa dos direcciones consecutivas en la red HNET.  
El programa de aplicación que se carga en el 
microprocesador en placa controla el funcionamiento 
del modelo MLC. 

Un sistema XLS puede soportar hasta 2500 dispositivos 
de campo inteligentes MXL, usando hasta 25 tarjetas 
MLC.  El modelo MLC cuenta con nueve LED de 
diagnóstico.  Se provee fallo de conexión a tierra. 

Se incluye un puerto USB para permitir la carga de 
firmware por el panel frontal. 

Todos los dispositivos conectados al MLC son 
direccionados y probados con la Unidad de 
Programación de Dispositivos (DPU) o el Programador / 
Probador FPI-21.  La configuración de sistema elegida 
en el DPU y el FPI-32 debe ser MXL. 

USO El modelo MLC inicializa, hace funcionar y mantiene 
todos los dispositivos residentes en el lazo.  El modelo 
MLC tarjeta de línea comunica toda la información de 
dispositivos y eventos relevantes, tales como alarmas y 
problemas, a PMI-2. 

La sensibilidad de cualquier detector de humo 
inteligente y las funciones lógicas de todo dispositivo de 
salida inteligente  pueden revisarse y ajustarse por 
medio del modelo MLC con el modelo PMI-2.  Para 
acceder a toda la información disponible de cada 
dispositivo en el lazo, vea el manual de FireFinder XLS, 
(Siemens P/N 315-033744). 

El modelo MLC soporta dos circuitos separados de 
dispositivos de campo inteligentes MXL.  Cada circuito 
puede monitorear y controlar hasta 60 dispositivos 
inteligentes y accesorios de dispositivos (bases relé | 
bases audibles | luces remotas) en cualquier 
combinación.

Figura 1 
MXL Tarjeta de línea, 

Modelo MLC 
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USO –  
(continuación) Cada circuito cuenta con una dirección en la red HNET.  El instalador ingresa la 

dirección en módulo para el primer circuito, el cual puede ser par o impar.   
Una dirección consecutiva se le asigna al segundo circuito internamente,  
en forma automática. 

El microprocesador en placa ofrece al MLC la capacidad de hacer funcionar  
e iniciar las condiciones de alarma incluso aunque falle el modelo PMI-2. 

CONTROLES E  
INDICADORES El panel frontal del modelo MLC contiene un interruptor de reinicio; nueve LEDs, 

y tres interruptores de dirección HNET, como se muestra en la Figura 1.  
Presionar el interruptor de reseteo reinicia la operación modelo MLC. 

El modelo MLC debe ser reiniciado presionando el interruptor de Reseteado  
cada vez que la alimentación 24VCD se vea interrumpida. 

Las funciones de los LED son las siguientes: 

COLOR del 
LED (DEL) TIPO 

FUNCIÓN  
del LED (DEL) 

Verde ENCENDIDO 
Normalmente ENCENDIDO. 
Cuando se encuentra iluminada, indica que la 
alimentación para el modelo MLC se aplica a la tarjeta. 

Rojo ALARMA 
(ALARM) 

Normalmente APAGADO.   
Cuando se encuentra iluminada, indica que  
el modelo MLC ha detectado una alarma. 

Amarillo 
FALLO  

DE TARJETA 
(CARD FAIL) 

Normalmente APAGADO.   
Cuando se encuentra iluminada, indica una falla  
de hardware en la tarjeta o una carga insatisfactoria  
de firmware. 
Durante la carga de firmware,  
este LED debería parpadear. 

Amarillo 
FALLO  

DE HNET 

(HNET FAIL) 

Normalmente APAGADO.   
Cuando se encuentra iluminada, indica que la HNET 
comunicación con el modelo MLC ha finalizado. 

Amarillo 
PROBLEMA 
(TROUBLE) 

Normalmente APAGADO. 
Cuando se encuentra iluminada, indica que 
hay un problema en el modelo MLC que no 
está relacionado con su cableado de campo o 
del driver (modelo ALD) esclavo. 

Amarillo 

PROBLEMA CON  
CIRCUITO PRINCIPAL 

(MAIN CIRCUIT 
TROUBLE) 

Normalmente APAGADO. 
Cuando se encuentra iluminada, indica que el 
modelo MLC ha detectado un problema de 
cableado en el lazo de dispositivo uno o dos. 

Amarillo 

PROBLEMA CON FALLA  
DE CIRCUITOS 

PRINCIPALES DE TIERRA 
(MAIN CIRCUIT GND. 

FAULT) 

Normalmente APAGADO. 
Cuando se encuentra iluminada, indica que el 
modelo MLC ha detectado un fallo de conexión 
a tierra en el cableado del lazo de dispositivo 
uno o dos. 

Amarillo 

PROBLEMA CON CIRCUITO 
DE EXPANSIÓN 

(EXPANSION CIRCUIT 
TROUBLE) 

Normalmente APAGADO. 
No se utiliza en este momento. 

Amarillo 

FALLA DE CIRCUITO  
DE EXPANSIÓN 

(EXPANSION CIRCUIT 
GND. FAULT) 

Normalmente APAGADO. 
No se utiliza en este momento. 
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PREINSTALACIÓN Los siguientes componentes deben configurarse previo a la inserción de la tarjeta 
CC-5 / CC-2.  (Véase la Figura 2) – 

 El modelo MLC utiliza dos módulos de direcciones en la red HNET.  
Configure el número más bajo de las direcciones HNET de tres dígitos 
consecutivos (par o impar) para el modelo MLC usando los tres interruptores de 
mando giratorio ubicados cerca de la parte inferior del panel frontal.  
(Ver la Figura 1 para la ubicación de los interruptores). 

La dirección del modelo MLC debe ser la misma que la dirección que se le asignó 
con la herramienta de programación Zeus.  Para configurar la dirección, gire la punta 
de cada uno de los tres diales a los números de la dirección elegida. 
Por ejemplo, si la dirección es 123, ubique el puntero del dial de los CIENTOS en 
“1”, ubique el puntero del dial de las DECENAS en “2”, y ubique el puntero para 
los DÍGITOS en “3”.  El rango de direcciones disponibles es de 001 a 251  
(los ceros iniciales deben usarse). 

INSTALACIÓN 

Remueva todas las fuentes de alimentación, primero la batería y  
luego la AC (para encender, conecte primero la AC y luego la batería). 

El modelo NRC se enchufa de forma perpendicular a una ranura del 
soporte de tarjeta CC-2 o CC-5 por medio de dos conectores DIN de 
96 pines (solo se utiliza 64 pines), y puede ocupar cualquier ranura 
del soporte de tarjeta.  (Véase la Figura 2). 

Inserte la tarjeta MLC en las guías de la tarjeta con la cara 
derecha hacia arriba (la escritura en el panel frontal e legible). 

Deslice la tarjeta hasta que los conectores los bordes de la tarjeta 
hagan contacto con la placa madre.  Verifique que los conectores DIN 
de la tarjeta y soporte de la tarjeta están alineados apropiadamente.  
La tarjeta sólo se puede conectar en una dirección en el soporte de 
tarjeta, si no se alinea, NO FUERCE la tarjeta. 

Posicione los pulgares en el panel frontal junto a los tornillos 
cautivos y aplicar suavemente presión en forma pareja en la tarjeta 
hasta que los conectores se incrusten en los receptores de la placa 
madre.  Por último, asegure con los tornillos cautivos. 

ACTUALIZACIONES 

DE FIRMWARE 
El modelo MLC con el firmware más reciente y el usuario no deberían necesitar 
actualizarlo, a menos que así se lo sugiera el Soporte Técnico de Siemens Industria, 
Inc. Cada cierto tiempo, los módulos usados en sistemas FireFinder XLS se 
actualizan para mejorar su funcionamiento o para agregar a sus capacidades nuevas 
características.  El firmware en el Modelo MLC es actualizable por campos.   
Para mayor información, consulte el Manual de inicio rápido de Zeus,  
(Siemens P/N 315-033875) y Ayuda de Zeus. 

1. Enchufe uno de los extremos del cable USB A provistos por el usuario en el cable B 
dentro del puerto USB en el frente del MLC. Enchufe el otro extremo en la PC host. 

2. Dentro de Zeus, seleccione el módulo a ser actualizado en el Árbol físico.  
A continuación, seleccione el menú Build > Transfer > Module Firmware to Panel. 

3. El Firmware, a través del diálogo del puerto USB, muestra un listado de firmware 
disponible para el módulo seleccionado. Seleccione el firmware a ser transferido. 

4. Reinicie el módulo presionando el interruptor de reinicio con un objeto puntiagudo, 
como un lápiz. Los LED de alimentación y fallo de tarjeta deben parpadear. 

5. Haga clic en Transferir para comenzar la transferencia del módulo de firmware.

Figura 2 
Instalación del modelo MLC 
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ACTUALIZACIONES DE 

FIRMWARE – (continuación) 

En caso de no presionar el botón de Transferencia dentro de los 30 segundos  
de reseteado el modelo MLC, el módulo volverá al modo de operación. 

6. Una vez finalizada la transferencia, haga clic en el botón   
para ver los detalles del estado de la transferencia. 

7. Desconecte el cable USB y reinicie el módulo. 

Encontrar la versión de  
Software del modelo MLC 

Para consultar la versión actual del software MLC instalada en un MLC, vaya al PMI-2 
y presione el botón de Menú, seleccione Informe, vaya al botón de Más Información 
y elija el modelo MLC en esa dirección.  Presione la tecla configurable de 
Configuración, elija Appl Rev. para la Versión de la Aplicación y presione Ver. 

CABLEADO 
Todo el cableado de la tarjeta MLC se conecta a los bloques de terminal de la 
ranura del soporte de tarjetas CC-2/CC-5 sobre la que se encuentra instalado. 

Para conectar cableado externo: 

1. Afloje el tornillo de la terminal, girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj. 

2. Inserte el cable en el lado del bloque de terminales. 

3. Ajuste el tornillo en el bloque de terminales, girándolo en sentido de las agujas del reloj: 

 
Figura 3 

Cableado Los 24VDC líneas eléctricas  
a la ranura MLC en el CC - 5 / CC- 2 

Conecte +24 del PSC-12/PSX-12 al terminal 17 y 24V del PSC-12/PSX-12 al terminal 
18 del slot en el CC-5/CC-2 donde el modelo MLC se instalará.  (Véase la Figura 3) 

Cada lazo de circuito de dispositivos puede cablearse como Clase B o Clase A.   
El cableado del circuito de modelo MLC no necesita cables blindados y trenzados.  
Se puede instalar con conductos de alimentación de bajo voltaje | circuitos de 
dispositivos de notificación | circuitos  zonas acústicas y de altavoces,  
y RS – 485 y otros circuitos de información. 
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CABLEADO 
(continuación) 

No combine circuitos MLC y DLC en el mismo conducto si 
es cable no es trenzado y se extiende por más de 2000 pies. 

Las conexiones eléctricas para ambos lazos se muestran en la Figura 4.   
Cada circuito de lazo de dispositivo puede cablearse en forma  
independiente con una configuración Clase A o Clase B. 

 
      Figura 4 

Diagrama Cableado de MLC 
NOTAS: 

1. De cualquier lazo se puede conectar como clase A o B. 
2. No hay ningún dispositivo de fin de línea deseada. 
3. Ambos circuitos son supervisados, potencia limitada – por NEC 760. 
4. Positivo o negativo de falla a tierra detectado en < 25K Ω en los terminales 1-8. 
5. Si el sensor 1 no se utiliza, conecte un cable desde el terminal 1 a 2 y un cable desde  

TERMINAL 3 a 4. Si el sensor 2 es libre, conecta un cable desde el terminal cinco  
a seis  y Desde la terminal de 7 a 8.
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COMPATIBILIDAD 

1. El modelo MLC sólo admite los dispositivos inteligentes enumerados en las Tablas 1 y 2.  
Los identificadores de compatibilidad para los dispositivos compatibles, son los números  
de modelo enumerados en la Tabla 1. Usa cualquier combinación de aquellos enumerados. 

2. El modelo MLC admite dos lazos de dispositivos de hasta 60 dispositivos de  
campos inteligentes cada uno. Cada lazo utiliza hasta 90mA del modelo MLC. 

3. Todos los circuitos se ven limitados en su alimentación por medio de NEC 760.  El modelo 
MLC admite el uso de cable 12 – 18 AWG no blindado, no trenzado, termoplástico sin conduit, 
si así lo permiten las regulaciones locales de edificación.  

4. No se necesita un dispositivo de fin de línea. 

5. La resistencia total del circuito de cada zona no debe superar los 100Ω. 

Capacitancia máxima: 0.4μF entre lazo+ y lazo— 
  0.8μF entre lazo+ y el armazón 
  0.8μF entre lazo— y el armazón 

6. En lazos de Clase A no se admite una toma de derivación. 

7. No admite dispositivos P2 (Serie H).  

8. No se debe utilizar la verificación de alarma en circuitos  
de inicio de dispositivos en operaciones entre zonas. 

TABLA 1 
DISPOSITIVOS COMPATIBLES – Modelo MLC 

Dispositivos compatibles Base Cantidad máxima en el lazo 

CZM-1B6 – 30 

FP-11* 
DB-3S / DB-X3RS con DB-ADPT 

o 
DB-11 / DB-X11RS / ADBX-11 

60 

FPT-11* 
DB-3S / DB-X3RS con DB-ADPT 

o 
DB-11 / DB-X11RS / ADBX-11 

60 

ICP – 12 

ICP-B6 – 12 

ILI-1* / ILI-1H* DB-3S, DB-X3RS 60 

ILI-1A* / ILI-1AH* DB-3S, DB-X3RS 60 
ILI-1B(d)* / ILI-1BH(d)* AD-3I, AD-3XRI 60 

ILP-1* / ILPT-1* DB-3S, DB-X3RS 60 

ILP-1(d)* AD-3ILP 60 
ILP-2 DB-3S, DB-X3RS 60 

ILP-2(d) AD-3ILP 60 
ILT-1 DB-3S 60 

MSI-1/2 – 30 
MSI-10 / MSI-20 – 30 

MSI-10B / MSI-20B – 30 
MSI-30B(C) – 30 

MSI-B6F – 30 
MSI-MB6 – 30 

TRI-B6 / TRI-B6D / TRI-B6R** – 60 
TRI-B6M** – 60 

TRI-S / TRI-D / TRI-R** – 60 

(d) = aplicación en ducto 
    *= compatible con la compensación de deriva (IEC) 
   **= los dispositivos TRI con usos de seguridad no  

pueden combinarse en el mismo lazo con  
dispositivos que tengan otro uso
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COMPATIBILIDAD – 
(continuación) 

TABLA 2 
DISPOSITIVOS ANTERIORES REACONDICIONADOS  

COMPATIBLE CON MLC UL864 9VA EDICIÓN† 

Dispositivos compatibles Base Cantidad máxima en el lazo 

CZM-1 – 30 
ID-60I / ID-60IH* DB-3S, DB-X3RS 60 

ID-60IA / ID-60IAH* DB-3S, DB-X3RS 60 

ID-60IB(d) / ID-60IBH(d)* AD-3I, AD-3XRI 60 

ID-60P / ID-60PT* DB-3S, DB-X3RS 60 
ID-60T AD-3I, AD-3XRI 60 

TRI-2 / TRI-2D / TRI-2R – 60 

TRI-60 / TRI-60D / TRI-60R – 60 
TRI-MMS** – 60 
TRI-MTD** – 60 

(d) = aplicación en ducto 
    *= compatible con la compensación de deriva (IEC) 

   **= los dispositivos TRI con usos de seguridad no  
pueden combinarse en el mismo lazo con  
dispositivos que tengan otro uso 

CZM-1 / CZM-1B6 
Compatibilidad 

La Tabla 3 contiene la información de compatibilidad del CZM-1 / CZM-1B6 cuando el 
CZM-1 / CZM-1B6 no está configurado para llevar a cabo la verificación de alarma.   
Cada modelo de detector se enumera con el rango de retraso de verificación de alarma 
Zeus permitido, en segundos.  Esta configuración se lleva a cabo con Zeus.   
En la Vista Física, seleccione el panel.  En la Vista Detallada, seleccione la pestaña de 
Propiedades.  Realice la configuración apropiada en el campo llamado ``Tiempo de 
retraso de verificación de alarma DLC (seg) ’’, tal como se lo muestra en la Figura 5. 

TABLA 3 
DISPOSITIVOS ANTERIORES REACONDICIONADOS  

COMPATIBLE CON MLC UL864 9VA EDICIÓN† 

Modelo de detector Tiempo de retraso de verificación 
de alarma DLC (seg) permitido Categoría 

DI-3 / DI-3H 23-54 (23-30 en Canadá y California) A 
DI-A3 / DI-A3H 23-54 (23-30 en Canadá y California) A 

DI-B3 / DI-B3H 23-54 (23-30 en Canadá y California) A 

DT-3P-135 No compatible – 

DT-11 No compatible – 

PB-1191 No compatible – 

TRI-MMS** 39–54  
(No puede utilizarse en Canadá ni en California) 

B 

TRI-MTD** No compatible – 
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Figura 5 
Seleccionar ``Tiempo de retraso de verificación de alarma DLC (seg) ’’ 

Los detectores marcados como “No compatibles” en la Tabla 3, no pueden ser usados 
con la CZM-1/-1B6 característica de verificación de alarma, pero pueden usarse cuando 
esté desactivada la verificación de alarma. 

 Se le asigna una categoría a cada detector.   
No combine detectores de diferentes categorías en un mismo circuito. 

VALORES ELÉCTRICOS NOMINALES 

Modelo MLC 
Potencia de entrada 

24 V Intensidad plano posterior 28mA 

Terminal atornillado 24 V Intensidad 90mA + 1,5mA por dispositivo 

6,2 V Intensidad plano posterior 1,5mA 

24 V Intensidad de reposo 120mA + 1,5mA por dispositivo 

 


