
Hoja de presentación 

Smart Thermostat 

RDS120, RDS120.B 

Termostato avanzado, conectado a la nube, para aplicaciones comerciales y 
residenciales ligeras. 

● Controla sistemas de HVAC convencionales de hasta 3H/2C y bombas de calor 
de hasta 4H/2C 

● Pantalla táctil LCD en color de 3,5 pulgadas, con retroiluminación y atenuación 
automática, fácil de leer 

● Control remoto intuitivo para el usuario mediante aplicaciones para teléfonos 
celulares Apple iOS y Android 

● Botón de hoja verde de un toque para maximizar la eficiencia energética 

● La sonda de compuestos orgánicos volátiles (COV) habilita estrategias de 
ventilación para lograr una calidad óptima del aire en interiores 

● Sonda de humedad integrada 

● La sonda de ocupación integrada permite controlar la ocupación 

● Programa del usuario de fácil programación 
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Puntos destacados del termostato 

● Indicación de calidad del aire de tres niveles, fácil de comprender: Bueno, OK, Pobre 

● Entradas de las sondas de temperatura y humedad remotas o de promedio 

● Bloqueo de pantalla protegido por contraseña 

● Algoritmo PID para un control preciso 

● Control de ahorro de energía avanzado con capacidad de refrigeración libre 

● Dos entradas multifuncionales, opcionales y configurables para: 

– Temperatura ambiente 

– Interr. modo operac. 

– Contacto universal 

– Temperatura aire exterior 

– Humedad de aire ambiente 

– Detector de presencia 

– Calidad de aire ambiente 

● Seis salidas de relé para: 

– Sistemas convencionales de hasta 3H/2C 

– Bombas de calor con hasta 2 compresores y 2 etapas de calor auxiliar 

– Control de humedad o de ventilación 

● Asistente de configuración guiada 

● El botón de la Hoja verde permite a los ocupantes optimizar la eficiencia del sistema. Si 
se anula el punto de ajuste programado, la hoja verde cambia a rojo. Un toque regresa 
el sistema al punto de ajuste programado y la hoja cambia a verde. 

Funciones de la aplicación móvil 

● Compatible con teléfonos inteligentes iOS y Android 

● Programa completo de 7 días, programable, con tres modos: 

– Confort: configuración de comodidad durante los períodos de ocupación 

– Económico: ajuste para la transición entre Desocupado y Confort 

– Desocupado: configuración para los períodos de ausencia para optimizar el ahorro 
de energía 

● Duplica la HMI del termostato en la pantalla del teléfono inteligente 

● Gestión de la cuenta de usuario 

● Monitorear las condiciones de la sala 

● Seguridad de datos con la plataforma de computación en nube de Siemens 
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Información sobre pedidos 

 

Número de modelo Solicitud del número de 
pieza 

Descripción 

RDS120 S55772-T101 Termostato inteligente residencial 
para EE. UU. 

RDS120.B S55772-T106 Termostato inteligente BACnet 

 

Equipo asociado 

 

Número de pieza Descripción 

QAA2330.EWNN Sonda remota instalada en la pared: solo para temperatura 

QFA33SS.EWNN Sonda remota de humedad y temperatura instalada en la pared 

QAM2030.010 Sonda de temperatura instalada en un conducto 

QFM2160U Sonda de humedad y temperatura instalada en un conducto 

QPA2000 Sonda de CO2 instalada en la pared 

QPA2062 Sonda de temperatura + humedad + CO2 instalada en la pared 

QPM2162 Sonda de temperatura + humedad + CO2 instalada en un 
conducto 

QAC2030 Sonda de temperatura del aire exterior 

QAD2030 Sonda de temperatura del tubo de montaje en superficie 
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Datos técnicos 

Fuente de alimentación 

 

Fuente de alimentación 

Tensión de funcionamiento 24 V CA (±20 %) 

Frecuencia De 48 a 63 Hz 

Consumo de energía Máx. 9 VA 

Corriente máxima de la alimentación Corriente limitada de 4 A 

 

Datos del radio 

 

Parámetro del radio 

Banda de frecuencia De 2,4 a 2.4835 GHz 

Potencia de radiofrecuencia máxima 18 dBm 

Estándar WLAN IEEE 802.11b/g/n (HT20) 

Canal WLAN 1-11 

 

Entradas 

 

Conexiones a las entradas multifuncionales X1 - M - X2 

Sondas de temperatura pasivas 

- Longitud máxima del cable (sección de 
cable de 

cobre) 

- Tipo NTC 

- Tipo Ni 

- Tipo Pt 

 

90 m (300 pies) (cable 16 AWG), 70 m 
(230 pies) (cable 18 AWG) 

60 m (200 pies) (cable 18 AWG), 40 m 
(130 pies) (cable 20 AWG) 

Termistor tipo 2 NTC10K 

Ni1000 a 0 °C (32 °F) RTD 

Pt1000_375/Pt1000_385 a 0 °C (32 °F) RTD 
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Entradas (continuación) 

 

Conexiones a las entradas multifuncionales X1 - M - X2 

Sondas de 0 a 10 V CC activas 

- Rango de temperatura 
ambiente (predeterminado) 

- Rango de temperatura exterior 
(predeterminado) 

- Rango de humedad 
(predeterminado) 

- Rango de CO2 
(predeterminado) 

 

NOTA: Los valores mínimo y máximo se pueden 
configurar mediante parámetros 

De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F) 
 

De -50 a 80 °C (de -32 a 176 °F) 
 

De 0 a 100 % 

De 0 a 2000 ppm 

Contactos digitales 

- Acción de operación 

- Detección de contacto 

- Conexión en paralelo 

- Función de entrada 

 

N.O./N.C. seleccionables 

CC de 14 a 40 V, 8 mA (típico) 

Máximo de 20 termostatos por interruptor 

Seleccionable 

 

Salidas 

 

Capacidad de contacto del relé 

Voltaje 24 V CA (±20 %) 

Corriente Mínima de 0,02 A; máxima de 1 A por salida 

 

Datos de funcionamiento 

 

Rango de puntos de ajuste 

De 7 a 35 °C (de 45 a 95°F) 

 

 

Sonda de temperatura ambiente integrada 

Rango de temperatura Precisión a 25 °C (77 °F) Resolución de pantalla 

De 32 a 122 °F ±0,9 °F o 0,5 °C 0,5 °C (1 °F) 

 

 

Sonda de humedad ambiente integrada 

Rango de humedad Precisión a 25 °C (77 °F) Resolución de pantalla 

De 0 a 100 % ± 5 % de humedad relativa 1 % 
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Conexiones 

 

Interfaces 

Micro USB Cuenta con puerto de servicio para la actualización del 
firmware 

 

 

Conexiones del cableado 

Terminales de tornillo Alambres sólidos o cables trenzados preparados: Máximo 
de 1 x 16 a 20 AWG 

 

 

Normas, directivas y aprobaciones 

Conformidad con RCM A5W90002477*) 

Normas de la FCC FCC CFR 47, Parte 15, Clase C 

Normas de la IC RSS-247, publicada el 1 de mayo del 2015; RSS-GEN, 
publicada el 4 de noviembre del 2014 

UL UL916 

Compatibilidad 
medioambiental 

La declaración ambiental del producto es A5W90003412*) 

(cumplimiento con RoHS, composición de materiales, 
embalaje, beneficios ambientales, eliminación). 

 

*) Los documentos se pueden descargar desde http://siemens.com/bt/download. 

Datos generales 

 

Generalidades 

Dimensiones 3,58" de alto x 3,58" de ancho x 1,02" de profundidad 

Peso Termostato con embalaje, documentos para el usuario y 
accesorios 

435 g (15,3 oz) 

Termostato 268 g (9,5 oz) 

http://siemens.com/bt/download
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