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Örnek gösterim: VGD20 VGD4x / VRD4x

Çiftli gaz vanalarē VGD2...
VGD4...
VRD4...

¶ Gaz yollarēna montaj için A sēnēfē çiftli gaz vanasē
¶ SKPx5 ile baĵlantēlē olarak EN 161 emniyet kapatma vanalarē
¶ VGD20 ve VGD4x, I...III gaz grubundaki gazlar için uygundur
¶ Sadece VRD4x: Hafif agresif biyolojik gazlar ve geri dönüĸüm gazlarē için

uygundur
¶ SKPx5 ile birlikte çiftli gaz vanalarē yavaĸ açēlēr ve hēzlē kapanēr
¶ 1"...DN150
¶ Çiftli gaz vanasē 2 adet SKPx5 aktüatör ile donatēlmalēdēr
¶ SKPx5 aktüatörlerin ek veri föyleri için bkz. Model bölümü
¶ ABD modelleri talep üzerine

VGD20 / VGD4x / VRD4x ve bu veri föyü, ürünlerinde VGD20 / VGD4x / VRD4x'e
yer veren firmalara (OEM) yöneliktir.
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Uygulama

VGD20 / VGD4x / VRD4x’ler tercihen …
- gazlē ateĸleme sistemlerinde kullanēm içindir,
- gazlē fan brülörlerindeki gaz yollarē içindir.

VGD20 / VGD4x / VRD4x’nin iĸlevi:
- Kapatma vanasē (SKP15 ile baĵlantēlē)
- Kapatma iĸlevli ayar vanasē (SKP25, SKP55 veya SKP75 ile baĵlantēlē). Basēnç

kontrol fonksiyonu olan SKPx5’ler (SKP25, SKP55 ve SKP75) ile birleĸtirilmiĸ
VRD4x, Siemens ile görüĸülerek öngörülen geri dönüĸüm gazlarē ile baĵlantēlē
olarak kullanēlabilirlik bakēmēndan deĵerlendirilmelidir.

Tüm VGD20 / VGD4x / VRD4x’ler, SKPx5 ile her ĸekilde kombine edilebilir.

VRD4x’ler hafif agresif, kuru gazlar için de tasarlanmēĸlardēr. Biyolojik gazlar, çöplük
gazlarē, kanalizasyon gazlarē, diĵer geri dönüĸüm gazlarē, proses gazlarē ve hava gibi
G262’ye (Alman spesifikasyonu) uygun gazlar.

Her bir biyolojik gazēn veya geri dönüĸüm gazēnēn kimyasal birleĸimi ve agresifliĵi
farklēdēr, sabit deĵildir ve birçok faktöre baĵlēdēr.

Aĸaĵēdaki durumlarda agresiflik önemli ölçüde artar
- Hidrojen sülfür oranē H2S arttēkça
- Gazdaki nem oranēyla birlikte. VRD4x içerisinde yoĵuĸma çökeltisine izin verilmez.

Kullanēcē, Siemens ile görüĸerek, VRD4x için kullanēlan malzemelerin, öngörülen geri
dönüĸüm gazlarēyla uygunluĵunu deĵerlendirmelidir. Bu gazlarēn birleĸimi ve
bileĸenlerin konsantrasyonu farklēlēk gösterebilir. O nedenle kullanēm ömrü ile ilgili
garanti verilemeyeceĵi gibi herhangi bir ifadede bulunulamaz. Kullanēlan gazēn
uygunluĵu test edilerek deĵerlendirilmelidir.

Güvenlikle ilgili nedenlerden dolayē her halükarda aĸaĵēdakileri yapmanēzē
önermekteyiz
- Vana sēzdērmazlēk kontrol cihazē takmanēzē
- VRD4x’leri 6…12 ayda bir düzenli olarak gözle muayene etmenizi
- Kontrol cihazēnēn en yüksek konumda olmasē gerektiĵinden SKP25, SKP55 ve

SKP75 dik olarak monte edilmelidir

Tamamlayēcē belgeler

Ürün tipi Ürün adē Dokümantasyon türü Dokümantasyon numarasē

QPLx5 Basēnç anahtarē Veri föyü N7221

SKPx5 Aktüatör Veri föyü N7643
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Uyarēlar

Kiĸi, mal ve çevreye gelebilecek zararlarē önlemek için aĸaĵēdaki uyarēlar dikkate
alēnmalēdēr!

Yapēlmamasē gerekenler: Çiftli gaz vanalarēnēn açēlmasē, müdahale edilmesi veya
deĵiĸiklik yapēlmasē!

Orijinal yapēnēn üzerinde deĵiĸiklik yapēlmasē, açēlmasē ve parçalarēnēn
deĵiĸtirilmesinden doĵacak risklerden kullanēcē sorumludur!

¶ Tüm iĸlemler (montaj, kurulum, servis, vs.) bu iĸ için kalifiye uzman kiĸiler
tarafēndan yapēlmalēdēr.

¶ Bir düĸme veya darbeden sonra çiftli gaz vanalarēnē tekrar çalēĸtērmayēn, emniyet
fonksiyonlarē dēĸarēdan görünmeyen hasarlar nedeniyle doĵru çalēĸmayabilir

¶ Baĸka üreticilerin vana kontrol sistemi ile birlikte kullanēlmasē halinde, sistemin
uygunluĵu kontrol edilmelidir

¶ Uygun olmayan gazlar veya gaz bileĸenleri emniyet kapatma fonksiyonunun
kullanēm dēĸē kalmasēna yol açar

¶ VGD20 / VGD4x / VRD4x’nin içine yabancē cisimler/partiküller girmemelidir, çünkü
bu emniyet kapatma fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir

¶ H2S ve NH3’te konsantrasyonu >%0,1 olan gazlarēn kullanēlmasēna sadece VRD4x
ile birlikte izin verilir

¶ VGD20 / VGD4x / VRD4x içinde yoĵuĸmaya izin verilmez. Buna uyulmamasē
durumunda emniyet fonksiyonlarē çalēĸmayabilir

¶ SAX31 ile baĵlantēlē olarak VGD20 / VGD4x / VRD4x’ler emniyet sistemi olarak
kullanēlmamalēdēr. EN 161 uyarēnca kapanma gerçekleĸmez

Montaj bilgileri

¶ Ulusal emniyet talimatlarēnē dikkate alēn
¶ Montaj ve SKPx5’in deĵiĸtirilmesi gaz basēncē varken yapēlabilir
¶ SKP25 için: Ķmpuls hattē (basēnç geri beslemesi) VGD20 / VGD4x / VRD4x’te

doĵrudan vana çēkēĸēna baĵlanabilir
¶ SKP75 için: Ķmpuls hattē (basēnç geri beslemesi) gaz hattēna, VGD20 / VGD4x /

VRD4x’ten sonra, nominal geniĸliĵin (DN) 3…5 x mesafeyle düz boru hattēna
baĵlanmalēdēr.

¶ AGF10’daki vidalē baĵlantēlarēn sēkē olmasēnē ve ardēndan baĵlē olan tüm bileĸenler
ile sēzdērmazlēĵē kontrol edin

¶ O-halkalarē ya da flanĸ contalarē, AGF10 ve VGD20 / VGD4x / VRD4x arasēna
monte edilmelidir

¶ Dēĸtan nem etkisi olmasē durumuna yönelik tavsiye: Conta seti AGA66 (IP65 kiti)

Kullanēlan SKPx5 için izin verilen montaj konumuna dikkat edilmelidir, bkz. Veri föyü
N7643.

Gazēn akēĸ yönü, VGD20 / VGD4x / VRD4x’deki ok yönü ile aynē olmalēdēr.

VGD20 / VGD4x / VRD4x çalēĸtērēlmadēĵēnda kapalēdēr ve SKPx5 açēldēĵēnda açēlēr.
Ķlgili VGD20 / VGD4x / VRD4x’nin KAPALI konumunu bildirebilmesi için bir
SKPx5.xx1xx monte edilmesi önerilmektedir.

¶ Elektro hidrolik SKP15’i giriĸ tarafēna, entegre kontrol cihazēna sahip SKPx5’i de
(SKP25, SKP55 veya SKP75) tercihen VGD20’nin çēkēĸ tarafēna monte edin

¶ Gaz yolunda VGD20 montajē için 2 adet AGF10 flanĸē gerekmektedir
¶ Mevcut AGF10’da bir VGD20 deĵiĸtirildiĵinde, yeni O-halkalarē monte edilmelidir
¶ VGD20’ye çapaklarēn girmesini önlemek için, önce AGF10’u boru hatlarēna monte

edin. Ardēndan VGD20 montajēndan önce parçalarē temizleyin

Conta/sēzdērmazlēk

Montaj konumu

Akēĸ yönü

Fonksiyon

VGD20
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Montaj kēlavuzu

C Not!
AGF10 montajē!
AGF10’lar 90° kaydērēlarak da takēlabilir.

AGA92 teslimat kapsamē (ayrēca bkz. Aksesuarlar bölümü):

Dikkat!
VGD20 dönüĸümü veya deĵiĸtirilmesi!
VGD20 “YENĶ” ürününü mevcut AGA41/AGA51 flanĸlarēna dönüĸtürmek için
yeni O halkalar ve yeni vidalar M8 x 35 veya servis takēmē AGA92 gereklidir.

VGD20’de AGF10

VGD20’de
AGA41/AGA51
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Montaj kēlavuzu (devamē)

VGD20’de QPLx5

AGF10’da QPLx5
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Montaj kēlavuzu (devamē)

Örnek: VGD20.xx11'e O-halkasē ile QPL15 monte etme olanaklarē

Örnek: VGD20.xx3 Rp¼“…1/8” ürününe nipel ile QPL25 monte etme olanaklarē
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Montaj kēlavuzu (devamē)

Ķĸaretlerin açēklamasē
pi Giriĸ basēncē V1
pm V1 ile V2 arasēndaki basēnç
po Çēkēĸ basēncē V2
(2) V2’ye SKP25 takēlē olduĵunda olasē basēnç impuls

baĵlantēsē
(2) veya (3) V1’e SKP25 takēlē olduĵunda olasē basēnç impuls

baĵlantēlarē
(3) Pilot basēnç kontrolüne olanak saĵlar

VGD4x

C Sadece SKP55 / SKP75

Ķmpuls hattē (basēnç geri beslemesi) gaz hattēna,

VGD20 / VGD4x / VRD4x’ten sonra, nominal

geniĸliĵin (DN) 3…5 x mesafeyle düz boru hattēna

baĵlanmalēdēr.



8/35

Smart Infrastructure CC1N7631tr
28.02.2024

Montaj kēlavuzu (devamē)

Ķĸaretlerin açēklamasē

a) Basēnç anahtarē baĵlantē plakasē AGA40.41

b) Ateĸleme gazē baĵlantē plakasē AGA40.40

VGD4x
Opsiyonlar
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Montaj kēlavuzu (devamē)

Örnek: VGD4x / VRD4x’e QPLx5 monte etme olanaklarē

Ķĸaretlerin açēklamasē

pi = Giriĸ basēncē

po = Çēkēĸ basēncē

pm = Orta oda basēncē

pvps = Vana sēzdērmazlēk kontrolü
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Montaj kēlavuzu (devamē)

Örnek: VGD4x / VRD4x için montaj olanaklarē (burada SKP15 ve SKP25 ile donatēlmēĸtēr)
Varyant 1: QPL15 monte edilmiĸ olan AGA40.41

1) Ķmpuls hattē baĵlantēsē, V1’e bir SKP25 takēlē olduĵunda ve pilotun basēnç kontrolü
    etkinleĸtirilecekse
2) Ķmpuls hattē baĵlantēsē, V2’ye bir SKP25 takēlē olduĵunda

Dikkat!
Montaj sērasēnda kir ve kir parçacēklarēnēn girmesi!

Kir ve kir parçacēklarēnēn giriĸini önlemek için alēnmasē gereken önlemler:
¶ VGD4x/VRD4x gaz vanasē çēkēĸēnēn sarē plastik kapaklarē, boru hatlarēnēn döĸenmesi (keserek

iĸleme) sērasēnda çēkarēlmamalēdēr.
¶ Yukarē ve aĸaĵē boru hatlarē döĸendikten sonra temizlenmelidir
¶ Devreye almadan önce, VGD4x/VRD4x’e girebilecek kir parçacēklarēnēn kalmadēĵēndan emin

olunmalēdēr
¶ Gaz vanasē çēkēĸēnēn sarē plastik kapaklarē ancak VGD4x/VRD4x’in montajēndan hemen önce

çēkarēlmalēdēr, ancak ondan sonra VGD4x/VRD4x dikkatli bir ĸekilde monte edilmelidir

Tip SKPx5 SKP15 SKP25 SKP55 SKP75

C H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2

VGD40.040 / VGD40.040L / VGD41.040
VRD40.040 168 382 267 415 300 427 312 463 348

VGD40.050 / VGD40.050L / VGD41.050
VRD40.050 175 382 267 415 300 427 312 463 348

VGD40.065 / VGD40.065L / VGD41.065
VRD40.065 195 388 270 421 303 433 315 469 351

VGD40.080 / VGD40.080L / VGD41.080
VRD40.080 204 412 280 445 313 457 325 493 361

VGD40.100 / VGD40.100L / VGD41.100
VRD40.100 228 443 298 476 331 488 343 524 379

VGD40.125 / VGD40.125L / VGD41.125
VRD40.125 256 491 316 524 349 536 361 572 397

VGD40.150 / VGD40.150L / VGD41.150
VRD40.150 335 521 333 554 366 566 378 602 414
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Montaj kēlavuzu (devamē)

VGD4x / VRD4x’e montaj varyantlarē
Varyant 2: Örnek (baĵlayēcē deĵil)

Vana sēzdērmazlēk kontrolü "A"

Varyant 3: Örnek (baĵlayēcē deĵil)

Vana sēzdērmazlēk kontrolü “B” (sadece nominal geniĸlik DN125’e kadar) ve altta QPLx5 (pi)

C Not!
Sistemin vana sēzdērmazlēk kontrolleri A ve B ile olasē kullanēmē ve iĸlevselliĵi, sistem
tarafēnda kontrol edilmelidir!



12/35

Smart Infrastructure CC1N7631tr
28.02.2024

Montaj kēlavuzu (devamē)

Maksimum torklar / flanĸ baĵlantēsē (pimli vida)
¶ Kapatma vidalarēnē ve baĵlantē vidalarēnē usulüne uygun ĸekilde sēkēn
¶ “Alüminyum-çelik” malzeme eĸleĸtirmesine dikkat edin

M16 x 65 (DIN 939) M16 x 75 (DIN 939)
DN40…50 -------------------------- DN125 --------------------------

50  °5 Nm 160  °16 Nm

M16 x 65 (DIN 939) M20 x 80 (DIN 939)
DN65…100 -------------------------- DN150 --------------------------

80  °5 Nm 160  °16 Nm

Maksimum torklar / Sistem aksesuarlarē

M4 M6 M8 G1/8 G1/4 G3/4
3 Nm 7 Nm 15 Nm 8 Nm 15 Nm 35 Nm

Standartlar ve sertifikalar

Uygulanan yönergeler:
Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliĵi (EU) (EU) 2016/426

C Bilgi!
VGD20 /VGD4x / VRD4x sadece SKPx5 ile birlikte tip testine tabi
tutulmuĸ ve onaylanmēĸtēr. Bkz. veri föyü N7643 ve SKPx5
sertifikalarē.

Normlarēn ilgili geçerli hali için SKPx5 uygunluk beyanēna bakēnēz!

EAC uyumluluĵu (Avrasya uyumluluĵu)

UKCA uygunluĵu (Büyük Britanya uygunluĵu)

Çin RoHS
Tehlikeli madde tablosu:
http://www.siemens.com/download?A6V10883536

C Not!
Doĵal gaz-hidrojen karēĸēmlarēnēn veya saf hidrojenin uygunluĵu!
VGD20 / VGD4x / VRD4x kullanēldēĵēnda, istek üzerine üretici beyanē saĵlanabilir.
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Standartlar ve sertifikalar (devamē)

Model

VGD20.403 ¸ ¸ ¸

VGD20.503 ¸ ¸ ¸

VGD20.2511 ¸ --- ¸

VGD20.3211 ¸ --- ¸

VGD20.4011 ¸ --- ¸

VGD20.4011C ¸ --- ¸

VGD20.4011Y ¸ --- ¸

VGD20.5011 ¸ --- ¸

VGD20.5011A ¸ --- ¸

VGD20.5011C ¸ --- ¸

VGD20.5011Y ¸ --- ¸

VGD40.040 ¸ ¸ ¸

VGD40.040L ¸ --- ¸

VGD40.050 ¸ ¸ ¸

VGD40.050L ¸ --- ¸

VGD40.065 ¸ ¸ ¸

VGD40.065L ¸ --- ¸

VGD40.065J ¸ --- ¸

VGD40.080 ¸ ¸ ¸

VGD40.080L ¸ --- ¸

VGD40.080J ¸ --- ¸

VGD40.100 ¸ ¸ ¸

VGD40.100L ¸ --- ¸

VGD40.125 ¸ ¸ ¸

VGD40.125L ¸ --- ¸

VGD40.150 ¸ ¸ ¸

VGD40.150L ¸ --- ¸

VGD41.040 ¸ --- ¸

VGD41.050 ¸ --- ¸

VGD41.065 ¸ --- ¸

VGD41.080 ¸ --- ¸

VGD41.100 ¸ --- ¸

VGD41.125 ¸ --- ¸

VGD41.150 ¸ --- ¸

VRD40.040 --- ¸ ¸

VRD40.050 --- ¸ ¸

VRD40.065 --- ¸ ¸

VRD40.080 --- ¸ ¸

VRD40.100 --- ¸ ¸

VRD40.125 --- ¸ ¸

VRD40.150 --- ¸ ¸

SKPx5 ile baĵlantēlē
izinler
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Kullanēm süresi

Çiftli gaz vanalarē ve aktüatör kombinasyonunun tasarēm dayanēklēlēk süresi*

Nominal
geniĸlik

Brülör devri

¢25 DN 200.000
25...80 DN 100.000
80...150 DN 50.000

EN 437 normuna (veya ĸartname G260’a) uygun gazlar kullanēldēĵēnda.

Bu kullanēm süresi, EN 161 standardēna göre yapēlan dayanēm testlerine
dayanmaktadēr. ķartlarēn özetini Avrupa ayar cihazlarē üreticileri birliĵi (Afecor)
yayēnladē (www.afecor.org).

Tasarēm dayanēklēlēk süresi, çiftli gaz vanalarēnēn ve aktüatörün veri föyü bilgilerine göre
kullanēmē için geçerlidir. Brülör devri veya ilgili kullanēm süresi açēsēndan tasarēm
dayanēklēlēk süresine ulaĸēldēĵēnda çiftli gaz vanalarē ve aktüatör yetkili personel
tarafēndan kontrol edilmeli veya deĵiĸtirilmelidir.

Gerekli sēzdērmazlēk gereksinimlerini kontrol etmek için EN 161’in sēnēr deĵerleri
kullanēlmalēdēr. Çiftli gaz vanasē EN 1643’e uygun bir vana kontrol sistemi ile
donatēlmēĸsa, manuel kontrol yapēlmayabilir.

* Tasarēm dayanēklēlēk süresi, teslimat koĸullarēnda belirtilen garanti süresi deĵildir.

EN 437 / G260 haricindeki gazlarla, örn. G262 ile kullanēlmasē, ürün ömrünün
kēsalmasēna yol açabilir.

Servis bilgileri

¶ Her deĵiĸimden sonra VGD20 / VGD4x / VRD4x’nin sorunsuz çalēĸtēĵēndan emin
olun, iç ve dēĸ sēzdērmazlēĵēnē kontrol edin

¶ Siemens çiftli gaz vanalarē sadece Siemens onarēm birimleri tarafēndan veya özel
bir Siemens yetkisi ile onarēlmalēdēr

Dikkat!
Vana deĵiĸimi yapēlērken QPLx5 de deĵiĸtirilmelidir!
AFECOR uyarēnca gaz basēnç anahtarēna dair tasarēm dayanēklēlēk süresi
nedeniyle QPLx5’in 50000 çevrimden veya 10 yēllēk çalēĸma süresinden sonra
deĵiĸtirilmesi önerilmektedir. Yeniden takēlmasē, vanaya yeni contalar takēlsa
dahi, önerilmemektedir.

Tasfiye uyarēlarē

Yerel ve güncel olarak geçerli kanunlar dikkate alēnmalēdēr.
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Tanēm

Paslanmaz çelikten bir süzgeç; VGD20 / VGD4x / VRD4x’yi, yuvayē, tablayē ve daha
sonra devreye giren cihazlarē kire karĸē korur.

AGF10’lar bir 1/8“ tapa ile donatēlmēĸtēr. Bunlar içten diĸli olup, vida, somun, conta vs.
gibi gerekli aksesuarlarla birlikte tek baĸēna tedarik edilir. AGF10’un her bir diĸli ebadē,
arzu edilen ĸekilde VGD20 üzerine monte edilebilir. Her bir VGD20 için 2 adet AGF10
gereklidir.

VGD20 kesiti

V1 V2

1)

1) Profilleme VGD20.xxxxY'de yoktur

¶ VGD20, SKP15 ile (V1 üzerine monte) ve SKP75 ile (V2 üzerine monte).
¶ AGF10 olmadan gösterim

76
31

z5
7/

08
18

V1 V2 V2 V1

Süzgeç

VGD20’ye AGF10

VGD20

Uygulama örneĵi
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Tanēm (devamē)

VGD4x / VRD4x’ler, çift yataklē diskli vanalardēr. AGA40.40’ēn vana V1’e ¼“ impuls
baĵlantēsē veya VGD4x / VRD4x çēkēĸ flanĸēnēn vana V2’ye impuls baĵlantēsē, monte
edilen sabit basēnç kontrol cihazē SKP25'in impuls baĵlantēsēna yapēlabilir.

SKPx5 ile birlikte kullanēlan VGD4x / VRD4x’lerin elektriĵi kesilmiĸ durumdadēr.

Her bir çift yuvaya, bir yay çifti atanmēĸtēr. Yay kuvvetleri vana yuvalarēna seçici olarak
etki eder.

AGA40.41¡ piyasada bulunan bir dizi basēnç anahtarēnēn veya vana sēzdērmazlēk
kontrolünün baĵlanmasēna imkân vermektedir. AGA40.40¢ ve AGA40.41 tercihe göre
vananēn her iki tarafēna da takēlabilir.

VGD40 / VRD40 kesiti

7631z46/0915

V1 V2

1) 1)

1) Profilleme VGD41.xxxx'de yoktur

VGD40.080, SKP15 ile (vana V1 üzerine monte) ve SKP25 ile (vana V2 üzerine
monte).

76
31

z5
5t

r/1
11

8

V1 V2 V2 V1

VGD4x / VRD4x

Kapama yaylarē

AGA40.41

VGD40 / VRD40

Uygulama örneĵi
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Tanēm (devamē)

VGD20 / VGD4x / VRD4x’ler, aĸaĵēda belirtilen SKPx5’ler ile birlikte kullanēlabilir:

Model Veri föyü numarasē Fonksiyon
SKP15 N7643 AÇIK/KAPALI
SKP25 N7643 AÇIK/KAPALI sabit basēnç kontrollü/eĸ

basēnç kontrollü
SKP25.7, SQS37 ile N7643 AÇIK/KAPALI, basēnç kontrolü ile ve

elektrik sinyali ile deĵiĸtirilebilen ayar
deĵeri bilgisi ile

SKP55 N7643 AÇIK/KAPALI basēnç farkē kontrollü,
sinyal giriĸi ­ basēnç farkē

SKP75 N7643 AÇIK/KAPALI oran kontrollü, sinyal
giriĸi ­ statik basēnç

Sadece VRD4x:
¶ SKP15
¶ Diĵer aktüatörler (SKP25, SKP55 ve SKP75), gaz uygunluĵu kontrol edildikten

sonra

C Not!
VRD4x biyogaz vanalarē kullanēlērken, limit anahtarlē (CPI) SKPx5 kullanēlmasē önerilir,
örn. SKPx5xx1xx.

SKPx5
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Model tablosu (talep üzerine diĵer tipler)

VGD20

Nominal
geniĸlik

Debi
Dp = 1 kPa m³/h

hava

3 içten diĸli baĵlantē ile 11 içten diĸli baĵlantē ile
11 içten diĸli baĵlantē ile)

Daha hēzlē gaz geçirgenliĵi için vana
yuvasēnda (V2) profilleme olmadan

11 içten diĸli baĵlantē ile
Vana yuvasēnda (V2) spesifik profilleme ile

**) Vana yuvasēnda (V1) strok ayarē ile (giriĸ tarafē)

Ürün no. Model Ürün no. Model Ürün no. Model Ürün no. Model

1" 25 --- --- S55590-G103-A100 VGD20.2511 --- --- --- ---

1 ¼" 46 --- --- S55590-G101-A100 VGD20.3211 --- --- --- ---

1 ½" 85 BPZ:VGD20.403 VGD20.403 BPZ:VGD20.4011 VGD20.4011 BPZ:VGD20.4011Y VGD20.4011Y S55590-G105-A100 VGD20.4011C

2" 100 BPZ:VGD20.503 VGD20.503 BPZ:VGD20.5011 VGD20.5011 BPZ:VGD20.5011Y VGD20.5011Y S55590-G106-A100 VGD20.5011C

2" 100 --- --- BPZ:VGD20.5011A VGD20.5011A --- --- --- ---

VGD4x

DN Debi
Dp = 1 kPa m³/h hava

VGD40.xxxL montaj plakalarē ters
konumlu, bkz. Boyutlu çizimler

VGD41.xxx her iki tarafta AGA40.41 ile,
bkz. Boyutlu çizimler

Daha hēzlē gaz geçirgenliĵi için dâhili
vana yuvasē profillemesi olmayan

VGD41.xxx

Ürün no. Model Ürün no. Model Ürün no. Model Ürün no. Model

40 85 BPZ:VGD40.040 VGD40.040 --- --- BPZ:VGD40.040L *) VGD40.040L *) BPZ:VGD41.040 VGD41.040

50 100 BPZ:VGD40.050 VGD40.050 --- --- BPZ:VGD40.050L VGD40.050L BPZ:VGD41.050 VGD41.050

65 160 BPZ:VGD40.065 VGD40.065 BPZ:VGD40.065J VGD40.065J BPZ:VGD40.065L VGD40.065L BPZ:VGD41.065 VGD41.065

80 250 BPZ:VGD40.080 VGD40.080 BPZ:VGD40.080J VGD40.080J BPZ:VGD40.080L VGD40.080L BPZ:VGD41.080 VGD41.080

100 400 BPZ:VGD40.100 VGD40.100 --- --- BPZ:VGD40.100L VGD40.100L BPZ:VGD41.100 VGD41.100

125 630 BPZ:VGD40.125 VGD40.125 --- --- BPZ:VGD40.125L VGD40.125L BPZ:VGD41.125 VGD41.125

150 800 BPZ:VGD40.150 VGD40.150 --- --- BPZ:VGD40.150L VGD40.150L BPZ:VGD41.150 VGD41.150
*) Talep üzerine
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Model tablosu (talep üzerine diĵer tipler) (devamē)

VRD4x

DN
(mm) Ürün no. Tipler

Ķzin verilen çalēĸma
basēncē

kPa

Hava akēĸē (m³/h),
Dp = 1 kPa’da

Ölçme rakoru sayēsē
Rp¼ ¹)

Ateĸleme gazē baĵlantē sayēsē
G¾ ²)

40 BPZ:VRD40.040 VRD40.040 100 85 3 1
50 BPZ:VRD40.050 VRD40.050 100 100 3 1
65 BPZ:VRD40.065 VRD40.065 70 160 3 1
80 BPZ:VRD40.080 VRD40.080 70 250 3 1
100 BPZ:VRD40.100 VRD40.100 70 400 3 1
125 BPZ:VRD40.125 VRD40.125 70 630 3 1
150 BPZ:VRD40.150 VRD40.150 70 800 3 1
¹) Çift taraflē, giriĸ tarafē ve çēkēĸ tarafē
²) Giriĸ tarafē
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Sipariĸ bilgileri

Sipariĸ sērasēnda, lütfen çiftli gaz vanalarēnēn tipini belirtin.

Aktüatörler, çiftli gaz vanalarē ve flanĸlar (sadece VGD20), ayrē ayrē ambalajlanmēĸ olarak
teslim edilir.

VGD20 için örnek:
Çiftli gazlē vanasē 2“, 2 flanĸ ve 2 aktüatör ile
1 adet VGD20.503
2 adet SKPx5
2 adet AGF10.50

VGD4x / VRD4x için örnek:
Çiftli gaz vanasē DN80, 2 aktüatör ile
1 adet VGD40.080 veya VRD40.080
2 adet SKP15.000E2 (aktüatör AÇIK/KAPALI)

Yan AGA40.4x’ler (ateĸleme gaz baĵlantēsē, basēnç anahtarē baĵlantēsē) teslimat
kapsamēna dâhildir ve monte edilmiĸ haldedir.

Aksesuar (ayrēca sipariĸ edilmeli)

Flanĸ AGF10
¶ VGD20 baĵlantēsē için flanĸlar
¶ Flanĸlarē tek tek sipariĸ edin
¶ Flanĸlar istendiĵi gibi VGD20 ile kombine edilebilir

Aĸaĵēdaki flanĸ boyutlarē ve flanĸ diĸleri mevcuttur:

Flanĸ Nominal geniĸlik
(Rp)

Uzunluk
mm olarakÜrün no. Model

BPZ:AGF10.25 AGF10.25 1" 26
BPZ:AGF10.32 AGF10.32 1 ¼" 26
BPZ:AGF10.40 AGF10.40 1 ½" 26
BPZ:AGF10.50 AGF10.50 2" 30

C
Not!
Teslimat kapsamē: 1x O halka

4x vida M8 x 27
4x somun M8
4x emniyet rondelasē Å 8 mm

VGD4x / VRD4x için ateĸleme gazē baĵlantē plakasē AGA40.40
Ürün no: BPZ:AGA40.40

¶ Yedek parça olarak, set halinde gromet ve contalar dâhil

VGD4x / VRD4x için basēnç anahtarē baĵlantē plakasē AGA40.41
Ürün no.: BPZ:AGA40.41

¶ Yedek parça olarak, set halinde contalar dâhil
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Aksesuar (ayrēca sipariĸ edilmeli) (Devamē)

SAX31 aktüatörleri için adaptör AGA60
Ürün no BPZ:AGA60

2 mil parçasēndan ve bir baĵlantē flanĸēndan oluĸur.

Manuel ayar AGA61
Ürün no BPZ:AGA61

Conta seti, SKPx5 için AGA66
Ürün no BPZ:AGA66

¶ SKPx5 ile VGD20 / VGD4x / VRD4x arasēnda
¶ IP54 koruma derecesinden IP65'e yükseltmek içindir
¶ Nemli ortamlardaki kurulum için önerilmektedir

Dikkat!
Conta ve mesafe parçasē monte edilmelidir!
Conta, profil tarafē SKPx5’e bakacak ĸekilde takēlmalēdēr. SKPx5’te ayrēca uygun
bir kablo vida baĵlantēsē (SKPx5.xxxUx/NPSM liquid tight) veya uygun bir contalē
baĵlantē soketi (SKPx5.xxxEx/AGA64 veya AGA65) kullanēlmalēdēr.
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Aksesuar (ayrēca sipariĸ edilmeli) (Devamē)

VGD20 için servis deĵiĸtirme seti AGA92
Ürün no. S55851-Z901-A100

¶ VGD20 deĵiĸtirildiĵinde ve eski flanĸlar AGA41 / AGA51 muhafaza edildiĵinde
gerekli

¶ Vida ölçüleri M8 x 35
¶ Aĸaĵēdakilerden oluĸmaktadēr:

8 vida, 8 emniyet segmanē, 8 somun, 2 O-halka

VGD20 / VGD4x / VRD4x için basēnç anahtarē QPL15
¶ Gaz basēncēnē veya hava basēncēnē denetlemek için
¶ O halkasē baĵlantēsē
Bkz. Veri föyü N7221.
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Aksesuar (ayrēca sipariĸ edilmeli) (Devamē)

VGD20 / VGD4x / VRD4x için basēnç anahtarē QPL25
¶ Gaz basēncēnē veya hava basēncēnē denetlemek için
¶ ¼“ baĵlantē
Bkz. Veri föyü N7221.

j Çift nipel, QPL25 teslimat kapsamēnda mevcut deĵildir

Çift nipel (QPLx5 teslimat kapsamēnda mevcut deĵildir)
¶ QPL25 gaz basēnç anahtarēnēn montajē için gereklidir
¶ 1/4” üzerine 1/8” çift nipel yapēm aĸamasēnda gerekirse hazēr bulundurulmalēdēr
¶ QPL15 gaz basēnç anahtarlarē doĵrudan AGF10’a monte edilebilir
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Teknik veriler

SKPx5 ile baĵlantēlē vana sēnēfē A, EN 161 uyarēnca
(SAX31 olduĵunda istisna)

Grup 2 (EN 161)
Ķzin verilen madde ēsēsē
¶ VGD20 /VGD4x
¶ VRD4x

-15...60 °C
0…60 °C

Aĵērlēk
¶ VGD20
¶ VRD4x / VRD4x

Yaklaĸēk 3,2 kg
Bkz. Boyutlu çizimler

VGD4x / VRD4x için baĵlantē flanĸlarē PN16, ISO 7005-2 uyarēnca
Gerekli akēĸ miktarē Bkz. Akēĸ diyagramē
Ķzin verilen montaj konumu Bkz. “Montaj bilgileri” bölümü

Çalēĸma basēncē Bkz. Model tablosu
Akēĸ yönünün tersine izin verilen gaz
basēncē
¶ VGD20 15 kPa
¶ VGD4x / VRD4x 30 kPa
Gaz türleri
¶ VGD20 / VGD4x Gaz grubu 1, 2, 3 gazlarē ve hava ile

kullanēma uygun
¶ VGD4x Maks. %0,1 vol. H2S, kuru gazlar ile

kullanēma uygun
¶ VRD4x Biyolojik gazlar ve geri dönüĸüm gazlarē

için uygundur
- maksimum %1 hac. H2S, kuru
- maksimum %1 hac. NH3, kuru

Demir harici metal içermez (plastik
bileĸenlerde bulunan çok düĸük miktarlar
hariç)

Diĵer bilgiler için bkz. Uygulama bölümü.
Süzgeç Takēlē (gözenek geniĸliĵi 0,9 mm)
Malzemeler DIN 1706 uyarēnca AlSi10Mg

Genel cihaz verileri
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Teknik veriler (devamē)

Depolama EN 60721-3-1:1995 + A2:1997
Hava koĸullarē Sēnēf 1K3
Mekanik koĸullar Sēnēf 1M2
Sēcaklēk aralēĵē -20...60 °C
Nem <%95 baĵēl nem
Nakliye EN 60721-3-2:1995 + A2:1997
Hava koĸullarē Sēnēf 2K2
Mekanik koĸullar Sēnēf 2M2
Sēcaklēk aralēĵē -15...60 °C
Nem <%95 baĵēl nem
Ķĸletim EN 60721-3-3:1995 + A2:1997
Hava koĸullarē Sēnēf 3K5
Mekanik koĸullar Sēnēf 3M2
Sēcaklēk aralēĵē -10...60 °C
Nem <%95 baĵēl nem
Kurulum yüksekliĵi Deniz seviyesinin maks. 2000 m üzerinde

Uyarē!
Vanada yoĵuĸmaya izin verilmemektedir!
Buna uyulmamasē durumunda emniyet fonksiyonlarēnēn doĵru çalēĸamamasē
tehlikesi vardēr.

Ortam koĸullarē
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Teknik veriler (devamē)

Tip
Ķzin verilen maksimum çalēĸma basēncē

(dinamik basēnç)
kPa

V1/V2 arasē hacim
(litre)

VGD20.2xx 150 0,75
VGD20.3xx 150 0,75
VGD20.4xx 150 0,75
VGD20.5xx 150 0,8
VGD40.040 100 0,8
VGD40.050 100 0,8
VGD40.065 70 1,3
VGD40.065J 70 1,3
VGD40.080 70 1,5
VGD40.080J 70 1,5
VGD40.100 70 3
VGD40.125 70 5,2
VGD40.150 70 8,7
VGD41.040 100 0,8
VGD41.050 100 0,8
VGD41.065 70 1,3
VGD41.080 70 1,5
VGD41.100 70 3
VGD41.125 70 5,2
VGD41.150 70 8,7
VRD40.040 100 (70)* 0,8
VRD40.050 100 (70)* 0,8
VRD40.065 70 1,3
VRD40.080 70 1,5
VRD40.100 70 3
VRD40.125 70 5,2
VRD40.150 70 8,7
* Sadece Avustralya

VGD40 / VRD40’lar, brülör bekleme modunda 150 kPa’ya kadar olan gaz basēnçlarēna
dayanacak ĸekilde tasarlanmēĸtēr. Bu basēnç yükü normal iĸletim durumunda söz
konusu deĵildir, sadece öne baĵlanan basēnç düĸürme tertibatē arēzalandēĵēnda söz
konusudur. 150 kPA’lēk bir basēnçta, VGD40 / VRD40 emniyetli ĸekilde kapalē kalēr ya
da emniyetli ĸekilde kapanēr. Maksimum izin verilen çalēĸma basēncē aĸēldēĵēnda, vana
kapatmasē devreye alēnmalēdēr. VGD40/VRD40'ēn iĸlevselliĵi ve harici sēzdērmazlēĵē
etkilenmez.

VGD40 / VRD40’ēn iç tasarēmē nedeniyle, artan giriĸ basēncē, vananēn kapanmasēna
neden olur (EN 161 uyarēnca A sēnēfē).

Besleme basēncē kontrol cihazēna ek olarak brülör üzerindeki (gaz tüketim tertibatēndaki)
gaz armatürünü korumak için kullanēlan güvenli kapatma tertibatlarē veya havalandērma
cihazlarē aĸaĵēdaki 2 koĸulun saĵlanmasē halinde gerekli olmayabilir:
¶ Eĵer önce devreye giren besleme basēnç kontrol cihazē devre dēĸē kaldēĵēnda

VGD40 / VRD40 giriĸinde 150 kPa aĸēlmaz ise ve
¶ VGD40 (DN65...DN150:

70 kPa ya da DN40...DN50: 100 kPa) için izin verilen çalēĸma basēncē aĸēldēĵēnda
bir kapama tertibatē (örneĵin gaz basēnç anahtarē) VGD40 / VRD40’ē kapatērsa.

Ķzin verilen gaz
basēnçlarē / hacimler

VGD40 / VRD40

Not:
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VGD20 / VGD4x / VRD4x için akēĸ diyagramē (sadece tamamen açēlmēĸ VGD20 / VGD4x / VRD4x’ler için)

Ķĸaretlerin açēklamasē:
........ Minimum debi çizgileri
____ Maksimum debi çizgileri (tamamen açēlmēĸ VGD20 / VGD4x / VRD4x’de)
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VGD20 / VGD4x / VRD4x için akēĸ diyagramē (sadece tamamen açēlmēĸ VGD20 / VGD4x / VRD4x’ler için)
(devamē)

Diyagram skalalarēnda verilenden farklē yoĵunluk oranlarēna (dv) sahip gazlar için
basēnç kaybēnē belirleme:

p(Gaz) Gaz yoĵunluĵu, kg/m³ olarak
V(Gaz) Gaz hacmi, m³/h olarak

¶ Gaz yoĵunluĵu oranēnē hesaplama [dv(Gaz)]:

Yoĵunluk (Gaz), kg/m³ olarak
dv(Gaz) = ˈˈˈˈˈˈˈˈˈˈˈˈ-----

1,22 kg/m³ (= Hava yoĵunluĵu)

¶ Gaz hacmi [V(Gaz)] ile aynē basēnç kaybēnē (Dp) yaratan hava yoĵunluĵunu
[V(Hava)] belirleme:

V(Gaz), m³/h olarak
V(Gaz), m³/h olarak = ˈˈˈˈˈˈˈˈ--

Õdv(Gaz)

¶ Diyagram skalasēnda hesaplanan hava hacmi [V(Hava)] baz alēnarak akēĸ
diyagramē yardēmēyla gaz basēncē kaybēnē (Dp) belirleme.

Kalēn çizilmiĸ karakteristik eĵri alanēnēn dēĸēnda uygulamalar akēĸ seslerine yol açabilir!

Ķkaz!
¶ Geniĸ modülasyon aralēĵēna sahip uygulamalarda mümkün olan en düĸük

vana nominal geniĸliĵini seçin, bkz. SKPx5 veri föyü N7643
¶ Gaz basēncē izin verilen maks. çalēĸma basēncēnē aĸarsa, bunu öne

baĵlanan bir basēnç kontrol cihazē ile düĸürün
¶ Basēnç kaybē (maksimum debi çizgileri) için tamamen açēk bir VGD20 /

VGD4x / VRD4x temel alēnmēĸtēr

Hava miktarēnēn ilgili bir gaz miktarēna dönüĸtürülmesi (doĵalgaz)

Apsis Madde hacimsel akēĸ
(QG), m³/h cinsinden

Havaya göre
yoĵunluk oranē

(dv)

Dönüĸtürme faktörü

f
dv

= 1

1 Hava 1 1
2 Doĵalgaz 0,61 1,28
3 Propan 1,562 0,8
4 Havagazē 0,46 1,47

Diĵer gaz türlerinden havaya (m³/h) dönüĸtürme: QL= QG
f

QL = QG ile aynē basēnç düĸüĸünü saĵlayan hava
miktarē, m³/h cinsinden.

Gerekli deĵerler

Yapēlacaklar

Skala temeli
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Örnek: tavsiye edilen çalēĸma aralēĵē (VGD4x / VRD4x akēĸ diyagramēndan alēntē)

Ķĸaretlerin açēklamasē
..... Minimum debi çizgileri (basēnç alma noktalarēnēn kalitesine göre deĵiĸebilir)
___ Maksimum debi çizgileri (tamamen açēlmēĸ VGD4x / VRD4x’de)

PA Çalēĸma noktasē
PB Çalēĸma noktasē
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Örnek: tavsiye edilen çalēĸma aralēĵē (VGD20 / VGD4x / VRD4x akēĸ diyagramēndan alēntē) (devamē)

PA / PB noktalarē, bkz. Boyutlandērma örneĵi bölümü.

Basitleĸtirilmiĸ hesaplama yukarēdaki diyagrama göre yapēlēr: SKP75’li VGD20 / VGD4x
/ VRD4x.

Ön koĸul Yanma odasēna doĵru brülör gaz
çēkēĸē

Burada basitleĸtirilmiĸ örnek: Sabit yanma
odasē basēncē = 0 kPa

Ķstenen kontrol oranē RV = 4 : 1
Gaz giriĸ basēncē 2 kPa

1. Yüksek alev ­ PA noktasē, karakteristik eĵrisi alanēnda
Yüksek alevde brülör basēncē 1,6 kPa
Yüksek alevde hacimsel akēĸ 200 m³/h doĵalgaz, 156 m³/h havaya karĸēlēk gelir
- DpVx yüksek alevde 2,0 – 1,6 = 0,4 kPa
PA noktasē maksimum debi çizgisinin üzerinde veya solunda olmalēdēr.

2. Düĸük alev ­ PB noktasē, karakteristik eĵrisi alanēnda

PGmax 1,6 kPa
PGmin = ––––––– = ––––––– = 0,1 kPa (Dp diyagram = 2,0 – 0,1 = 1,9 kPa

RV² 16

VGmax 200 m³/h
VGmin = ––––––– = ––––––– = 50 m³/h = 39 m³/h havaya karĸēlēk gelir

RV 4

– Seçilen vana boyutu VGD40.080
PB noktasē minimum debi çizgisinin üzerinde veya saĵēnda olmalēdēr.

Boyutlandērma örneĵi
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Boyutlu çizimler (ölçeksiz)

Ebatlar mm olarak

C Bilgi!
VGD20’ler sadece AGF10 ile birlikte monte edilmelidir.

VGD20.xx3, AGF10 ile
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Boyutlu çizimler (ölçeksiz)

Ebatlar mm olarak

C Bilgi!
VGD20’ler sadece AGF10 ile birlikte monte edilmelidir.

VGD20.xx11, AGF10 ile (ebatlar bkz. VGD20.403 / VGD20.503)

C “A” iĸaretine iliĸkin bilgi!
Basēnç anahtarēnēn takēldēĵē delikler (silindirik baĸlē vida M4, kendiliĵinden kilitli)!








