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Building Technologies
Control Products and Systems

FDCW221 / DOW1171 / SMF121
SMF6120 (échange réparation)

Sinteso™

Détection incendie radio
Adressé (FDnet)

l Intégration complète dans les systèmes de détection incendie FS20,
SIGMASYS et AlgoRex

l Fonctionnement simultané de détecteurs d'incendie câblés et sans fil
l Sécurité de transmission élevée

– Détermination automatique des canaux de base et alternatifs optimaux
– Changement de canal automatique en cas de parasites

(jusqu'à 4 canaux alternatifs)
– Trafic de données bidirectionnel dans la bande SRD
– 2 antennes intégrées (diversité d'antenne)
– Les défauts de communication sont détectés et affichés

l Conforme EN 54-25
l Adressage individuel des détecteurs pour identification aisée de

l'emplacement
l Jusqu'à 16 Gateways radio utilisables avec recoupement de cellules radio
l Jusqu'à 30 détecteurs radio (détecteurs de fumée et déclencheurs manuels)

commutables par Gateway radio
l 2 indicateurs d'alarme externes pouvant être raccordés au Gateway radio
l Faible consommation de courant (changement des batteries au bout de 5 ans

habituellement).
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Application

Ce système de détection d'incendie trouve surtout son application dans les lieux où la
technique du bâtiment, son esthétique ou son classement comme monument historique
ne permettent qu'une pose restreinte de câbles ou de conduites.
Le couplage sans fil supprime la pose de câbles coûteuse ou visible, ce qui est
particulièrement intéressant pour les musées, églises, etc.
De plus, ce système de détection d'incendie sans fil présente l'avantage de pouvoir
être posé sans interruption d'exploitation.
En cas de modification ou d'extension de l'utilisation du bâtiment, les détecteurs de
fumée et déclencheurs manuels peuvent être déplacés facilement et à moindre coût.

Domaines typiques d'utilisation
Pour les pièces de grande valeur artistique et historique, par ex. :
– Musées
– Eglises
– Bibliothèques
Pour les pièces qui n'autorisent qu'une très courte interruption d'exploitation pour la
pose de l'installation de détection d'incendie, par ex. :
– Chambres d'hôtel
– Bureaux de direction
– Salles de congrès
Pour les extensions d'installation existantes avec un coût de câblage réduit au
maximum , par ex. :
– Locaux industriels avec changement d'affectation
– Bureaux avec modification du plan de base

Objectif
Dans les bâtiments fonctionnels, les installations de détection d'incendie sont
optimisées, planifiées et installées en fonction des besoins de l'utilisateur initial.
L'expérience montre que même les exigences de l'utilisateur initial peuvent être
rapidement dépassées : L'entreprise se développe, l'exploitation et les structures
varient, et des modifications deviennent nécessaires dans les bâtiments.
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Aperçu système

– Le Gateway radio FDCW221 raccordé au FDnet peut communiquer avec un
maximum de 30 détecteurs radio (détecteurs de fumée et déclencheurs manuels).
Chaque détecteur a sa propre adresse d'emplacement.

– Le Gateway radio transmet via la ligne de détection les signaux émis par les
détecteurs de fumée radio ou les déclencheurs manuels radio à l'équipement de
contrôle et signalisation et renvoie les commandes de l'équipement aux détecteurs.

– Le fonctionnement simultané de détecteurs incendie câblés sur le FDnet et de
détecteurs radio sans fil sur le Gateway radio est garanti.

– Le système de détection incendie radio travaille dans une plage de fréquence avec
une
sûreté de fonctionnement et de transmission maximale, qui se base sur des règles
claires pour tous les utilisateurs.

 Equipement de contrôle et signali-
sation

Ligne de détection

Cellule radio 1  Cellule radio 2
   Le SMF6120 ne doit être utilisé que comme échange réparationnn

Utilisation

– La portée entre le Gateway radio et le détecteur radio doit être prise en compte
(max. 40 m, atténuation max. 90 dB).

– La construction du bâtiment peut influencer fortement la portée radio
(matériaux tels que l'acier, le béton, le grès argilo-calcaire, le bois, etc.).

– Jusqu'à 16 Gateways radio peuvent être utilisés avec recoupement de cellules radio.
Si un projet comprend plus de 16 Gateways radio avec recoupement de cellules
radio (charge max.), le Gateway radio suivant doit être monté hors 'portée d'écoute'
(sans recoupement de cellules radio). Ceci libère à nouveau 16 canaux de base.

– Le Gateway radio doit être facilement accessible à tout moment pour le personnel de
maintenance.

Restriction

– Ne convient pas pour les pièces avec une importante atténuation du champ hertzien,
par ex. les cloisons de séparation en treillis métallique ou les casiers de stockage
métalliques.
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Détecteur de fumée radio DOW1171 et embase de détecteur DBW1171

l Réaction adaptée aux niveaux d'incendie les plus divers
l Analyse dynamique du signal de capteur dans le détecteur lui-même
l Algorithme de diagnostic intégré avec autotest automatique
l Immunité élevée aux alarmes injustifiées et aux influences de l'environnement
l Système de capteur opto-électronique de qualité supérieure
l Compensation automatique de l'encrassement
l Le détecteur de fumée radio est alimenté par batterie et peut être monté à n'importe

quel endroit à l'intérieur de la portée radio.

Fonctions
l 4 niveaux de danger
– Ils permettent le déclenchement d'actions spécifiques ainsi que l'alerte précoce en

cas d'application erronée.
l Autotest
– Le détecteur exécute un autotest automatique complet, soit périodiquement soit sur

commande.
l Algorithmes
– Des processus de calcul spécifiques dans le processeur du détecteur génèrent un

traitement du signal optimal en fonction du détecteur. Ceci garantit une bonne
immunité aux parasites
et une grande sécurité d'exploitation.

l Compensation de mesure
– Ceci confère au détecteur une sensibilité quasiment constante sur toute la durée

d'utilisation.
– L'indicateur d'action intégré signale l'alarme sur place.

Alimentation
Le détecteur de fumée radio DOW1171 est alimenté par des batteries au lithium de
9 V. En exploitation normale, celles-ci ont une durée de vie de plus de 5 ans. Grâce à
la surveillance individuelle de chaque batterie, l'exploitation du détecteur est garantie
jusqu'à 30 jours supplémentaires même en cas de décharge de l'une des batteries.

Installation
– Montage avec embase de détecteur DBW1171. Le détecteur ne doit être monté sur

l'embase que lors de la mise en service (attribution d'adresse).
– Pose et retrait du détecteur à l'aide de l'échangeur, possible jusqu'à une hauteur de

8 m.
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Déclencheur manuel SMF121, embase radio SMF6120

l Le module radio est intégré dans l'embase.
l L'embase radio est alimentée par batterie et peut être monté à n'importe quel

endroit à l'intérieur de la portée radio.
l L'embase radio est composée d'un boîtier qui contient l'électronique radio et les

antennes. Elle contient également les deux batteries au lithium de 3,6 V
(à commander séparément).

l Déclencheur manuel avec activation indirecte d'alarme. Pour activer une alarme,
briser la vitre et appuyer sur le bouton.

Le SMF6120 (S24218-F72-A1) ne dispose pas d'un certificat de conformité CE selon EN 54-25 et ne doit plus
être utilisé sur les installations neuves. Il peut bien sûr continuer à être utilisé pour un échange réparation
sur des SMF6120 déjà installés.

Installation
– Montage avec embase radio SMF6120
– Les batteries ne doivent être insérées dans l'embase que lors de la mise en service

(attribution d'adresse).

Gateway radio FDCW221

l Avec séparateur de ligne intégré
l Transmission bidirectionnelle des données dans une plage de fréquence allant de

868 à 870 MHz
l Le module radio possède une unité émettrice et réceptrice complète, ainsi qu'une

commande à microcontrôleur pour toutes les fonctions nécessaires à la transmis-
sion radio.

l La transmission radio se fait sur la bande SRD (Short Range Device), qui est une
bande de fréquence réservée avec des règles d'utilisation définies. La bande SRD
n'est pas disponible pour les radios amateurs. Elle fournit 80 canaux d'une largeur
de 25 kHz.

l 4 canaux alternatifs sont affectés respectivement aux 16 canaux de base.
l La communication avec l'équipement de contrôle et signalisation et l'alimentation

s'effectuent via la ligne de détection FDnet.
l La batterie au lithium 9 V supplémentaire (à commander séparément) garantit le

fonctionnement radio lors de la mise en service ou si la ligne de détection est hors
tension. En exploitation normale, la batterie est déconnectée, ce qui lui confère une
durée de vie bien supérieure à 5 ans.

l Traitement et gestion du signal pour jusqu'à 30 détecteurs
(détecteurs de fumée radio et/ou déclencheurs manuels radio)

l Raccord MC-Link pour la connexion du vérificateur/échangeur de détecteurs :
Permet la lecture d'informations pour la mise en service, la maintenance et la
recherche d'erreurs

Installation
– Pour l'installation, retirer le couvercle de boîtier, évider les orifices correspondants

pour le passage des câbles et fixer sur une surface plane à l'aide de 2 vis
(max. Ø 4,3 mm).

– Pour les câbles blindés ou des câbles plus gros (section ≥1,5 mm2), poser un bornier
supplémentaire DBZ1190-AB (à commander séparément).

– Insérer la batterie au lithium de 9 V (à commander séparément), et raccorder le câble
de batterie au moment de la mise en service et pas avant.
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Appareil de contrôle radio DZW1171

l Avec l'appareil de contrôle radio mobile DZW1171, il est possible de déterminer
très facilement les caractéristiques de propagation des ondes radio dans le
bâtiment.

l Pour une planification plus sûre, c'est-à-dire pour déterminer les emplacements du
Gateway radio et des détecteurs radio, nous recommandons de réaliser ces tests
d'intensité de champ.

l Si possible, toujours mesurer les détecteurs de fumée radio à l'emplacement défini-
tif en utilisant une perche télescopique FDUM291 ou FDUM292. La même chose
vaut pour les déclencheurs manuels radio. L'appareil de contrôle radio n'influence
pas une cellule radio déjà présente, il est possible de mesurer ou de contrôler en
parallèle.

l L'appareil de contrôle radio est alimenté par batteries (deux batteries 9 V au lithium
à commander séparément).

Schémas cotés

Gateway radio
FDCW221

Détecteur de fumée hertzien
DOW1171
avec embase DBW1171

Déclencheur manuel SMF121
avec embase radio SMF6120

Elimination

Conformément à la directive européenne, l’appareil est considéré comme un
déchet d’équipement électrique et électronique destiné à être éliminé, et il ne
doit pas être jeté comme un déchet ménager.

● Jetez l’appareil par les voies prévues à cet effet.

● Veuillez respecter la législation locale actuellement en vigueur.
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Caractéristiques techniques

Protocole de communication (ligne de détection) FDnet
Nombre de gateways radio avec recouvrement de
cellules radio

Max. 16

Nombre de détecteurs radio par gateway radio Max. 30
Facteur de raccordement 2 + nombre de

détecteurs radio

DOW1171 SMF6120 SMF121 FDCW221
Antennes émettrices/réceptrices 2 (diversité d'antenne) 2 (diversité d'antenne) 2 (diversité d'antenne)
Fréquences radio 868...870 MHz

(bande SRD)
868...870 MHz
(bande SRD)

868...870 MHz
(bande SRD)

Trame de canaux 25 kHz 25 kHz 25 kHz
Puissance d'émission <5 mW ERP <5 mW ERP <5 mW ERP
Portée
– Dans un bâtiment
– En plein air

Max. 40 m
Max. 200 m

Max. 40 m
Max. 200 m

Max. 40 m
Max. 200 m

Compatibilité électromagnétique
– ETS 300 220 / 683
– EN 50130-4
– VdS (zone avec risques plus

élevés, GSM)

3 V/m
10 V/m
30 V/m

3 V/m
10 V/m
30 V/m

3 V/m
10 V/m
30 V/m

Alimentation 2x batteries 9 V au li-
thium

2x batteries 3,6 V au
lithium

A partir de la ligne de
détection,

1x batterie 9 V
au lithium

supplémentaire,
surveillé

Durée de vie de la batterie au
lithium

5 ans min. 5 ans min. 5 ans min.

Indicateur d'action externe raccor-
dable

– – 2

Raccordement MC-Link – – Connecteur
Température de service -10...+55 °C -10...+55 °C -10...+55 °C
Humidité de l'air
(sans condensation)

≤95 % rel. ≤95 % rel. ≤95 % rel.

Catégorie de protection
(CEI 60529)

IP44 IP43 IP40

Couleur ~RAL 9010 blanc pur ~RAL 3000 rouge feu ~RAL 9002 blanc gris
Homologations :
– VdS G211065 - G299032 G211066
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Détails pour passer commande

Type Réf. Désignation Poids
DOW1171/
DBW1171

S24218-F62-A7 Détecteur de fumée radio complet, avec
embase DBW1171 et deux batteries au lithium
et au dioxyde de manganèse 9 V

0,330 kg

DOW1171 S24218-F62-A8 Détecteur de fumée radio 0,170 kg
DBW1171 S24218-F316-A1 Embase pour le détecteur de fumée radio 0,090 kg
– A5Q00004142 Batterie au lithium et au dioxyde de manganèse

9 V, 1,2 Ah
(1 bloc)

0,040 kg

Accessoire d'embase
DBZ1190 BPZ:4585260001 Verrou de détecteur 0,001 kg
DBZ1193A BPZ:4864330001 Porte-étiquette 0,077 kg
DBZ1192 BPZ:4588140001 Accessoire d'embase, montage saillant étanche 0,341 kg
DBZ1194 BPZ:4677110001 Cage protectrice 0,138 kg

Déclencheur manuel
SMF121 V24217-C1218-W200 Déclencheur manuel international (Siemens) 0,202 kg
SMF121 V24217-C1218-W100 Déclencheur manuel neutre 0,202 kg
– S24217-G34-A1 Clé 0,004 kg
SMF6120 S24218-F72-A1 Embase radio 0,184 kg
– V24069-Z112-A1 Batterie 3,6 V au lithium 0,020 kg

Pièce de re-
change

– S24217-G41-A1 Insert en verre 0,012 kg

Gateway
FDCW221 S54323-F104-A1 Gateway radio 0,190 kg
DBZ1190-AB BPZ:4942340001 Bornier 0,5…2,5 mm2 (3 pôles) 0,001 kg
– A5Q00004142 Batterie au lithium et au dioxyde de manganèse

9 V, 1,2 Ah (1 bloc)
0,040 kg

Appareil de contrôle radio
DZW1171 BPZ:5762200001 Appareil de contrôle radio 0,550 kg
– A5Q00004142 Batterie au lithium et au dioxyde de manganèse

9 V, 1,2 Ah (1 bloc)
0,040 kg
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Siemens Schweiz AG; Theilerstrasse 1a
CH-6300 Zug

Technical data: see doc. 009865
11

DOW1171 compl. - Point type smoke detector using radio link for use in fire detection and fire alarm systems installed in buildings.
305/2011/EU (CPR): EN 54-7 / EN 54-25 ; 2014/53/EU (RED): EN 300 220-2 / EN 300 220-3-2 / EN 301 489-3 / EN 60950-1 / EN 62479 ; 2011/65/EU (RoHS): EN 50581

The declared performance and conformity can be seen in the Declaration of Performance (DoP) and the EU Declaration of Conformity (DoC), which is
obtainable via the Customer Support Center: Tel. +49 89 9221-8000 or https://siemens.com/bt/download

DoP No.: 0786-CPR-21077; DoC No.: CED-DOW1171

0786 DOW1171 compl.

Siemens Schweiz AG; Theilerstrasse 1a
CH-6300 Zug

Technical data: see doc. 009865
11

DOW1171 w/o batt. - Point type smoke detector using radio link for use in fire detection and fire alarm systems installed in buildings.

305/2011/EU (CPR): EN 54-7 / EN 54-25 ; 2014/53/EU (RED): EN 300 220-2 / EN 300 220-3-2 / EN 301 489-3 / EN 60950-1 ; 2011/65/EU (RoHS): EN 50581
The declared performance and conformity can be seen in the Declaration of Performance (DoP) and the EU Declaration of Conformity (DoC), which is

obtainable via the Customer Support Center: Tel. +49 89 9221-8000 or https://siemens.com/bt/download
DoP No.: 0786-CPR-21077; DoC No.: CED-DOW1171

0786 DOW1171 w/o batt.

Siemens Schweiz AG; Theilerstrasse 1a
CH-6300 Zug

Technical data: see doc. 009865
11

FDCW221 - Input/output device incl. short-circuit isolator for use in fire detection and fire alarm systems installed in buildings.

305/2011/EU (CPR): EN 54-18 / EN 54-17 / EN 54-25 ; 2014/53/EU (RED): EN 300 220-2 / EN 300 220-3-2 ; EN 301 489-3 ; EN 60950-1 / EN 62479 ;
2014/30/EU (EMC): EN 50130-4 / EN 61000-6-3 ; 2011/65/EU (RoHS): 50581

The declared performance and conformity can be seen in the Declaration of Performance (DoP) and the EU Declaration of Conformity (DoC), which is
obtainable via the Customer Support Center: Tel. +49 89 9221-8000 or https://siemens.com/bt/download

DoP No.: 0786-CPR-21078; DoC No.: CED-FDCW221

0786 FDCW221
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