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Montagehinweise REV13..

1 Platzierungshinweise 2
. Der REV13.. sollte im Hauptaufenthaltsraum platziert werden .
(Wandmontage Abb. B bis E).
e Der Platzierungsort des REV13.. ist so zu wahlen, dass der
Fuhler die Lufttemperatur im Raum mdéglichst unverfalscht 3

messen kann und nicht durch direkte Sonneneinstrahlung
oder andere Warme- bzw. Kaltequellen beeinflusst wird.

4

2261203
L]

Montage
Siehe Abb. A bis E

Verdrahtung prufen

Die Anschlusse sind im Kapitel ,Anschlussschaltplan® ersichtlich.
Hinweis: Keine Litzen verwenden, nur Volldraht

oder Litzen mit Aderendhiilsen!
—

Hinweise

Die ortlichen Vorschriften fir Elektroinstallationen sind
einzuhalten.

Sollten im Referenzraum thermostatische Heizkorperventile
installiert sein, missen diese vollstéandig gedffnet werden

Externe vorgeschaltete Leitungsschutzschalter mit max. C 10
A'in allen Fallen erforderlich

Inbetriebsetzung
1 REV13.. einschalten

e  Schwarzen Isolierstreifen entfernen (Abb. F); sobald der
Isolierstreifen am Batteriekontakt entfernt ist, ist das Gerat
betriebsbereit (siehe auch Bedienungsanleitung)

2 Auswahl der Bediensprache

. Beim Aufstarten erscheint in der Anzeige oben links der Typ
des Reglers und in der Textzeile die Willkommenslaufschrift
“THANK YOU ...“ in allen vorhandenen Sprachen

Driicken Sie irgendeine Taste, um die Laufschrift
abzubrechen. Die Auswahl der Bediensprache startet mit

“ENGLISH" (Werkeinstellung). Driicken Sie auf oder
, bis die gewlinschte Bediensprache erscheint. Driicken

Sie auf oder bewegen Sie den Schieber, um die gewahlte
Bediensprache zu bestatigen (siehe auch Abb. G)

Konfiguration und Funktionskontrolle REV13..

1 Konfiguration
1.1 DIP-Schalter

A ON | V OFF 1 2 3 4 5 6
Siehe |Fuhlerkalibrierung ein A
1.1.1 Flhlerkalibrierung aus \V/
112 Sollwertbegrenzung 16...35 °C A
o Sollwertbegrenzung 3...35 °C \V4
113 Temperaturanzeige °F A
o Temperaturanzeige °C \V/
PID self-learning A A
PID 6
1.1.4 A \Y
PID12 \Y4 A
2-Point \Y Y
Quarz A
1.1.5 o)
A )) Funkuhr \Y
DIP Switch Reset Nach Verandern einer oder mehrerer DIP-Schalter-Positionen muss durch Driicken des
1.1.6 1P DIP-Schalter-Reset-Knopfes ein DIP-Schalter-Reset durchgeflihrt werden
/,,/\/ (siehe auch Abb. \2/). Andernfalls bleibt die vorherige Einstellung aktiv!
Werkeinstellung: Alle DIP-Schalter auf VV OFF
CE1G2201xx 2025-10-22 3/49
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1.1.1 Fihlerkalibrierung: DIP-Schalter 1

DIP-Schalter auf ON und DIP-Schalter-Reset-Knopf driicken:
CAL Symbol erscheint auf der Anzeige. Die aktuell gemessene
Temperatur blinkt.

Durch Driicken auf oder E kann um max. £ 5 °C neu
kalibriert werden. Zum Speichern der Eingabe DIP-Schalter auf

OFF und DIP-Schalter-Reset-Knopf driicken (siehe auch Abb. @).

1.1.2 Sollwertbegrenzung: DIP-Schalter 2

DIP-Schalter ON: Sollwertbegrenzung 16...35 °C
DIP-Schalter OFF: Sollwertbegrenzung 3...35 °C
(Werkeinstellung)

Eingabe speichern durch Driicken des DIP-Schalter-Reset-
Knopfes.

1.1.3 Temperaturanzeige in °C oder °F:
DIP-Schalter 3

DIP-Schalter ON: Temperaturanzeige in °F
DIP-Schalter OFF: Temperaturanzeige in °C
(Werkeinstellung)

Eingabe speichern durch Driicken des DIP-Schalter-Reset-Knopfes
(siehe auch Abb. @).

1.1.4 Regelverhalten: DIP-Schalter 4 und 5
DIP-Schalter 4 ON und 5 ON: PID self-learning
Adaptive Steuerung fir alle Anwendungen.

2 Einstieg in die Fachmann-Einstellungen

DIP-Schalter 4 ON und 5 OFF: PID 6

Schnelle Regelstrecke fur Anwendungen an Orten mit
grossen Temperaturschwankungen.

DIP-Schalter 4 OFF und 5 ON: PID 12
Normale Regelstrecke fiir Anwendungen an Orten mit
normalen Temperaturschwankungen.

DIP-Schalter 4 OFF und 5 OFF: 2-PointFir schwierige
Regelstrecken, reiner Zweipunktregler mit
0.5 C Schaltdifferenz. (Werkeinstellung).

Eingabe speichern durch Driicken des DIP-Schalter-Reset-Knopfes

(siehe auch Abb. @).

1.1.5 Funkuhr: DIP-Schalter 6

Nur anwendbar bei REV..DC (mit eingebautem DCF77 Empfanger
fur Zeitsignal Frankfurt)!

DIP-Schalter ON: Uhr lauft ab gerateinternem Quarz

o)
DIP-Schalter OFF: A )) Zeitsignal DCF77 von Frankfurt
Eingabe speichern durch Driicken des DIP-Schalter-Reset-Knopfes

(siehe auch Abb. @).

1.1.6 DIP-Switch Reset

Nach Verandern einer oder mehrerer DIP-Schalter-Positionen
muss durch Driicken des DIP-Schalter-Reset-Knopfes ein DIP-
Schalter-Reset durchgefihrt werden.

Andernfalls bleibt die vorherige Einstellung aktiv!
(Siehe auch Abb. @)

Wabhlschieber in RUN-Stellung und gleichzeitii und E fur 3 Sekunden driicken, Tasten loslassen und innerhalb 3 Sekunden gleichzeitig

und fur 3 Sekunden gedrtickt halten, 1 loslassen und O fur weitere 3 Sekunden driicken. Die Fachmann-Einstellungen werden

freigegeben. |nSta|| auf der Anzeige (siehe auch Abb. G).

Auf der Anzeige erscheint beginnend mit Code 00 die Auswahl der Sprachen. Navigation in den Fachmann-Einstellungen mit oder E

=3
Einstellung mit bestatigen.

Ausstieg aus den Fachmann-Einstellungen durch Dricken der Betriebsartenwahltaste O

Codeliste
Funktionsblock Code | Name Werkeinstellung | lhre Einstellung

00 Sprache English
Grundeinstellungen 01 Fiihlerkalibrierung off

02 Schaltdifferenz 2-Point 0.5°C

10 Beleuchtungszeit 10 Sekunden
LCD-Optimierung 11 Hintergrundhelligkeit 0

12 Kontrast 0

Zeitzone

30 Abweichung zum Zeitsignal Frankfurt 0 Stunden
Einstellung Uhr (Mitteleuropaische Zeit MEZ) (siehe Hinweis 1)

31 Start Sommerzeit (siehe Hinweis 2) 31. Marz (31-03)

32 Ende Sommerzeit (siehe Hinweis 3) 31. Oktober (31-10)

Hinweis 1:

Bei nicht aktiver oder nicht bestuickter Funkuhr hat diese Eingabe keine Wirkung.
Bei aktiver Funkuhr wird das empfangene Zeitsignal aus Frankfurt um den unter Code 30 (Zeitzone) eingestellten Wert verschoben.

Hinweis 2:

Bei nicht aktiver oder nicht bestiickter Funkuhr erfolgt der Zeitwechsel immer um 02:00 am Sonntag vor dem eingestellten Datum.
Bei aktiver Funkuhr wird der Zeitwechsel um den unter Code 30 (Zeitzone) eingestellten Wert verschoben.

Hinweis 3:

Bei nicht aktiver oder nicht bestiickter Funkuhr erfolgt der Zeitwechsel immer um 03:00 am Sonntag vor dem eingestellten Datum.
Bei aktiver Funkuhr wird der Zeitwechsel um den unter Code 30 (Zeitzone) eingestellten Wert verschoben.

3 Funktionskontrolle

a) Anzeige kontrollieren. Erscheint keine Anzeige, muss der
Einbau und die Funktion der Batterien geprift werden

b) Betriebsart “Dauernd Komfortbetrieb® Eg angezeigte
Temperatur ablesen

c) Temperatursollwert hdher als angezeigte Raumtemperatur
einstellen (siehe Bedienungsanleitung)

d) Das Relais und somit das Stellgerat miissen spatestens nach

einer Minute schalten. Das Symbol A erscheint auf dem
Display. Ist dies nicht der Fall:

e Stellgerat und Verdrahtung prifen
o Eventuell ist die Raumtemperatur héher als der eingestellte
Temperatursollwert
e) Temperatursollwert der Betriebsart “Dauernd Komfortbetrieb* Eﬁ
auf den gewlinschten Wert einstellen
f) Gewdlnschte Betriebsart wahlen
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4 Reset

Benutzerdefinierte Einstellungen:
O, und El gleichzeitig fir 3 Sekunden dricken:

Alle Temperatur- und Zeiteinstellungen am Programmwahlschieber
werden auf Standardwerte zurtickgesetzt (siehe auch Abschnitt
+Werkeinstellungen® in der Bedienungsanleitung). Die Fachmann-
Einstellungen bleiben unverandert.

Die Uhr beginnt bei 12:00, das Datum bei 01-01-08

(01 - Januar - 2008). Wahrend der Resetzeit leuchten alle
Anzeigefelder des Displays und kénnen so uberprift werden.

Alle benutzerdefinierten Einstellungen plus Fachmann-
Einstellungen:

DIP-Schalter-Reset-Knopf, und EI gleichzeitig fur

5 Sekunden driicken:

Nach diesem Reset werden alle Werkeinstellungen neu geladen.
Dies gilt sowohl fur den Programmwahlschieber als auch fiur die
Fachmann-Einstellungen.

Hinweise

e Der Regler gehort zur Softwareklasse A und ist fur den
Gebrauch in einer Umgebung mit normalem
Verschmutzungsgrad vorgesehen

CE1G2201xx
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Placement of unit

The REV13.. should be mounted in the main living room (for
wall mounting, refer to Figs. B through E)

The REV13.. must be located such that it can acquire the
room temperature as accurately as possible, without getting
affected by direct solar radiation or other heat or refrigeration
sources

w2
[ min.
B =10 cm

/ 150cm

2261203

2

3

Mounting
Refer to Figs. A through E

Checking the wiring

For electrical connections, refer to “Connection diagram”.

Note:

4

Do not use stranded wires, only solid wires
or stranded wires with ferrules!

———

Notes

The local regulations for electrical installations must be
complied with

If the reference room is equipped with thermostatic radiator
valves, they must be set to their fully open position

External preliminary protection with max. C 10 A circuit
breaker is required in all cases

C
1

N

ommissioning
Switching on the REV13..

Remove the black battery transit tab (Fig. F); as soon as the
tab is removed, the unit is ready to operate (also refer to
operating instructions)

Selecting the language

When starting up, the display shows the type of controller at
top left and “THANK YOU ...“ in all available languages on the
text line

Press one of the buttons to stop the running display. The

choice of Iangua?es starts with “ENGLISH* (factory setting).
Press or until the language you require appears.

2
Press or move the slider to confirm the selected language
(also refer to Fig. G)

Configuration and function check REV13..

1

Configuration

1.1 DIP switches

A ON /| V OFF 1 2 3 4 5 6
See Sensor calibration on A
1.1.1 Sensor calibration off \V/
112 Setpoint limitation 16...35 °C A
o Setpoint limitation 3...35 °C \V4
113 Temperature display °F A
o Temperature display °C \V4
PID self-learning N N
PID 6
1.1.4 A 4
PID12 \V/4 A
2-Point \V4 \V4
Quartz A
1.1.5 )
A )) Radio clock Vv
DIP switch reset ; When changing one or several DIP switch positions, a DIP switch reset must be made by
1.1.6 ) o/)z pressing the DIP switch reset button (also refer to Fig. \2/).
/ Otherwise, the previous settings will be maintained!
Factory setting: All DIP switches VV OFF
6/49 2025-10-22 CE1G2201xx



1.1.1 Sensor calibration: DIP switch 1

Set the DIP switch to ON and press the DIP switch reset button:
The display shows CAL. The room temperature currently acquired

For fast controlled systems, applications at locations with
great temperature variations.

blinks DIP switch 4 OFF and 5 ON: PID 12
' E For normal controlled systems, applications at locations
Press F |or to make a recalibration of max. 5 °C. To save with normal temperature variations.
the entry, set the DIP swié%\ to OFF and press the DIP switch reset DIP switch 4 OFF and 5 OFF: 2-Point
button (also refer to Fig. \_/). For difficult controlled systems, 2-position controller with a
switching differential of 0.5 °C (factory setting).
1.1.2 Setpoint limitation: DIP switch 2 Save the entry by pressing the DIP switch reset button
DIP switch ON: Setpoint limitation 16...35 °C (also refer to Fig. @).
DIP switch OFF: Setpoint limitation 3...35 °C
(factory setting) 1.1.5 Radio clock: DIP switch 6

the ent ing the DIP switch reset button.
Save the entry by pressing the DIP switch reset button Can only be used with REV..DC (with integrated DCF77 receiver

for time signal from Frankfurt)!

1.1.3 Temperature display in °C or °F: DIP switch ON: Clock runs on built-in quartz
DIP switch 3 ,)))
DIP switch ON: Temperature display in °F DIP switch OFF: A" Time signal DCF77 from
DIP switch OFF: Temperature display in °C Frankfurt
(factory setting) Save the entry by pressing the DIP switch reset button
Save the entry by pressing the DIP switch reset button (also refer to Fig. ®)_

(also refer to Fig. @).
1.1.6 DIP switch reset

1.1.4 Control action: DIP switches 4 and 5 When changing one or several DIP switch positions, press the DIP
DIP switch 4 ON and 5 ON: PID self-learning switch reset button to make a DIP switch reset.

Adaptive control for all types of application. Otherwise, the previous settings will be maintained!
DIP switch 4 ON and 5 OFF: PID 6 (Also refer to Fig. @)

2 Accessing the expert level

Move the selector slider to the RUN position and press simultaneousl| and E for 3 seconds, then release the buttons and, within 3
seconds, press simultaneously O and for 3 seconds, release and keep O depressed for another 3 seconds. This enables you to
access the expert level for making the settings on that level. |nSta|| on display (also refer to Fig. G).

Starting with code 00, the display shows the choice of languages. Navigation on the expert level is made possible with and E Confirm
the settings by pressing .

The expert level is quit by pressing the operating mode selection button O

Code list
Function block Code | Name Factory setting Your setting
00 Language English
Basic settings 01 Sensor calibration off
02 Switching differential 2-point 0.5°C
10 Illumination time 10 seconds
LCD settings 11 Background brightness 0
12 Contrast 0
Time zone
Deviation from time signal received from
Clock setti 30 Frankfurt (Central European Time CET) 0 hours
ock setlings (refer to Note 1)
31 Start of summer time (refer to Note 2) March 31 (31-03)
32 End of summer time (refer to Note 3) October 31 (31-10)

Note 1:

If the radio clock is not active or not present, this setting has no impact.

With the radio clock active, the time signal received from Frankfurt is shifted by the value set under code 30 (time zone).
Note 2:

If the radio clock is not active or not present, the time change always takes place at 02:00 on the Sunday before the set date.
With the radio clock active, the time change is shifted by the value set under code 30 (time zone).

Note 3:

If the radio clock is not active or not present, the time change always takes place at 03:00 on the Sunday before the set date.
With the radio clock active, the time change is shifted by the value set under code 30 (time zone).

CE1G2201xx 2025-10-22 7/49
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3 Function check
a) Check the display. If there is no display, check the batteries

4 Reset

User-defined settings:

Press simultaneously O and E for 3 seconds:

b) ;(?or:tinugusly Comfort mode® Eﬁ read the temperature All temperature and time settings of the slider positions are reset to
Isplaye ) ) their default values (refer to section “Factory settings” in the
c) Set the temperature setpoint to a level above the displayed operating instructions). The settings made on the expert level will
room temperature (see operating instructions) remain unchanged.
d) The relay and thus the actuating device must respond within 1 The clock starts at 12:00, the date on 01-01-08
minute. Symbol A appears on the display. If not: (01 — January - 2008). During the reset time, all sectors of the
. . - display are illuminated and can thus be checked.
e Check actuating device and wiring i R
. . . ) All user-defined settings plus those made on the expert level:
o The room temperature is possibly higher than the adjusted -
temperature setpoint Press simultaneously the DIP switch reset button, and
. . . . E! for 5 seconds:
e) Set temperature setpoint of “Continuously Comfort mode to After this reset, all factory settings will be reloaded. This applies
the required level to both the slider settings and the settings made on the expert level.
f) Select the required operating mode
Notes
e The controller is classified as a device of software class A and
designed for use in environments with normal degree of
pollution
8/49 2025-10-22 CE1G2201xx



Indications pour le montage REV13..

Emplacement
Le REV13... doit étre monté dans la piéce de séjour principale
(montage mural Fig. B a E).
Pour que la mesure de la température de I'air dans la piece ne
soit pas faussée, monter I'appareil a un endroit a I'abri du
rayonnement solaire ou d'autres sources de chaleur ou de
froid.
P ——mn20
1 I ERIN min.
—¥— kol — |l =10 cm
= £
G
(=}
[re]

2261203

2 Montage

e cf.Fig.AaE

3  Vérification du cablage

Les raccordements sont indiqués dans le chapitre "Schéma de

raccordement”.

Remarque: ne pas utiliser de cable plat, uniquement du
cable plein ou du cable plat avec embouts
prémontés.

—

4 Remarques

Respecter les prescriptions locales concernant les
installations électriques.

Si des vannes thermostatiques sont installées dans la piéce
de référence, elles doivent étre ouvertes au maximum

Une protection externe en amont par disjoncteur C 10 A max.

est nécessaire dans tous les cas

Mise en service

1

2

Mise en marche du REV13..
Retirer la bande isolante noire (Figure. F); I'appareil est prét a
fonctionner (voir aussi Mode d'emploi)

Sélection de la langue

Au démarrage, le type du régulateur s'affiche en haut a
gauche de I'écran, et le message de bienvenue MERCI...

défile dans la ligne de texte, dans toutes les langues
disponibles

Appuyez sur une touche quelconque pour interrompre le
défilement du texte de bienvenue. La langue proposée ?ar
défaut est "ENGLISH". Appuyer sur la touche ﬁ ou

usi u'a ce que la langue souhaitée apparaisse. Appuyez sur
2
[(IJ

ou déplacez le curseur pour valider la langue
sélectionnée (voir aussi Fig. G).

Configuration et contréle de fonctionnement du REV13..

1 Configuration
1.1 Commutateurs DIP
A ON/ V OFF 1 2 3 4 5 6
Voir Calibrage de la sonde activé A
111 Calibrage de la sonde désactivé \V/
Limitation de consigne 16...35 A
112 [C
Limitation de consigne 3...35 °C \V4
113 Affichage de la température °F A
o Affichage de la température °C \V/
auto-adaptation PID A A
PID 6
1.1.4 A Vv
PID12 \Y A
2-Point \V4 \V4
Quartz N
1.1.5 o)
A )) Horloge radio Vv
Touche Reset de réinitialisation o ) o L .
des commutateurs DIP Lorsque la position d'un ou de plusieurs commutateurs DIP a été modifiée, il faut obliga-
1.1.6 — toirement réinitialiser les commutateurs en appuyant sur la touche Reset de réinitialisation des
p 2 commutateurs DIP (Voir aussi Fig. \2/). Sinon, le réglage précédent reste actif!

Réglage d'usine: tous les commutateurs DIP sur VOFF

CE1G2201xx
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1.1.1 Calibrage de la sonde: commutateur DIP 1

Placer le commutateur DIP sur ON et appuyer sur la touche Reset
de réinitialisation des commutateurs DIP :
CAL s'affiche a I'écran. La température mesurée clignote.

Appuyer sur ou pour recalibrer la sonde de £ 5 °C max.
Pour enregistrer votre sélection, placez le commutateur DIP sur
OFF et appuyer sur la touche Reset de réinitialisation des

commutateurs DIP (voir aussi Fig.@).

1.1.2 Limitation de consigne : commutateur DIP 2

Commutateur DIP ON: Limitation de consigne 16...35 °C
Commutateur DIP OFF: Limitation de consigne 3...35 °C

(réglage d’usine)
Appuyez sur la touche Reset de réinitialisation des commutateurs
DIP pour enregistrer votre sélection.

1.1.3 Affichage de la température en °C ou °F :
commutateur DIP 3

Commutateur DIP ON : Affichage de la température en °F

Commutateur DIP OFF: Affichage de la température en ° C
(réglage d’usine)

Appuyez sur la touche Reset de réinitialisation des commutateurs

DIP pour enregistrer votre sélection. (Voir aussi Fig. @).

1.1.4 Comportement de réglage: commutateurs
DIP 4 et5
Commutateurs DIP 4 ON et 5 ON: PID self-learning
Auto-adaptation pour toutes les applications.
Commutateurs DIP 4 ON et 5 OFF: PID 6
Boucle de régulation rapide pour installations sujettes a des
variations de température importantes.

2  Acces aux réglages Chauffagiste

Commutateurs DIP 4 OFF et 5 ON: PID 12
Boucle de régulation normale, pour installations sujettes a
des variations de température ordinaires.

Commutateurs DIP 4 OFF et 5 OFF 2-Point pour boucle de
réglage difficile, régulateur purement tout ou rien avec
différentiel de 0,5 °C (réglage d’usine)

Appuyez sur la touche Reset de réinitialisation des commutateurs

DIP pour enregistrer votre sélection (voir aussi Fig. @).

1.1.5 Horloge radio: commutateur DIP 6

Uniquement avec le REV..DC (avec récepteur intégré DCF77 pour la
réception du signal de I'horloge de Francfort).

Commutateur DIP ON : L'heure est fournie par I'horloge interne a
quartz

o)
Commutateur DIP OFF: A )) Signal temporel DCF77 de Francfort

Appuyez sur la touche Reset de réinitialisation des commutateurs
DIP pour enregistrer votre sélection

(Voir aussi Fig. @).

1.1.6 Touche de réinitialisation des commutateurs

Lorsque la position d'un ou de plusieurs commutateurs DIP a été
modifiée, il faut réinitialiser les commutateurs en appuyant sur la
touche Reset de réinitialisation des commutateurs DIP.

Sinon, le réglage précédent reste actif! (\Voir aussi Fig. @)

Positionner le curseur de sélection sur RUN et appuyer simultanément sur et E pendant 3 secondes, relacher les touches et dans un

délai de 3 secondes, appuyer simultanément surO et pendant trois secondes, relécher et appuyer sur O pendant 3 secondes
supplémentaires. Les réglages Chauffagiste sont libérés. Insta" apparait sur I'afficheur (Voir aussi Fig. G).

=3
Le premier code, 00, s’affiche pour la sélection de langue. Navigation dans les réglages Chauffagiste avec ou E Valider le réglage avec .

Pour quitter les réglages Chauffagiste, appuyer sur la touche de sélection de régime O

Liste des codes

Bloc de fonction Code | Nom Réglage d'usine Votre réglage
00 Langue Anglais
Réglages de base 01 Calibrage de la sonde off
02 Différentiel tout ou rien 0,5°C
10 Temps d'éclairage 10 secondes
Réglages LCD 11 Rétro-éclairage 0
12 Contraste 0
Zone horaire
Déviation par rapport au signal de I'horloge de
Réal del'h 30 Francfort (heure d'Europe centrale - MEZ) 0 heures
eglage de 'heure (Voir remarque 1)
31 Début de I'heure d'été (Voir remarque 2) 31 mars (31-03)
32 Fin de I'heure d'été (Voir remarque 3) 31 octobre (31-10)

Remarque 1:
Ce réglage est sans effet si I'horloge radio est absente ou inactive.

Si I'norloge radio est active, le signal de Francfort qu'elle recoit est décalé de la valeur réglée sous le code 30 (zone horaire).

Remarque 2:

Si I'norloge radio est absente ou inactive, le changement d'heure a toujours lieu a 02:00 le dimanche avant la date réglée.
Si I'horloge radio est active, le changement d'heure est décalé de la valeur réglée sous le code 30 (zone horaire).

Remarque 3:

Si I'norloge radio est absente ou inactive, le changement d'heure a toujours lieu a 03:00 le dimanche avant la date réglée.
Si I'norloge radio est active, le changement d'heure est décalé de la valeur réglée sous le code 30 (zone horaire).

3  Contrdle des fonctions

a) Vérifiez I'affichage. Si I'écran reste vide, vérifiez que les piles
sont en place et fonctionnent

b) Régime "Confort en permanence"” Eé! lire la température
affichée

c) Reégler une consigne de température plus haute que la
température ambiante affichée (cf. Mode d'emploi)

d) Le relais, et donc I'organe de réglage doivent commuter aprés
une minute au plus tard. Le symbole A s'affiche. Sinon :

o Vérifiez 'organe de réglage et le cablage
e Latempérature ambiante est peut-étre supérieure a la
consigne réglée
e) Régler la consigne de température du régime "Confort en
permanence" Egj a la valeur souhaitée
f) Sélectionner le régime souhaité.
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4  Réinitialisation
Réglages personnalisés uniquement:

Appuyez simultanément sur O et El pendant 3 secondes :

Tous les réglages d'heure et de température effectués via le
curseur retournent aux valeurs par défaut (Voir aussi section
"Réglages d'usine" du mode d'emploi). Les réglages "Chauffagiste"
restent inchangés.

L'heure commence a 12:00, la date au 01-01-08

(01 janvier 2008). Pendant le temps de réinitialisation, tous les
champs de l'afficheur s'allument, ce qui permet de vérifier leur
fonctionnement.

Réglages personnalisés et réglages Chauffagiste :

Appuyer simultanément sur les touches Reset (cf. Fig. 5), et
et E pendant 5 secondes :

Apres réinitialisation, tous les réglages d'usine sont rechargés.

Ceci vaut autant pour les réglages effectués via le curseur que
pour les réglages Chauffagiste..

Remarques

Le régulateur fait partie de la classe A des logiciels et est prévu
pour fonctionner dans un environnement présentant un degré

d'encrassement normal.

CE1G2201xx 2025-10-22

11/49

-

L

IR -

4| O
Al >



“DE | Montaggio del REV13..

EN
FR
T
NL
ES
P

1

Posizionamento dell’unita

I REV13.. deve essere installato nel locale principale (es.
soggiorno). Per il montaggio a parete vedere le figg. B...E.

I REV13.. deve essere posizionato in modo da rilevare il piu
accuratamente possibile la temperatura ambiente, senza
essere influenzato dalla radiazione solare diretta o da altre
fonti di calore o di freddo

Mj&tjj q_:ﬁr%in.

2261203
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2

3

Montaggio

Fare riferimento alle figure A ... E

Verifica dei cablaggi

Per i collegamenti elettrici, vedere “Schema di collegamento”.

Nota:

4

Non utilizzare cavo intrecciato, ma solo cavo rigido o
cavo intrecciato con capicorda !

(:B:‘/

Nota

Rispettare le norme vigenti in materia di installazione elettrica

Se il locale scelto per l'installazione del cronotermostato &
dotato di valvole con regolazione termostatica, esse devono
essere lasciate in posizione di tutto aperto

In tutti i casi e richiesto un fusibile di protezione max C 10 A

~pL| Messain servizio
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Accensione del REV13..

Rimuovere la linguetta di protezione nera posta tra le 2
batterie (Fig. F); il cronotermostato si accendera pronto per
essere configurato. (fare riferimento anche alle istruzioni
operative).

Selezione della lingua

Dopo I'accensione, il display visualizza in alto a sinistra il
modello, e nella riga dedicata al testo informativo un

messaggio di benvenuto “GRAZIE PER ..." in tutte le lingue
disponibili.
Premere un tasto per interrompere la sequenza dei messaggi.

Subito dopo viene richiesta la selezione della lingua
(impostazione di fabbrica “ENGLISH").

Premere o E per selezionare la lingua desiderata.

2t
Premere o muovere il cursore di programmazione per
conferma (vedi anche Fig. G).

Configurazioni ed impostazioni del REV13..

1 Configurazione
1.1 DIP switch
Vedi A ON |/ V OFF 1 2 3 4 5 6
111 Calibrazione sensore on A
. Calibrazione sensore off \V/
112 Limitazione setpoint 16...35 °C A
o Limitazione setpoint 3...35 °C \V4
113 Visualizzazione temperatura in °F A
o Visualizzazione temperatura in °C \V/
PID autoapprendimento A A
PID 6
1.1.4 A 4
PID12 Y A
2-Punti (on-off) \4 4
Quarzo interno A
1.1.5 o)
A )) Segnale radio Vv
Tasto reset In caso di variazione di uno o piu DIP switch, per memorizzare la nuova configurazione &
1.1.6 ) {@ necessario premere il tasto RESET posto a fianco dei DIP switch (vedi anche Fig. \2/).
— In caso contrario sara mantenuta la precedente configurazione!
Impostazione di fabbrica: Tutti i DIP switch in posizione V OFF
12/49 2025-10-22 CE1G2201xx



1.1.1 Calibrazione del sensore: DIP switch 1

Impostare il DIP switch 1 su ON e premere il tasto reset:
Il display visualizza CAL. Il valore corrente della temperatura

ambiente lampeggia.
Premere ﬁ o] per effettuare la ricalibrazione fino a £ 5 °C.
Per memorizzare il nuovo valore, impostare il DIP switch 1 su OFF

e premere il tasto reset (vedi anche Fig. ®).

1.1.2 Limitazione setpoint: DIP switch 2
DIP switch 2 ON: Campo setpoint 16...35 °C

DIP switch 2 OFF: Campo setpoint 3...35°C
(impostazione di fabbrica)

Per memorizzare premere il tasto reset.

1.1.3 Visualizzazione temperatura in °C o °F:
DIP switch 3
DIP switch 3 ON: Temperatura in °F
DIP switch 3 OFF: Temperatura in °C
(impostazione di fabbrica)

Per memorizzare premere il tasto reset (vedi anche Fig. @)

1.1.4 Modalita di regolazione: DIP switch 4 e 5
DIP switch 4 ON e 5 ON: PID autoapprendimento
Autoadattivo per tutte le applicazioni standard.

DIP switch 4 ON e 5 OFF: PID 6
Impianti con regolazione rapida con ampie variazioni di
temperatura.

2 Accesso al livello expert

DIP switch 4 OFF e 5 ON: PID 12
Impianti con regolazione normale con variazioni di
temperatura contenute.

DIP switch 4 OFF e 5 OFF: 2-Punti

Impianti con regolazione difficile, funzionamento a 2-punti
con differenziale di commutazione di 0.5 °C.

(impostazione di fabbrica).
Per memorizzare premere il tasto reset

(vedi anche Fig. @).

1.1.5 Segnale Radio Orario: DIP switch 6

La funzione pud essere utilizzata solo con i modelli REV..DC (con
ricevitore DCF77 integrato per il segnale radio orario da
Francoforte)!

DIP switch 6 ON: Orologio basato su quarzo interno

°)
DIP switch 6 OFF: A )) Segnale orario DCF77 da Francoforte
Per memorizzare premere il tasto reset

(vedi anche Fig. @).

1.1.6 Tasto Reset

In caso di variazione di uno o piu DIP switch, al fine di memorizzare
la nuova configurazione, € necessario premere il tasto RESET
posto a fianco dei DIP switch.

In caso contrario sara mantenuta la precedente configurazione

(vedi anche Fig. @).

Posizionare il cursore di programmazione nella posizione RUN e premere contemporaneamente e EI per 3 secondi, quindi rilasciare i

tasti e, entro 3 secondi, premere contemporaneamente

& oo . &
e per 3 secondi, rilasciare e mantenere premuto

per ulteriori 3 secondi.

Questo abilita I'ingresso al livello expert per poter effettuare impostazioni speciali. |nSta| I appare sul display (vedi anche Fig. G).

Iniziare con il codice 00, il display visualizza la scelta della lingua. La navigazione nel livello expert si effettua tramite i tasti e E La

conferma della nuova impostazione si effettua premendo [« |,

L’uscita dal livello expert avviene premendo il tasto di selezione modalita operative O

Elenco Codici

Funzione Codice | Tipo Impostazione di | Impostazione
fabbrica personalizzata
I 00 Lingua English (Inglese)
Impostazioni 71 Calibrazione del sensore off
02 Differenziale di commutazione 2-punti 0.5°C
I 10 Durata retroilluminazione 10 secondi
Impostazioni > —
LCD 11 Luminosita 0
12 Contrasto 0
Fuso orario
30 Scostamento dal segnale orario ricevuto da Francoforte 0 ore
Impostazioni (Orario del Centro Europa - Central European Time - CET)
orologio (vedi Nota 1)
31 Inizio ora legale (estiva) (vedi Nota 2) 31 Marzo (31- 03)
32 Fine ora legale (estiva) (vedi Nota 3) 31 Ottobre (31-10)
Nota 1:

Se il ricevitore del segnale radio non & attivo o non & presente, questa impostazione non deve essere considerata.
Con il ricevitore radio attivo, il segnale orario ricevuto da Francoforte sara incrementato o decrementato in base al valore impostato nel codice 30

(fuso orario).
Nota 2:

Se il ricevitore del segnale radio non & attivo o non & presente, la variazione dell’orario avverra sempre alle 02:00 della Domenica antecedente la

data impostata.

Con il ricevitore radio attivo, I'orario sara modificato in base al valore impostato nel codice 30 (fuso orario).

Nota 3:

Se il ricevitore del segnale radio non & attivo o non & presente, la variazione dell'orario avverra sempre alle 03:00 della Domenica antecedente la

data impostata.

Con il ricevitore radio attivo, I'orario sara modificato in base al valore impostato nel codice 30 (fuso orario)

CE1G2201xx
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Verifica del funzionamento

Verificare I'accensione del display. Se risulta spento controllare
la polarita e la carica delle batterie

Impostare il modo “Confort Permanente* Eﬂ e leggere la
temperatura ambiente visualizzata

Impostare il valore di temperatura desiderato (setpoint) ad un
valore superiore alla temperatura ambiente visualizzata (vedi
istruzioni operative).

Il relé, e di conseguenza il dispositivo comandato (caldaia,
pompa, valvola ecc.), devono rispondere entro 1 minuto ed il

simbolo A apparire sul display. In caso contrario:

e \Verificare il dispositivo comandato ed i relativi cablaggi

e E’ possibile che la temperatura ambiente sia piu elevata del
setpoint impostato

E‘Eortare il setpoint di temperature in modo “Comfort Permanente

al valore desiderato precedentemente impostato
Selezionare la modalita di funzionamento voluta

4 Reset

Reset impostazioni definite dall’'utente:
Premere contemporaneamente O e El per 3 secondi:

Tutti i setpoint di temperatura ed i programmi orari impostati tramite il
cursore di programmazione saranno riportati ai rispettivi valori di
fabbrica (vedere la sezione “Impostazioni di fabbrica“ nelle istruzioni
operative). Le impostazioni del livello expert non subiranno invece
alcuna modifica.

L’orologio parte dalle ore 12:00, e la data dal 01-01-08 (01 - Gennaio
- 2008). Durante la fase di Reset tutti i settori del display saranno
illuminati e quindi possono essere verificati.

Reset impostazioni definite dall’'utente piu quelle effettuate a
livello expert:

Premere contemporaneamente il tasto Reset, e E per 5
secondi:

Dopo questo Reset saranno ricaricate tutte le impostazioni di
fabbrica sia del livello utente (cursore di programmazione) sia del
livello expert.

Nota

e |l cronotermostato € classificato come dispositivo con software di
classe A e progettato per utilizzo in ambienti con normale grado
di inquinamento
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Montage van REV13..

Plaatsing van het apparaat

De REV13.. moet bij voorkeur in de woonkamer worden
geplaatst (voor wandmontage, zie afb. B t/m E)

De montageplaats van de REV13.. moet zodanig worden
gekozen dat de opnemer de ruimtetemperatuur onbelemmerd
kan meten en niet wordt beinvloed door directe zonnestraling
of andere warmte-, resp. koudebronnen.

2261203

2 Montage
. Zie afbeelding At/m E

3 Bedrading controleren
De aansluitingen zijn opgenomen in het hoofdstuk
"Aansluitschema"”
Aanwijzing: Geen gevlochten draad gebruiken,
uitsluitend massief draad of gevlochten draad
met adereindhulzen.
——

4  Aanwijzingen

. De plaatselijke voorschriften voor elektrische installaties
dienen te worden opgevolgd.

e Alsin de woonkamer thermostatische radiator-afsluiters zijn
geinstalleerd, dan moeten deze volledig worden geopend en
geblokkeerd

. Externe primaire beveiliging met stuurstroomautomaat van
max. C 10 Ais in alle gevallen vereist

Inbedrijfstelling

1

REV13.. inschakelen

Verwijder de zwarte isolatiestrook van het batterijcontact (Fig.
F). Zodra de isolatiestrook wordt verwijderd, is het apparaat
bedrijfsklaar (zie ook de handleiding voor bediening).

De taal kiezen

Bij het opstarten wordt het type regelaar linksboven in het
display weergegeven en “DANK U ...“ in alle beschikbare
talen op de tekstregel.

. Druk op een van de knoppen om de lopende weergave te
stoppen. De taalkeuze begint bij “ENGLISH*

(fabrieksinstelling). Druk net zolang op ofE totdat de

door u gewenste taal verschijnt. Druk op of verplaats de
schuifschakelaar om de gekozen taal te bevestigen (zie ook
afb. G)

Configuratie en functiecontrole REV13..

1 Configuratie
1.1 DIP-schakelaars
A AAN (ON) /  UIT (OFF) 1 2 3 4 5 6
Zie Kalibratie opnemer aan A
111 Kalibratie opnemer uit \V4
Begrenzing gewenste waarde
112 16...35°C
o Begrenzing gewenste waarde
3..35°C
113 Temperatuur in °F A
o Temperatuur in °C v
PID zelflerend A A
PID 6
1.1.4 A 4
PID12 \V4 A
2-punts 4 \Y4
Kwarts A
1.1.5 o)
A ) Radioklok vV
Reset DIP-SChakeIaaérs Wanneer er een of meer DIP-schakelaarstanden gewijzigd worden, moeten de DIP-
1.1.6 ) @ F schakelaars gereset worden door op de DIP-schakelaarresetknop te drukken (zie ook afb. @).
0 Anders blijven de vorige instellingen van kracht!
/
Fabrieksinstelling: Alle DIP-schakelaars VV UIT

CE1G2201xx
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1.1.1 Kalibratie opnemer: DIP-schakelaar 1

Zet de DIP-schakelaar op AAN (ON) en druk op de DIP-
schakelaarresetknop:

In het display verschijnt CAL. De op dat moment gemeten
ruimtetemperatuur knippert.

Druk op of om een nieuwe kalibratie van max. £ 5 °C uit
te voeren. Sla de invoer op door de DIP-schakelaar op UIT (OFF)
te zetten en op de DIP-schakelaarresetknop te drukken (zie ook

afb. ).

1.1.2 Begrenzing gewenste waarde:
DIP-schakelaar 2
DIP-schakelaar AAN: Begrenzing gewenste waarde 16...35 °C

DIP-schakelaar UIT: Begrenzing gewenste waarde 3...35 °C
(fabrieksinstelling)

Sla de invoer op door op de DIP-schakelaarresetknop te drukken.

1.1.3 Temperatuur in °C of °F:
DIP-schakelaar 3
DIP-schakelaar AAN: Temperatuur in °F

DIP-schakelaar UIT: Temperatuur in °C
(fabrieksinstelling)

Sla de invoer op door op de DIP-schakelaarresetknop te drukken

(zie ook afb. @).

2 Toegang tot het installateurtniveau

1.1.4 Regelactie: DIP-schakelaar 4 en 5

DIP-schakelaar 4 AAN en 5 AAN:  PID zelflerend
Adaptieve regeling voor alle toepassingstypen.

DIP-schakelaar 4 AANen 5 UIT: PID6

Voor snel regeltraject, toepassingen op plaatsen met
grote temperatuurschommelingen.

DIP-schakelaar 4 UIT en 5 AAN:  PID 12
Voor normaal regeltraject, toepassingen op plaatsen
met normale temperatuurschommelingen.

DIP-schakelaar 4 UIT en 5 UIT: 2-punts

Voor moeilijk regeltraject, tweepuntsregelaar met een
schakeldifferentie van 0,5 °C (fabrieksinstelling).

Sla de invoer op door op de DIP-schakelaarresetknop te drukken

(zie ook afb. @).

1.1.5 Radioklok: DIP-schakelaar 6

Kan alleen gebruikt worden met REV..DC (met geintegreerde
DCF77-ontvanger voor tijdsignaal uit Frankfurt)!

DIP-schakelaar AAN: Klok loopt op ingebouwde kwarts

°)
DIP-schakelaar UIT: A )) Tijdsignaal DCF77 uit Frankfurt
Sla de invoer op door op de DIP-schakelaarresetknop te drukken

(zie ook afb. @).

1.1.6 Reset DIP-schakelaars

Wanneer er een of meer DIP-schakelaarstanden gewijzigd
worden, druk dan op de DIP-schakelaarresetknop om de DIP-
schakelaars te resetten.

Anders blijven de vorige instellingen van kracht!

(Zie ook afb. @).

Zet de keuzeschuif in de stand RUN en druk 3 seconden lang gelijktijdig op en E laat de knoppen vervolgens los en druk, binnen 3
&
£

seconden, 3 seconden lang gelijktijdig op O en , laat

installateurniveau, waar u de instellingen voor dat niveau kunt maken. |nSta|

los en houd O noi eens 3 seconden ingedrukt. Zo krijgt u toegang tot het

wordt weergegeven (zie ook afb. G).

Beginnend bij code 00, wordt de taalkeuze in het display weergegeven. Op het installateurniveau kan er genavigeerd worden met en E

Bevestig de instellingen door op te drukken.

U verlaat het installateurniveau door op de bedrijfskeuzeknop O te drukken.

Codelijst
Functieblok Code | Benaming Fabrieksinstelling | Uw instelling

00 Taal English
Basisinstellingen 01 Kalibratie opnemer uit

02 Schakeldifferentie 2-punts 0,5°C

10 Verlichtingsduur 10 seconden
LCD-instellingen 11 Helderheid achtergrondverlichting 0

12 Contrast 0

Tijdzone

30 Afwijking van uit Frankfurt ontvangen tijdsignaal 0 uur
Klokinstellingen (Centraal-Europese Tijd CET) (zie Aanwijzing 1)

31 Begin zomertijd (zie Aanwijzing 2) 31 maart (31-03)

32 Einde zomertijd (zie Aanwijzing 3) 31 oktober (31-10)

Aanwijzing 1:

Als de radioklok niet actief of niet aanwezig is, heeft deze instelling geen effect.
Als de radioklok actief is, wordt het uit Frankfurt ontvangen tijdsignaal verzet door de onder code 30 ingestelde waarde (tijdzone).

Aanwijzing 2:

Als de radioklok niet actief of niet aanwezig is, wordt de tijd altijd om 02:00 op de zondag v6ér de ingestelde datum aangepast.
Als de radioklok actief is, wordt de tijdwijziging verzet door de onder code 30 ingestelde waarde (tijdzone).

Aanwijzing 3:

Als de radioklok niet actief of niet aanwezig is, wordt de tijd altijd om 03:00 op de zondag v6ér de ingestelde datum aangepast.
Als de radioklok actief is, wordt de tijdwijziging verzet door de onder code 30 ingestelde waarde (tijdzone).
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Functiecontrole

4 Reset

a) Controleer de weergave. Als er geen weergave verschijnt, Door de gebruiker gedefinieerde instellingen:
moeten de batterijen worden gecontroleerd Druk 3 seconden lang gelijktiidig op O i en/ =1
b) *“Continu comfortbedrijf* Eé: lees de weergegeven temperatuur Alle temperatuur- en tijdsinstellingen van de schuifstanden worden
af. teruggezet op hun standaardwaarden (zie sectie
c) Stel de gewenste temperatuurwaarde in op een niveau dat “Fabrieksinstelling” in de handleiding voor bediening). De op het
boven de weergegeven ruimtetemperatuur ligt (zie handleiding installateurniveau gemaakte instellingen blijven ongewijzigd.
voor bediening). De klok begint bij 12:00, de datum op 01-01-08
d) Het relais en daarmee bijv. de ketel moet binnen 1 minuut (01 - januari - 2008). Tude_ns de resettijd branden alle
A hiint op het display. Als dat niet het weergavevelden van de display en kunnen dan worden
reag?r.e.n. Symbool verschijnt op het display. Als dat niet he gecontroleerd.
gevalls: . . . Alle door de gebruiker gedefinieerde instellingen plus die
*» Controleer de instelling en de bedrading. welke op het installateurniveau zijn gemaakt:
e De ruimtetemperatuur is mogelijk hoger dan de ingestelde Druk 5 seconden lang gelijktijdig op de DIP-schakelaarresetknop,
gewenste temperatuurwaarde. en E
e) Stel de gewenste temperatuurwaarde van “Continu Hierna zijn alle fabrieksinstellingen opnieuw geladen. Dit is van
comfortbedrijf* in op het gewenste niveau. toepassing op zowel de schuifinstellingen als de op het
f) Kies de gewenste bedrifswijze. installateurniveau gemaakte instellingen.
Aanwijzingen
e De regelaar is een apparaat dat behoort tot softwareklasse A
en dat geconstrueerd is voor gebruik in een omgeving met
normale vervuilingsgraad.
CE1G2201xx 2025-10-22 17/49
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Colocacion de la unidad

El dispositivo REV 13.. deberia ser instalado en el salén
principal (para el montaje sobre pared, consulte las Figs. B
hasta E)

ElI REV 13.. debe colocarse de tal forma que pueda adquirir la
temperatura de la habitacion de la forma mas precisa posible,
sin verse afectado por la radiacion solar directa ni por otras
fuentes de calor o frio directas o indirectas

2261203

2

3

Montaje
Consulte las Figs. A hasta E

Comprobacion del cableado

Para las conexiones eléctricas, consulte el “Diagrama de conexion”

Nota:

4

No utilice cables trenzados, sino solamente macizos
o cables trenzados con casquillos.

Notas

Se debe cumplir la normativa local para instalaciones
eléctricas

Si la sala de referencia cuenta con valvulas de radiador
termostaticas, deberan fijarse en una posicién completamente
abierta

Se requiere en todos los casos una proteccion externa
preliminar con un protector de circuito max. C 10 A

Puesta en marcha

-—

N

Activacion del REV 13

Retire la lenguieta negra de las pilas (Fig. F); tan pronto como
ésta haya sido retirada, la unidad esta lista para funcionar
(consulte también las instrucciones de funcionamiento)

Seleccion de idioma

Cuando active el dispositivo, la pantalla mostrara el tipo de
controlador en la parte superior izquierda y "GRACIAS ...” en
todos los idiomas disponibles en la linea de texto.

Pulse uno de los botones para detener la pantalla activada. La
seleccion de idioma empieza por “ENGLISH* (ajuste de

fabrica). Pulse o)

Pulse ‘e Y] o desplace el control deslizante para confirmar el
idioma seleccionado (consulte también la Fig. G)

hasta que aparezca su idioma.

Configuracién y comprobacion del funcionamiento del REV 13..

1 Configuracion
1.1 Interruptores PLD
A ON | V OFF 1 2 3 4 5 6
Calibrado de la sonda activado A
1.1.1 |Calibrado de la sonda
desactivado Vv
Limitacién del punto de ajuste
1, [16.35°C A
o Limitacion del punto de ajuste
3..35°C Vv
Presentacion de temperatura en
OF A
1.1.3 —
Presentacion de temperatura en
OC v
Autoaprendizaje PID A A
PID 6
1.1.4 A 4
PID12 \v4 A
2 posiciones \V4 \V4
Cuarzo A
1.1.5 o)
A )) Radio reloj 4
Reajuste del interru ;tor PLD Al cambiar una o varias posiciones de los interruptores PLD, el reajuste de un interruptor PLD
1.1.6 ) O/) F se realizara pulsando el botén de reajuste del mismo (consulte también la Fig. @).
/ S De lo contrario, se conservara la configuracién previa
Ajuste de fabrica: Todos los interruptores PLD V OFF
18/49 2025-10-22 CE1G2201xx



1.1.1 Calibrado de la sonda: Interruptor PLD 1

Fije el interruptor PLD en ON y pulse el botdn de reajuste del
mismo.

En la pantalla aparecera la palabra CAL. La temperatura de la
estancia adquirida en ese momento parpadeara.

Pulse o E para efectuar un recalibrado de un maximo de *
5 °C. Para guardar los datos introducidos, coloque el interruptor
PLD en OFF y pulse el boton de reajuste del mismo (consulte

también la Fig. \2)).

1.1.2 Limitacién del punto de ajuste: Interruptor

PLD 2

Interruptor PLD ON:

16..35°C

Interruptor PLD OFF:  Limitacion del punto de ajuste 3..35 °C
(ajuste de fabrica)

Guarde los datos introducidos pulsando el botén de reajuste del

interruptor PLD.

Limitacion del punto de ajuste

1.1.3 Presentacion de temperatura en °C o en °F:
Interruptor PLD 3
Interruptor PLD ON: Presentacién de temperatura en °F

Interruptor PLD OFF:  Presentacion de temperatura en °C
(ajuste de fabrica)

Guarde los datos introducidos pulsando el botén de reajuste del

interruptor PLD

(consulte también la Fig. @).

1.1.4 Accion de control: Interruptores PLD 4y 5
Interruptor PLD 4 ON y 5 ON: Autoaprendizaje PID

Control por adaptacién para cualquier tipo de aplicacion.
Interruptor PLD 4 ON y 5 OFF: PID 6

2 Acceso al nivel de experto

Para sistemas controlados rapidos, aplicaciones en lugares
con
grandes variaciones térmicas.

Interruptor PLD 4 OFF y 5 ON: PID 12
Para sistemas controlados normales, aplicaciones en lugares
con variaciones térmicas normales.

Interruptor PLD 4 OFF y 5 OFF: 2 posiciones

En sistemas controlados complicados, controlador de 2
posiciones con un

diferencial de conmutacion de 0,5 °C (ajuste de fabrica).
Guarde los datos introducidos pulsando el botén de reajuste del
interruptor PLD

(consulte también la Fig. @).

1.1.5 Radio reloj: Interruptor PLD 6

Solo puede emplearse con el REV..DC (con un receptor integrado
DCF77 para la sefial horaria de Frankfurt).

Interruptor PLD ON: El reloj funciona sobre cuarzo
incorporado

°)

Interruptor PLD OFF: A ) Sefial horaria DCF77 de
Frankfurt

Guarde los datos introducidos pulsando el botén de reajuste del

interruptor PLD

(consulte también la Fig. @).

1.1.6 Reajuste del interruptor PDL

Para cambiar una o varias posiciones del interruptor PLD, pulse el
botén de reajuste de dicho interruptor para conseguir que éste se
reinicie.

De lo contrario, se conservara la configuracién previa

(Consulte también la Fig. @).

Desplace el control deslizante a la posicion RUN y pulse a la vez y E durante 3 segundos, luego suelte los botones y, dentro de los 3

segundos siguientes, pulse simultaneamente

e i e
y durante 3 segundos, libere y mantenga

pulsado durante otros 3 segundos. Esto

le permite acceder al nivel de experto para efectuar las configuraciones en ese nivel. Insta" aparecera en la pantalla (consulte también la

Fig. G).

La pantalla muestra la eleccion de idiomas partiendo del codigo 00. La navegacion en el nivel experto es posible con y EI Confirme los

e
parametros pulsando .

El nivel de experto puede desactivarse pulsando el botén de seleccion de modo operativo O

Lista de cédigos

Bloque de Cdédigo | Nombre Ajuste de fabrica | Su configuracién
funcioén
Configuraciones 00 Idioma Inglés
bésicg: ° 01 Calibrado de la sonda off
02 Diferencial de conmutacion de 2 posiciones 0,5°C
Confiquraciones 10 Tiempo de iluminacion 10 segundos
LoD 9 1 Brillo de fondo 0
12 Contraste 0
Zona horaria
30 Desviacion de la senal horaria recibida desde 0 horas
Confi . del Frankfurt (hora central europea CET)
ontiguraciones de (dirijjase a la Nota 1)
reloj Comienzo del horario de verano (dirijase a la
31 Nota 2) 31 de marzo (31-03)
32 Fin del horario de verano (dirijase a la Nota 3) 31 de octubre (31-10)
Nota 1:

Si la radio reloj no estuviera activada o no estuviera presente, esta configuracion no tiene ninguna repercusion.
Con la radio reloj activa, la sefial horaria recibida desde Frankfurt es modificada por el valor establecido segun el cédigo 30 (zona horaria).

Nota 2:

Si la radio reloj no estuviera activada o no estuviera presente, el cambio de hora siempre tendra lugar a las 02:00 del domingo anterior a la

fecha establecida.

Con la radio reloj activa, el cambio de hora es modificado por el valor establecido segun el codigo 30 (zona horaria).
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Nota 3:

Si la radio reloj no estuviera activada o no estuviera presente, el cambio de hora siempre tendra lugar a las 03:00:00 del domingo anterior a la

fecha establecida.

Con la radio reloj activa, el cambio de hora es modificado por el valor establecido segun el codigo 30 (zona horaria).

3 Comprobacion del funcionamiento

a) Compruebe la pantalla. Si no apareciera nada, compruebe las
pilas.

b) “Modo de confort continuado® Eé; lea la temperatura mostrada
Establezca el punto de ajuste en un nivel por encima de la
temperatura de la estancia mostrada (ver instrucciones de
funcionamiento)

d) Elreléy, por ende, el dispositivo accionador deben responder
durante el transcurso de 1 minuto. El simbolo A aparece en la
pantalla. En caso negativo:

o Compruebe el dispositivo accionador y el cableado

e Es posible que la temperatura de la estancia sea mas alta
que el punto de ajuste de temperatura establecido

e) Fije el punto de ajuste de la temperatura del “Modo de confort
continuado” en el nivel necesario
f) Seleccione el modo de funcionamiento

4 Reajuste
Configuracién definida por el usuario:

Pulse de forma simultanea O y E durante 3 segundos:

La totalidad de las configuraciones de temperatura y de hora de las
posiciones del control deslizante se reajustan a sus valores por
defecto (dirijase a la seccion “Ajustes de fabrica” en las
instrucciones de funcionamiento). Los ajustes realizados en el
nivel experto permaneceran inalterados.

El reloj se inicia a las 12:00, la fecha el 01-01-08

(01 — enero - 2008). Durante el tiempo de reajuste, la totalidad de
los sectores de la pantalla se iluminan, pudiendo asi ser
comprobados.

Todos los ajustes definidos por el usuario mas aquellos
realizados en el nivel experto:

Pulse de forma simultanea el botén de ajuste del interruptor PLD,

y El durante 5 segundos.

Tras este reajuste, la totalidad de los ajustes de fabrica volveran
a cargarse. Esto se aplica tanto a los ajustes del control deslizante
como a los efectuados en el nivel experto.

Notas

e El controlador se clasifica cono un software de clase A, y esta
disefiado para su utilizacion en entornos con un grado normal
de contaminacién
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Instrugoes para a montagem REV13..

1 Instalagao da unidade
e O REV13.. deve ser montado na sala principal

(para informagdes sobre a montagem na parede,

consulte as Figs. B até E)

e Deve escolher o local de instalagdo do REV13 de
forma que o sensor possa medir a temperatura do
ar o mais exactamente possivel, sem ficar sujeito

a radiagao solar directa ou a outras fontes

de calor ou refrigeragao

2261203

2

3

Montagem

e Consulte as Figs. A até E

Verificagao da cablagem

Para mais informagdes sobre as ligagdes eléctricas, consulte
“Esquema de ligagdes”.
Indicagao: nao utilize cabos entrancados, mas sim cabos

4

sélidos ou cabos entrangados com ponteiras!

(j%(:@:‘/

Indicagoes
E imperativo respeitar as regulamentacdes locais relativas as
instalagdes eléctricas
Se a sala principal estiver equipada com valvulas
termostaticas, estas terdo de ser reguladas para a posigéo
totalmente aberta

E sempre necessaria uma protegdo externa, disjuntor C10 A
no maximo

m| m| O
Al |Z2 |m

m| | Z
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Colocacao ao servico
1 Ligar o REV13..

e Retire a fita preta isoladora das pilhas (Fig. F).

Quando esta for retirada, a unidade estara
pronta para funcionar (consulte também as
instrugdes de funcionamento)

2 Seleccionar o idioma

. Ao iniciar, o visor mostra o tipo de controlador no canto
superior esquerdo e “OBRIGADO..."“ em todos os idiomas
disponiveis na linha de texto

Pressione um dos botdes para parar a apresentagao em
curso. As opgoes de idiomas iniciam com “ENGLISH*

(definicdo de fabrica). Pressione ou EI até aparecer o

L . 2.

idioma que pretende. Pressione ou mova a barra de
deslocamento para confirmar o idioma seleccionado (consulte
também a Fig. G)

Configuracao e verificagao de funcionamento REV13..

1 Configuragao
1.1 Interruptores DIP

A ON (ACTIVADO) / V OFF
(DESACTIVADO)

Equilibragem do sensor on
Ver (activada)

111 |Equilibragem do sensor off
(desactivada)

Limitagédo dos valores de
referéncia 16...35 °C

Limitagédo dos valores de
referéncia 3...35 °C

Visor de temperatura °F

Visor de temperatura °C

>

Autoaprendizagem PID

PID 6

PID12

2 pontos

<> >
4[> (<>

Quartz

A

A'))) Reldgio de radio

v

Reposicéo do interruptor DIP

e | 7

e

Ao alterar uma ou varias posigoes do interruptor DIP, tera de ser efectuada uma reposi¢édo do

interruptor DIP, pressionando o bot&o de reposicéo do interruptor DIP (consulte também a Fig. \2/).
) — Caso contrario, mantém-se as defini¢gées anteriores!

Definigao de fabrica: todos os interruptores DIP V OFF (DESACTIVADO)

CE1G2201xx
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1.1.1 Equilibragem do sensor: interruptor DIP 1

Regule o interruptor DIP para ON (ACTIVADO) e pressione o
botao de reposic¢ao do interruptor DIP:

O visor mostra CAL. A actual temperatura da sala obtida fica
intermitente.

Pressione ou El para voltar a equilibrar £ 5 °C, no max.
Para guardar a entrada, regule o interruptor DIP para OFF
(DESACTIVADO) e pressione o bot&o de reposic¢éo do interruptor

DIP (consulte também a Fig. \.).

1.1.2 Limitagao do valor de referéncia: interruptor
DIP 2

Interruptor DIP ON:
°C

Interruptor DIP OFF: Limitag&o dos valores de referéncia 3...35
°C

Limitag&o dos valores de referéncia 16...35

(definicéo de fabrica)
Para guardar a entrada, pressione o botéo de reposicao do
interruptor DIP.
1.1.3 Visor de temperatura em °C ou °F:
interruptor DIP 3
Interruptor DIP ON: Visor de temperatura em °F
Interruptor DIP OFF:  Visor de temperatura em °C
(definigao de fabrica)
Para guardar a entrada, pressione o botéo de reposicao do

interruptor DIP (consulte também a Fig. ).

2 Aceder ao nivel avancado

1.1.4 Accao de controlo: interruptores DIP 4 e 5
Interruptor DIP 4 ON e 5 ON: Autoaprendizagem PID
Controlo adaptavel a todos os tipos de aplicagao.

Interruptor DIP 4 ON e 5 OFF: PID 6

Para sistemas de controlo rapido, aplicagdes em
localizagdes com grandes variagdes de temperatura.

Interruptor DIP 4 OFF e 5 ON: PID 12
Para sistemas de controlo normal, aplicagdes em
localizagdes com variacdes de temperatura normais.

Interruptor DIP 4 OFF e 5 OFF: 2 pontos
Para sistemas de dificil controlo, controlador de 2 posigbes
com um diferencial de comutagao de 0,5 °C (definicao de
fabrica).

Para guardar a entrada, pressione o botéo de reposicao do

interruptor DIP (consulte também a Fig. \2/).

1.1.5 Reldgio de radio: interruptor DIP 6

S6 pode ser utilizado com o REV..DC (com receptor DCF77
integrado para o sinal horario de Frankfurt)!

Interruptor DIP ON: o relégio funciona com quartz incorporado

o)
Interruptor DIP OFF: A )) Sinal horario DCF77 de Frankfurt
Para guardar a entrada, pressione o botéo de reposicao do

interruptor (Consulte também a Fig. \Z/).

1.1.6 Reposigao do interruptor DIP

Ao alterar uma ou varias posi¢des do interruptor DIP, pressione o
botéo de reposigao do interruptor DIP para efectuar uma reposigéo
do interruptor DIP.

Caso contrario, mantém-se as definigoes anteriores!

(Consulte também a Fig. @).

Mova a barra de deslocamento para a posigao RUN (FUNCIONAMENTO) e pressione em simultaneo e El por 3 segundos. De seguida,

solte os botdes e, no espaco de 3 segundos, pressione em simultaneo

£ % .
e por 3 segundos, solte e mantenha pressionado

mais 3

segundos. Esta acgao permite-lhe aceder ao nivel avangado para efectuar as definigdes nesse nivel. Insta" (Instalar) no visor (consulte

também a Fig. G).

Com o cadigo inicial 00, o visor mostra as opgdes de idiomas. E possivel a navegagao no nivel avangado através de e EI Confirme as

L . &
definigdes pressionando .

Para sair do nivel avangado, pressione a tecla de selecgdo do modo de funcionamento O

Lista de cédigos

Bloco de fungdées | Cédigo | Nome Defini¢ao de fabrica | Definigao pessoal
00 Idioma English
Definigoes basicas 01 Equilibragem do sensor off (desactivado)
02 Diferencial de comutacédo 2 pontos 0,5°C
10 Tempo de iluminagédo 10 segundos
Definigcoes LCD 11 Brilho de fundo 0
12 Contraste 0
Fuso horario
30 Desvio do sinal horario recebi.do de 0 horas
Definigdes de relégio Frankfurt (Central European Time CET)
(consulte a Nota 1)
31 Inicio da hora de Verao (consulte a Nota 2) 31 de Margo (31-03)
32 Fim da hora de Verao (consulte a Nota 3) 31 de Outubro (31-10)

Nota 1:

Se o relogio de radio nao estiver activado ou for inexistente, esta definicdo néo tera qualquer efeito.
Com o relégio de radio activado, o sinal horario recebido de Frankfurt é substituido pelo valor definido com o cédigo 30 (fuso horario).

Nota 2:

Se o relégio de radio ndo estiver activado ou for inexistente, a alteragédo horaria ocorre sempre as 02:00 no Domingo anterior a data definida.
Com o relégio de radio activado, a alteragéo horaria é substituida pelo valor definido com o cédigo 30 (fuso horario).

Nota 3:

Se o relogio de radio nao estiver activado ou for inexistente, a alteragéo horaria ocorre sempre as 03:00 no Domingo anterior a data definida.
Com o relégio de radio activado, a alteragéo horaria é substituida pelo valor definido com o cddigo 30 (fuso horario).
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3  Verificagao do funcionamento

a) Verifique o visor. Caso ndo exista nenhuma apresentacao,
verifique as pilhas

b) O “Modo de conforto continuo* Eﬁ |é a temperatura
apresentada

c) Defina o valor de referéncia da temperatura para um nivel
acima da temperatura apresentada da sala (consulte as
instrugbes de funcionamento)

d) O relé e, consequentemente, o dispositivo de accionamento tém
de responder no espago de 1 minuto. O simbolo A é
apresentado no visor. Se nao for:

o Verifique o dispositivo de accionamento e a cablagem

e Possivelmente, a temperatura da sala é superior ao valor
de referéncia definido

e) Defina o valor de referéncia da temperatura do “Modo de conforto
continuo® para o nivel pretendido
f) Seleccione o modo de funcionamento pretendido

4 Repor

Definigoes do utilizador:
Pressione em simultadneo O e E por 3 segundos:

Todas as definigdes horarias e de temperatura das posi¢des da
barra de deslocamento sao repostas para os valores predefinidos
(consulte a secgao “Definigdes de fabrica“ nas instrugdes de
funcionamento). As definicdes efectuadas no nivel avangado
permanecerao inalteradas.

O inicio do relogio é as 12:00, e a data a 01-01-08

(01 - Janeiro - 2008). Durante a reposigéo, encontram-se
iluminadas todas as sec¢des do visor, permitindo a respectiva
verificagao.

Todas as defini¢goes do utilizador e as efectuadas no nivel
avangado:

Pressione em simultaneo o botéo de reposigéo do interruptor DIP,

e E por 5 segundos:

Ap0s esta reposigcao, todas as definigées de fabrica serao
recarregadas. Isto aplica-se as definicdes da barra de
deslocamento e as definigdes efectuadas no nivel avangado.

Indicagao

e O controlador € classificado como um dispositivo de software
classe A e foi concebido para a utilizagdo em ambientes com
um grau normal de poluigao

CE1G2201xx
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_DE| pokyny k montazi REV13..
EN |,

Umisténi pristroje 2 Montaz
Viz. obr. Aaz E

Regulator REV13.. by mél byt umistén do hlavni obytné
mistnosti (montaz na sténu viz.obr. B az E)

A

e  Misto instalace by mélo byt zvoleno tak, aby vestavéné 3 Kontrola zapojeni

| teplotni ¢idlo mohlo snimat prostorovou teplotu co nejpresnéji, T A o
bez ovlivnéni pfimym slunednim zafenim nebo dalsimi zdroji Elektricke pfipojeni viz. "Schema zapojeni®.

tepla nebo chladu Poznamka:

Nepouzivejte holé lankové vodice, pouzijte pevné draty
e e \ A nebo lanka opatfena ochrannou dutinkou
= — — 0 — —
4 min.
£10 cm 4 Poznamky
e  Elektricka instalace musi byt provedena v souladu

s prislusnymi normami a predpisy

e  Jestlize je referencni mistnost vybavena termostatickymi
ventily, musi byt nastaveny na maximalni teplotu, pfipadné
neosazeny termostatickymi hlavicemi

Ve vSech pfipadech je nutna ochrana predfazenou pojistkou
nebo jisti€em dimenzovanym max. na 10 A

”150cm

2261203
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Uvedeni do provozu

Zapnuti REV13.. e  Stisknéte nékteré z tladitek pro zastaveni displeje. Vybér
jazykl zac¢ina angli¢tinou (nastaveno z vyroby). Opakovanym

-

Vyjméte Cerny izolaéni pasek z baterii (obr. F). Jakmile se
pasek vyjme, je regulator pfipraven k ¢innosti (viz. také Navod stisknutim nebo E nastavte pozadovany jazyk.

E=3
k obsluze) Potvrdte vybér stisknutim nebo pfesunutim posuvného

pfepinace (viz také obr. G)

N

Nastaveni jazyka

PFi spusténi se na displeji nalevo nahofe zobrazi typ
regulatoru a v textovém fadku "THANK YOU ...“ ve vSech
jazycich obsazenych v regulatoru

Konfigurace a kontrola funkce REV13..

1 Konfigurace
1.1 DIP prepinace

A ON | V OFF 1 2 3 4 5 6
Viz. Kalibrace €idla zap A
111 Kalibrace ¢idla vyp \V/
112 Omez. zadané teploty 16...35 °C A
Omez. zadané teploty 3...35 °C \V4
113 Zobrazeni teploty ve °F A
o Zobrazeni teploty ve °C \V4
PID automaticka adaptace A A
PID 6
1.1.4 4 v
PID12 \V4 A
2-bodova regulace W 4
Hodiny fizené vnitfnim krystalem A
1.1.5 o)
'\ ) Radiem fizené hodiny Vv
DIP tladitko Kazda zména nastaveni jednoho nebo vice DIP pfepinal se musi potvrdit stiknutim tlacitka
1.1.6 1 F vedle DIP prepinaéti (viz. také obr. @).
/ /— Jinak zGistanou zachovana predchozi nastaveni!
Nastaveni z vyroby: Véechny DIP piepinaée V OFF

1.1.1 Kalibrace &idla: DIP pfepinaé 1 Nastavte DIP prepina¢ na ON a stisknéte DIP tlacitko:
Displej zobrazuje CAL. Aktualné naméfena prostorova teplota
blika.
Stisknéte nebo E pro provedeni kalibrace o max.£ 5 °C.
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Nastaveni ulozte nastavenim DIP prepinace na OFF a stisknutim 1.1.5 Radiové fizené hodiny: DIP prepinac 6

DIP tlagitka (viz. také obr. \_/). Lze pouzit pouze u typd REV...DC (s vestavénym pfijimacem
¢asoveého signalu DCF77 z Frankfurtu)!

1.1.2 Omezeni rozsahu nastaveni zadané teploty: DIP prepinac ON: Hodiny se fidi vestavénym krystalem

DIP prepinac 2
DIP prepina¢ ON: Omezeni zadané teploty 16...35 °C

DIP prepina¢ OFF: Omezeni zadané teploty 3...35 °C
(tovarni nastaveni)

°)
DIP prepina¢ OFF: A )) Casovy signal DCF77 z Frankfurtu

Nastaveni ulozte stisknutim DIP tlacitka (viz. také obr. @).

1.1.6 DIP tlaitko

Nastaveni uloZte stisknutim DIP tlacitka. Jestlize zménime nastaveni jednoho nebo vice DIP pfepinacu,
potvrdte nové nastaveni stisknutim DIP tlacitka.
1.1.3 Zobrazeni teploty ve °C nebo °F: Jinak ztistanou zachovana pfedchozi nastaveni!
DIP pFepinaé 3 (Viz. také obr. ®).
DIP prepina¢ ON: Zobrazeni teploty ve °F

DIP piepina¢ OFF: Zobrazeni teploty ve °C
(tovarni nastaveni)

Nastaveni ulozte stisknutim DIP tlagitka (viz. také obr. @).

1.1.4 Regulaéni algoritmus: DIP pfepinace 4a 5
DIP prepinac 4 ON a 5 ON: PID automaticka adaptace

Regulace s automatickou adaptaci pro vSechny bézné
aplikace.

DIP prepina¢ 4 ON a5 OFF: PID 6
Pro rychlé regulacni soustavy, pro aplikace na mistech
s velkymi teplotnimi vykyvy.

DIP prepina¢ 4 OFF a5 ON: PID 12
Pro bézné regulacni soustavy, pro aplikace na mistech
s normalnimi teplotnimi vykyvy.

DIP prepina¢ 4 OFF a 5 OFF: 2-bodova regulace

Pro téZce regulovatelné soustavy, 2-stavova regulace
ON/OFF
se spinaci hysterezi 0,5 °C (tovarni nastaveni).

Nastaveni ulozte stisknutim DIP tlacitka (viz. také obr. @).

2 Vstup do servisniho rezimu

Nastavte posuvny pfepina¢ do polohy RUN a na 3 sekundy stisknéte sou¢asné a EI uvolnéte a do 3 sekund stisknéte souasné O a
2 2

na 3 sekundy, uvolnéte i a pridrzte stisknuté O dalsi 3 sekundy. Tak vstoupite do servisniho rezimu a mazete provadét odpovidajici
nastaveni. Na displeji se zobrazi |nSta|| (viz. také obr. G).

Nastavovani zacina kddem 00, displej zobrazuje volbu jazyka. Pohyb v servisnim reZzimu se provadi tlacitky a E Potvrdte nastaveni
2
Hacitkem (€1

Servisni rezim opustite stisknutim tlacitka pro vybér druhu provozu O

Seznam kodu:

Funkéni blok Kéd | Nazev Nastaveni z vyroby Vase nastaveni
00 Jazyk Angli¢tina
Zakladni nastaveni 01 Kalibrace ¢idla vyp
02 Spinaci hystereze 2-stavové regulace 0,5°C
. 10 Doba podsvétleni 10 sekund
:ii stlae \_/:m LCD 11 Jas podsvétleni 0
pel 12 Kontrast 0
Casové pasmo
30 Odchylka od éasového signalu z Frankfurtu 0 hodin
Nastaveni hodin (Stredoevropsky €as SEC) (viz pozn. 1)
31 Zacatek letniho ¢asu (viz pozn. 2) 31. brezna (31-03)
32 Konec letniho €asu (viz pozn. 3) 31. Fijna (31-10)
Pozn. 1:

Jestlize nejsou radiové hodiny aktivni nebo je regulator neobsahuje, nema nastaveni zadny vliv.

Pokud jsou radiové hodiny aktivni, posune se signal z Frankfurtu o hodnotu zadanou pod kédem 30 (€asové pasmo).

Pozn. 2:

Jestlize nejsou radiové hodiny aktivni nebo je regulator neobsahuje, zméni se ¢as vzdy v 02:00 v nedéli pfed zadanym datem.
Pokud jsou radiové hodiny aktivni, posune se signal z Frankfurtu o hodnotu zadanou pod kédem 30 (€asové pasmo).

Pozn. 3:

Jestlize nejsou radiové hodiny aktivni nebo je regulator neobsahuje, zméni se €as vzdy ve 03:00 v nedéli pfed nastavenym datem.
Pokud jsou radiové hodiny aktivni, posune se signal z Frankfurtu o hodnotu zadanou pod kédem 30 (€asové pasmo).

3 Kontrola funkce b) Nastavte "Trvale komfortni rezim" E! odectéte aktualni
zobrazenou teplotu

c) Nastavte zadanou teplotu nad aktualné zobrazenou hodnotu
(viz. Navod k obsluze)

a) Kontrola displeje. Jestlize se nic nezobrazuje, zkontrolujte
baterie
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Béhem 1 minuty musi vystupni relé a tudiz i ovladané zafizeni

reagovat. Na displeji se objevi symbol A . Pokud ne:

e Zkontrolujte ovladané zafizeni a elektrické pfipojeni.

e Aktualni prostorova teplota mize byt vys$si nez nastavena
zadana teploty

Nastavte zpét teplotu "Trvale komfortniho rezimu" Eé: na

pozadovanou hodnotu

Vyberte druh provozu podle vaseho pfani

D
-~

=)
=

4 Reset

Hodnoty nastavené uzivatelem:
Stisknéte soucasné O a El na 3 sekundy:

VSechny teploty a ¢asy nastavené v riznych polohach posuvného
prepinace se vrati do tovarniho nastaveni (viz. odstavec "Nastaveni
z vyroby" v Navodu k obsluze). Nastaveni provedena v servisnim
rezimu se nezméni.

Hodiny se spusti ve 12:00, datum 01-01-08 (1. ledna 2008).

Béhem resetu se zobrazi vSechny segmenty displeje, tim je mozné
zkontrolovat jeho funkci.

Vsechny hodnoty nastavené uzivatelem a nastaveni

v servisnim rezimu:

Stisknéte sou€asné DIP tlacitko, a El na 5 sekund:

Po tomto resetu se obnovi vSechna nastaveni na hodnoty z
vyroby. Ovlivni jak nastaveni provedena pomoci posuvného
prepinace, tak hodnoty nastavené v servisnim rezimu.

Poznamky

e Regulator je klasifikovan jako zafizeni softwarové tfidy A a je
uréen pro pouziti v prostfedi s normalnim stupném znecisténi
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Telepitési leiras REV13..

1 Eszkoz elhelyezése 2

e A REV13..-at a nappaliban célszer(i felszerelni (a fali szerelés °
menetét lasd B — E abrak)

e A REV13..-at a helyiség levegéjére jellemz& hémérsékleti 3

ponton kell elhelyezni ugy, hogy olyan zavaré tényezd, mint
kozvetlen sugarzas, ajté vagy fliggony takarasa, vagy barmi

mas ftd vagy hité hatas ne ronthassa a h6mérséklet-
érzékelés pontossagat.

- /Elin.iﬂ

min.
=10 cm

2261203

Felszerelés
Lasd A — E abrak.

Vezeték ellendrzése
Elektromos bekotés: lasd “Bekotési abra”.

Tudnivalé: Ne hasznaljon sodort vezetéket csak

tomor vagy hiivelyezett végii vezetéket!
— —T

Tudnivalok

4

A helyi elektromos szerelési eldirasokat mindenkor be kell

tartani.

Amennyiben a referenciahelyiség (ahova a termosztat lett
elhelyezve) termosztatikus radiatorszelepekkel van
felszerelve, akkor a szelepfejeket teljesen nyitott allasba kell

allitani.

Aramkéri megszakité alkalmazasa minden esetben
sziikséges, max. C 10A.

Uzembe helyezés
1 A REV13.. bekapcsolasa

e Tavolitsa el a fekete szinli szigetel6 csikot az elemtartobdl

(F abra); az eltavolitas utan az eszkdz azonnal mikodésre kész.

2  Nyelv kivalasztasa

. A bekapcsolas utan a kijelz6 bal fels6 sarkaban a késziilék tipusa

jelenik meg és a “THANK YOU ...“ felirat latszik a kijelzd
szovegsoraban minden elérhetd nyelven.

Nyomja le barmelyik gombot a ,futd” kijelzé megallitasahoz. A
nyelvek kivalasztasa az “ENGLISH"-sel kezdédik (gyari
beallitas - angol). Nyomja le a vagy
az On 4ltal valasztott nyelv megjelenik. Ezt kdvetéen a

gomb lenyomasaval vagy a tolokapcsolé elmozditasaval a
kivalasztott nyelvi bedllitas elmentheté (lasd G abra).

gombokat amig

Beallitas és funkciok ellenorzése REV13..

1 Beallitas
1.1 DIP kapcsoldék

/A ON (BE) / V OFF (KI) 1 2 3 4 5 6
Lasd Erzékel6 kalibralas BE A
111 [Erzékeld kalibralas Kl v
H6émérséklet allitasi tartomany
4, [16.35°C A
o Hémérséklet allitasi tartomany
3...35°C v
113 Hémérséklet kijelzés °F A
o Hoémérséklet kijelzés °C \V4
PID 6ntanulé tzemmad A A
114 PID 6 izemmdd A \V4
o PID12 Gizemmod 4 A
2-pont tzemmod \V/ \V/
Bels6 6ra YaN
1.1.5 o)
A ) Radi6 6ra Vv
DIP kapcsolo reset Ha megvaltoztat egy vagy tobb DIP-kapcsolé bedllitast, az uj beallitast érvényesiteni kell a DIP
1.1.6 ) O’) kapcsolésor mellett talalhato ,reset” gomb lenyomasaval. (Lasd @).
) Jévahagyas nélkiil az eredeti beallitasok maradnak érvényben!
Gyari beallitas: Minden DIP kapcsol6 V OFF(KI)
CE1G2201xx 2025-10-22 27149
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1.1.1 Erzékeld kalibralas: 1-es DIP kapcsol6

Allitsa a DIP kapcsolét ON allasba és nyomja le a ,reset” gombot:
A kijelz6n a CAL felirat latszik. A pillanatnyilag mért hémérsékleti

érték villog a kijelzén.
A vagy / gombbal allitsa be a kivant értéket (max. £ 5 °C).

A valtoztatas elmentéséhez a DIP kapcsolot OFF allasba kell
kapcsolni és a ,reset” gombot meg kell nyomni. (Lasd ).

1.1.2 HOémérséklet allitasi tartomany beallitasa:

2-es DIP kapcsolé
DIP kapcsolé ON: Allitasi tartomany 16...35 °C
DIP kapcsolo OFF:  Allitasi tartomany 3...35 °C
(gyari beallitas)
A beadllitas érvényesitéséhez nyomja meg a ,reset” gombot.

1.1.3 Hémérséklet kijelzése °C vagy °F:
3-as DIP kapcsolé
DIP kapcsolé ON: Hémérséklet kijelzése °F-ben
DIP kapcsolé OFF: Hémérséklet kijelzése °C-ban
(gyari beallitas)
A beallitas érvényesitéséhez nyomja meg a ,reset” gombot.

(Lasd @).

1.1.4 Szabalyozas jellege:

4-es és 5-6s DIP kapcsolék
DIP kapcsolé 4 ON és 5 ON: PID 6ntanulé iizemmod
Kulénb6z6 rendszerekhez torténd automatikus

2 Belépés a ,,szakértéi” szintre

alkalmazkodas.

DIP kapcsolé 4 ON és 5 OFF: PID 6 lizemméd
Gyors reagalasu rendszerekhez, nagy hémérséklet
ingadozasu helyekre.

DIP kapcsolé 4 OFF and 5 ON: PID 12 lizemmoéd
Normal szabalyozasu rendszerekhez, normal hémérséklet
ingadozasu helyekre.

DIP kapcsol6 4 OFF and 5 OFF:  2-pont lizemméd
Nehezen szabalyozhatoé rendszerekhez, 2-pont szabalyoz6
0.5 °C-os kapcsolasi kiilénbséggel (gyari beallitas).

A bedllitas érvényesitéséhez nyomja meg a ,reset” gombot.

(Lasd ®).

1.1.5 Radio éra: 6-os DIP kapcsolo

Csak a REV..DC tipusoknal lehet hasznalni (beépitett DCF77
vevOegységgel id6jel vételére Frankfurtbol)!

DIP kapcsolé ON: Az 6ra a beépitett quartz 6ra alapjan.

, ) ) ,
DIP kapcsolé OFF: A Idéjel DCF77-rél Frankfurtbol.
A bedllitas érvényesitéséhez nyomja meg a ,reset” gombot.

(Lasd @),

1.1.6 DIP kapcsolodk ,reset” miivelete

Ha megvaltoztat egy vagy toébb DIP-kapcsol6 beallitast, az uj
bedllitast érvényesiteni kell a DIP kapcsolésor mellett talalhato
sreset” gomb lenyomasaval. Jévahagyas nélkiil az eredeti
beallitasok maradnak érvényben!

(Lasd ®).

Kapcsolja a kivalasztoé toldkapcsolot a RUN allasba és nyomja le egyszerre a és El gombokat 3 masodpercig, aztan engedje fel 6ket,

majd 3 masodpercen belll nyomja le egyszerre a és '@’ gombokat 3 masodpercig, engedje fel a €] és nyomja le a gombot Ujabb 3

masodpercig. Ezt kovetden a ,szakértdi” szinten bedllitasokat tud elvégezni a készuléken. |nSta|| latszik a kijelz6n (Lasd G).

A szint a 00 szamu sorral kezdédik, a kijelz6 a valasztott nyelvet mutatja. A sorvalasztas a ,szakért6i” szinten belil a és E gombokkal

lehetséges. A beallitasok a gombbal régzitheték.

A ,szakeértdi” szintrél vald kilépés a O miikddési méd kivalaszté gomb megnyomasaval lehetséges.

Kodlista

Funkcio blokk | Sor | Név

Gyari beallitas Személyes beallitas

00 Nyelv English (angol)
Alap beallitasok 01 Erzékeld kalibralas Off (KI)
02 Kapcsolasi kiilonbség 2-pont 0.5°C

10 Vilagitas ideje

10 masodperc

LCD beallitasok 11 Hattér fényereje 0
12 Kontraszt 0
Id6z6na
30 Eltérés a Frankfurtbol fogadott id6jeltdl 0 o6ra
Ora beallitasai (K6zép Eurépai Idé CET) (Lasd 1. tudnivalo)
31 Nyari idészamitas kezdete (Lasd 2. tudnivald) Marcius 31 (31-03)
32 Nyari id6szamitas vége (Lasd 3. tudnivald) Oktober 31 (31-10)

1. tudnivalé:

Ha a radi6 orajel nem aktiv vagy nem elérhetd, akkor a beallitds nem befolyasolja a miikddést.
Aktiv radié érajelnél az id6jel Frankfurtbdl érkezik és a 30-as kdd alatt bedllitott értékkel modosul (Id6zéna).

2. tudnivalé:

Ha a radi6 orajel nem aktiv vagy nem elérhetd, az id6 atallitdsa mindig 02:00-kor térténik, a beallitott id6pont elétti Vasarnap.
Aktiv radié orajelnél az id6 atallitasa a 30-as kod alatt bedllitott érték alapjan automatikusan torténik(Id6zéna).

3. tudnivalé:

Ha a radié orajel nem aktiv vagy nem elérhetd, az id6 atallitasa mindig 03:00-kor térténik, a beallitott idépont elétti Vasarnap.
Aktiv radi6 orajelnél az id6 atallitasa a 30-as kod alatt beallitott érték alapjan automatikusan térténik(Idézéna).
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a)

b)

d)

e)

f)

Késziulék (funkcidk) ellenérzése

Ellenérizze a kijelz6t! Ha nem miikddik a kijelz6, ellenérizze az
elemeket!

Kapcsoljon “Folyamatos Komfort méd“-ra, E! a hémérséklet
leolvashato a kijelzén!
Allitsa a kivant hémérséklet értékét a kijelzett értéknél magasabb
értékre (lasd mikodési tudnivalok)!
A termosztat reléjének és ezaltal a mikodtetett eszkdznek 1
percen beliil reagalnia kell. A A szimbdlum feltiinik a kijelzén,
ha nem:

e Ellenérizze a mikodtetett eszkozt és a bekotést!

e A helyiség hémérséklete lehet hogy magasabb, mint a beallitott

érték.

Allitsa a “Folyamatos Komfort Méd” hémérsékletét Eﬁ a kivant
értékre!
Valassza ki a kivant miikdési médot!

4 Reset (Torlés)

Felhasznal6i beallitasok:

Nyomja le egyszerre a O és El gombokat 3 masodpercig:

minden beallitott hémérsékleti és id6érték a gyari értékre modosul
(lasd “Gyari beallitasok” a mikddési tudnivalokban). A ,szakért6i”
szint beallitdsai nem valtoznak meg.

Az 6ra 12:00-rdl indul, a datum 01-01-08-rol

(01 - Januar - 2008). A reset ideje alatt minden kijelzd szegmens
villog, lehetévé téve ezzel a kijelzé mikddésének ellendrzését.

Minden felhasznal6i beallitas és a ,,szakért6i” szint
beallitasainak egyiittes torlése:

Nyomija le a DIP kapcsolok reset gombjat, a és EI gombokat
egyszerre 5 masodpercig:

Ezutan a beallitdsok minden szinten a gyari értékekre allnak
vissza. Ez lehet6vé teszi az 6sszes felhasznaldi szintl és
,szakeért6i” szintl beallitasok gyari alapértékekre torténé
visszaallitasat.

Tudnivalék

o Atermosztat ,A szoftverosztalyl eszkdzként” lett minésitve, és
normal szennyezettségl kornyezeti kdrilmények melletti
hasznalatra alkalmas.
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Wskazowki do montazu REV13..

1 Umiejscowienie urzadzen 2 Montaz
REV13.. powinien by¢ montowany w giéwnym pomieszczeniu e Patrzrys. AdoE.
mieszkalnym (montaz na $cianie — patrz rys. B do E).

REV13.. powinien by¢ tak umiejscowiony, aby pomiar . .
temperatury byt mozliwie jak najdoktadniejszy, bez wptywu 3 Sprawdzenie okablowania

bezposredniego promieniowania stonecznego czy innych Potaczenia elektryczne — patrz ,Schemat potgczen”.
zrodet ciepta badz chtodu.

Uwaga: Stosowac kable z koncéwkami odpowiednimi
do mocowania w zaciskach!

— g —T

4 Uwagi
. Przestrzega¢ lokalnych przepiséw dotyczacych instalaciji
elektrycznych.

e Jezeli w pomieszczeniu referencyjnym zainstalowane sg
termostatyczne zawory grzejnikowe, to nalezy ustawic je w
potozeniu petnego otwarcia.

e W kazdym przypadku wymagane jest zewnetrzne
zabezpieczenie pradowe bezpiecznikiem maks. C 10 A

2261203

Uruchomienie
1

quczenie zasilania REV13.. . Przycisna¢ jeden z przyciskéw, aby przerwac powitalne
wskazanie wy$wietlacza. Mozliwo$¢ wyboru jezyka zaczyna
sie od ,ENGLISH” (nastawa fabryczna).

Usung¢ pasek izolacyjny baterii (patrz rys. F); natychmiast

po jego wyjeciu, urzgdzenie gotowe jest do pracy (patrz tez
instrukcja obstugi). Przyciskaé E lub E az pojawi sie¢ zgdany jezyk.
L, Dokonany wybér zatwierdzi¢ przyciskajgc ‘¢ - lub
2 WybOl' ]ezyka przestawiajgc suwak nastawczy.
e Po uruchomieniu, w gérnej lewej czesci wyswietlacza (patrz tez rys. G)

wyswietlony zostanie typ regulatora, a pod nim napis
L,LDZIEKUJEMY ..."” we wszystkich dostepnych jezykach.

Konfiguracja i sprawdzenie dziatania REV13..

1 Konfiguracja
1.1 Przetaczniki DIP

A ON | V OFF 1 2 3 4 5 6

Patrz |Kalibracja czujnika wigczona
111 |Kalibracja czujnika wytgczona

< >

Ograniczenie wartosci
zadanej 16...35 °C

Ograniczenie wartosci
zadanej 3...35 °C

Wskazanie temperatury w °F
Wskazanie temperatury w °C

<>

PID samo-adaptacyjny
PID 6

PID 12

2-stawny

| P> >
4[> <>

Zegar kwarcowy A

A.))) Zegar radiowy v

»Przestaw przetgczniki DIP” Po dokonaniu zmiany potozenia jednego lub kilku przetgcznikow DIP, nalezy jg wprowadzi¢ do
J’) " regulatora naciskajgc przycisk ,Przestaw przetgczniki DIP” (patrz tez rys. \2J).

a

”’// W przeciwnym razie, utrzymane zostang poprzednie ustawienia!

Nastawy fabryczne: wszystkie przetaczniki DIP s3 fabrycznie ustawione w potozeniu VV OFF
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1.1.1 Kalibracja czujnika: Przetacznik 1

Przetacznik DIP 1 ustawi¢ w potozeniu ON i nacisna¢ przycisk
.Przestaw przetgczniki DIP”:

Na wyswietlaczu pojawi sie napis CAL i migajgce wskazanie
aktualnie zmierzonej temperatury w pomieszczeniu.

Przyciskac lub aby skalibrowa¢ czujnik temperatury o
warto$é maks. % 5 °C. Zeby zapamieta¢ wprowadzong nastawe,
nalezy przetgcznik DIP 1 ustawi¢ z powrotem w potozeniu OFF
i ponownie nacisngc¢ przycisk ,Przestaw przetgczniki DIP”.

(patrz tez rys. @)

1.1.2 Ograniczenie wartosci zadanej: Przetlacznik 2
Przetacznik DIP 2 ON:  Ograniczenie wartosci zadanej 16...35 °C

Przetacznik DIP 2 OFF: Ograniczenie wartosci zadanej 3...35 °C
(nastawa fabryczna)

Wprowadzi¢ dokonang zmiane, naciskajgc przycisk ,Przestaw
przetgczniki DIP”.

1.1.3 Wskazanie temperatury °C / °F: Przetacznik 3
Przetacznik DIP 3 ON:  Wskazanie temperatury w °F

Przetacznik DIP 3 OFF: Wskazanie temperatury w °C
(nastawa fabryczna)

Wprowadzi¢ dokonang zmiane, naciskajgc przycisk ,Przestaw

przetgczniki DIP”.

(patrz tez rys. @)

1.1.4 Algorytm regulacji: Przetgczniki 4i 5
Przetacznik DIP 4 ON /5 ON: PID samo-adaptacyjny

Regulacja adaptacyjna do wszystkich zastosowan.
Przetacznik DIP4 ON /5 OFF: PID 6

Do szybkich obiektéw regulacyjnych, zastosowanie do
obiektéw z duzymi wahaniami temperatury.

Przetacznik DIP 4 OFF /5 ON:  PID 12
Do normalnych obiektéw regulacyjnych, zastosowanie do
obiektdéw z normalnymi wahaniami temperatury.

Przetacznik DIP 4 OFF / 5 OFF: 2-stawny

Do trudnych obiektéw regulacyjnych, regulator 2-stawny

z histerezg przetgczania 0,5 °C (nastawa fabryczna).
Wprowadzi¢ dokonang zmiane, naciskajgc przycisk ,Przestaw
przetaczniki DIP”.

(patrz tez rys. @)

1.1.5 Zegar radiowy: Przelacznik 6
Moze by¢ uzywany tylko w regulatorach REV..DC (z wbudowanym
odbiornikiem DCF77 do odbioru sygnatu czasu z Frankfurtu)!

Przetacznik DIP 6 ON:  Wiasny zegar kwarcowy regulatora

| *)))
Przetacznik DIP 6 OFF: A Zegar radiowy (DCF77),
sygnat czasu z Frankfurtu
Wprowadzi¢ dokonang zmiane, naciskajac przycisk ,Przestaw
przetaczniki DIP”.

(patrz tez rys. @)

1.1.6 Przycisk ,,Przestaw przetaczniki DIP”

Po dokonaniu zmiany potozenia jednego lub kilku przetacznikow
DIP, nalezy nacisna¢ przycisk ,Przestaw przetaczniki DIP” aby
wprowadzi¢ zmiane do regulatora.

W przeciwnym razie, pozostang poprzednie ustawienia!

(patrz tez rys. @)

2 Dostep do poziomu eksperta

Suwak nastawczy ustawi¢ w potozeniu RUN, jednoczes$nie wcisng¢ przyciski i EI na 3 sekundy, nastepnie zwolni¢ przyciski i w przeciggu
O i na 3 sekundy, po czym zwolni¢ i przytrzymac wcisnigty
Spowoduje to wejscie na poziom eksperta i umozliwi wprowadzenie zadanych zmian. Na wyswietlaczu pojawi sie |nSta| (patrz tez rys. G).
Na poczatku wyswietlany jest kod 00, oznaczajgcy wybor jezyka. Przemieszczanie pomiedzy kolejnymi ustawieniami na poziomie eksperta

3 sekund jednoczes$nie wcisng¢ przyciski przez kolejne 3 sekundy.

wykonuje sie za pomocg przyciskow i . Wprowadzone nastawy zatwierdza sie przyciskajac _

Poziom eksperta mozna opusci¢ naciskajgc przycisk wyboru trybu pracy O

Lista kodow

Blok funkcyjny Kod | Nazwa Nastawa fabryczna | Nastawa uzytkownika
00 Jezyk English (angielski)
Ustawienia podstawowe 01 Kalibracja czujnika off (wyh)
02 Histereza przetaczania 2-stan. 0.5°C
10 Czas podswietlania 10 sekund
Ustawienia wyswietlacza | 11 Jasnos¢ 0
12 Kontrast 0
Strefa czasowa
Réznica wzgledem czasu odbieranego z .
Ustawieni 30 Frankfurtu (Central European Time CET) 0 godzin
stawienia zegara (patrz Uwaga 1)
31 Poczatek czasu letniego (patrz Uwaga 2) | 31 marca (31-03)
32 Koniec czasu letniego (patrz Uwaga 3) 31 pazdziernika (31-10)

Uwaga 1:

Jesli zegar radiowy jest nieaktywny lub go brak, to ustawienie to nie ma zadnego wptywu.

Jesli zegar radiowy jest aktywny, to sygnat czasu odbierany z Frankfurtu jest przesuwany o ustawiong warto$¢ — kod 30 (strefa czasowa).
Uwaga 2:

Jesli zegar radiowy jest nieaktywny lub go brak, to zmiana czasu zawsze nastepuje o godzinie 2:00 w niedziele przed ustawiong data.
Jesli zegar radiowy jest aktywny, to sygnat czasu odbierany z Frankfurtu jest przesuwany o ustawiong warto$¢ — kod 30 (strefa czasowa).
Uwaga 3:

Jesli zegar radiowy jest nieaktywny lub go brak, to zmiana czasu zawsze nastepuje o godzinie 3:00 w niedziele przed ustawiong data.
Jesli zegar radiowy jest aktywny, to sygnat czasu odbierany z Frankfurtu jest przesuwany o ustawiong warto$¢ — kod 30 (strefa czasowa).
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3 Sprawdzenie poprawnosci dzialania 4 Kasowanie (Reset)

a) Sprawdzi¢ wyswietlacz. Jesli brak jest jakichkolwiek wskazan, Nastawy uzytkownika:
nalezy sprawdzi¢ baterie oraz poprawnosé ich zamontowania. Jednoczesnie waisnac O i[=1has sekundy:

b) ,Ciagty tryb komfortu” Eﬁ odczyta¢ wyswietlang temperature. Spowoduje to przywrécenie wartosci fabrycznych wszystkich

c) Wartosé zadang temperatury ustawié na wyzszy poziom niz temperatur i czaséw ustawionych przy pomocy suwaka nastawczego
temperatura wyswietlana (patrz instrukcja obstugi). (patrz ,Nastawy fabryczne” w instrukcji obstugi).

Nastawy na poziomie eksperta nie ulegng zadnym zmianom.

d) Przekaznik, a wiec | urzadzenie wykonawcze, powinien sie Zegar zostanie przestawiony na godzing 12:00, a data na dzien

za’faczycAw prz’e.cslagu 1 mlnuty. Na vs./y.SW|etIaczu pojawi sie 01-01-08 (1 stycznia 2008).
symbol A. Jesli tak nie jest, to nalezy: Podczas przywracania nastaw fabrycznych, zapalajg sie wszystkie
e Sprawdzi¢ urzadzenie wykonawcze i okablowanie segmenty wyswietlacza, co umozliwia jego sprawdzenie.

e Sprawdzi¢ czy temperatura w pomieszczeniu nie jest wyzsza

niz ustawiona wartos¢ zadana Wszystkie nastawy: uzytkownika oraz na poziomie eksperta:

Przyciski ,Przestaw przetgczniki DIP”, i Ejednoczeénie

e) Wartos$é zadang temperatury trybu ,Ciagty tryb komfortu® Eé: wcisnaé na 5 sekund:
ustawi¢ na wymaganym poziomie. Nastapi przywrocenie wszystkich nastaw fabrycznych. Dotyczy to
f)  Wybra¢ zadany tryb pracy. zaréwno nastaw ustawionych przy pomocy suwaka nastawczego, jak

rowniez nastaw na poziomie eksperta.

Uwagi
e Regulator klasyfikowany jest jako urzadzenie o klasie

oprogramowania A i jest przeznaczony do pracy w srodowiskach
z normalnym poziomem zaktdcen.
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Montering REV13..

Placering
. REV13.. skall placeras i referensrummet (vdggmontering bild

B till E).

e  Placeringsstallet for REV13..bor véljas sa att givaren kan
avkanna rumstemperaturen sa korrekt som méjligt och inte
paverkas av direkt solstralning eller andra varme- resp.

kylkallor.

I

2261203

2 Montering
. Se bild A till E.

3 Kontrollera den elektriska
inkopplingen
For den elektriska inkopplingen se avsnitt "Anslutningsschema”.

Anm.: Anvind inte enkeltradig kabel utan endast massiv trad
eller enkeltradig kabel med andhylsa!
——

4  Anmarkningar
. Lokala foreskrifter for elektriska installationer skall beaktas.

. Om referensrummet ar utrustat med termostatventiler skall
dessa lasas i helt 6ppet lage

. Extern sékring med max 10A kravs i samtliga fall

Igangkorning
1 Inkoppling av REV13..

e  Ta bort det svarta isolerpapperet (se bild F), nar

isolerpapperet avlagsnas fran batterikontakten inkopplas

apparaten (se aven betjaningsinstruktionen)

Val av betjaningssprak
e Vid uppstart visas i displayen, langs upp till vanster regulator
typen och i texraden valkomstmeddelandet “THANK YOU ...“ i

alla befinliga sprak.

. Tryck pa en knapp for att avbryta meddelandet. Sprakvalet
startar med “ENGLISH" (fabriksinstallning). Tryck pa knappen

eller E tills 6nskat betjaningssprak visas. Tryck pa

knappen eller flytta pa skjutreglaget for att bekrafta det
valda betjaningsspraket.

Konfiguration och funktionskontroll av REV13..

1 Konfiguration

1.1 DIP-omkopplare
A ON /| V OFF 3 4 5 6
Siehe |Givarkalibrering aktiv
1.1.1 Givarkalibrering ej aktiv
Begrénsning av bérvarde 16..35
1.1.2 — —
Begransning av bérvarde 3..35
°C
113 Temperaturindikering i °F JAN
o Temperaturindikering i °C \V/
PID sjalvadaptiv A A
PID 6
1.1.4 A \4
PID12 \Y A
2-lages \V4 \V4
Quarz A
1.1.5 o)
A )) Tidsandare \%
Aterstélining av DIP-gmkoppIare Nar laget pa en eller flera DIP-omkopplare andras, maste DIP-omkopplaren atersrtallas genom
1.1.6 1P att trycka pa aterstallningsknappen (se bild (8)). I annat fall forblir foregaende installning
/‘— aktiv!
Fabriksinstillning: Samtliga DIP-omkopplare i lige V OFF

CE1G2201xx
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1.1.1 Givarkalibrering: DIP-omkopplare 1

Satt DIP-omkopplaren i lage ON och tryck pa DIP-omkopplarens
aterstalliningsknapp:

Symbolen CAL visas i displayen. Den aktuella avkanda
rumstemperaturen blinkar.

Tryck pa knappen eller E for att kalibrera pa nytt med
* 5 °C. For att spara inmatningen satt DIP-omkopplaren i lage OFF

och tryck pa DIP-omkopplarens aterstallningsknapp (se bild \_)).

1.1.2 Begransning av borvirde: DIP-omkopplare 2
DIP-omkopplare i lage ON:  Begransning av borvarde 16..35 °C

DIP-omkopplare i lage OFF: Begransning av borvarde 3..35 °C
(Fabriksinstallning)

Spara inmatningen genom att trycka pa DIP-omkopplarens
aterstalliningsknapp.

1.1.3 Temperaturindikering i °C eller °F:
DIP-omkopplare 3
DIP-omkopplare i lage ON: Temperaturindikering i °F

DIP-omkopplare i lage OFF:  Temperaturindikering i °C
(Fabriksinstallning)

Spara inmatningen genom att trycka pa DIP-omkopplarens
aterstallningsknapp. (se bild \2/).

1.1.4 Reglerverkan: DIP-omkopplare 4 och 5

DIP-omkopplare 4 och 5 i lage ON: PID sjalvadaptiv
Adaptiv styrning for alla applikationer.

2 Tilltrade till varmeinstallatornivan

DIP-omkopplare 4 ilage ON och 5 i lage OFF: PID 6

Snabba reglerobjekt for applikationer pa stallen med stora
temperaturvariationer.

DIP-omkopplare 4 i lage OFF och 5 i lage ON: PID 12
Normala reglerobjekt for applikationer pa stéallen med
normala temperaturvariationer.

DIP-omkopplare 4 och 5 i lage OFF: 2-lages

For svara reglerobjekt, tvalages regulator med 0.5 C
kopplingsdifferens. (Fabriksinstallning)

Spara inmatningen genom att trycka pa DIP-omkopplarens
aterstallningsknapp. (se bild \2/)

1.1.5 Tidsandare: DIP-omkopplare 6

Kan endast anvandas tillsammans med REV..DC (med inbyggd
mottagare DCF77 for tidsignal fran Frankfurt)!

DIP-omkopplare i lage ON: Uret arbetar internt med Quarz

°)
DIP-omkopplare i lage OFF: A )) Tidsignal DCF77 fran Frankfurt
Spara inmatningen genom att trycka pa DIP-omkopplarens

aterstallningsknapp. (se bild \2)).

1.1.6 Aterstillning av DIP-omkopplaren

Nar laget pa en eller flera DIP-omkopplare andras, maste DIP-
omkopplaren atersrtallas genom att trycka pa
aterstallningsknappen.

| annat fall forblir foregaende instéllning aktiv!

(se biId@)

Flytta skjutreglaget till Iage RUN och tryck samtidigt pa och E under minst 3 sekunder, slapp knapparna och inom 3 sekunder tryck
samtldigt pa och under minst 3 sekunder, slapp och hall intryckt O under ytterligare 3 sekunder. Detta ger tilltrade till

installatornivan. |nSta| I visas pa displayen (se bild G).

Om man borja med kod 00 visas alla tillgangliga sprak. Navegera i installatornivan med hjalp av eller El Bekrafta installningarna genom

att trycka pa .

Avsluta installatérnivan genom att trycka pa driftsattvaljaren O

Kodlista
Funktionsblock | Kod | Namn Fabriksinstallning | Egen instéllning |
00 Sprak Engelska
Grundinstéllningar | 01 Givarkalibrering Fran
02 Kopplingsdifferens 2-lages 0,5°C
10 Varaktighet belysning 10 sekunder
LCD-instéllning 11 Ljusstyrka bakgrund 0
12 Kontrast 0
Tidzon
30 Avvikelse fran tidsignal fran Frankfurt 0 timmar

Instéllningar styrur

(centraleuropeisk tid) (se anm. 1)

31 Start sommartid (se anm. 2)

31 mars (31-03)

32 Slut sommartid (se anm. 3)

31 oktober (31-10)

Anm. 1

Om tidsandaren inte ar aktiv eller saknas har denna inmatning ingen inverkan.
Om tidsandaren ar aktiv, forskjuts tidsignalen fran Frankfurt med under koden 30 (tidzon) installda varde.

Anm. 2

Om tidsandaren inte ar aktiv eller saknas, sker tidvaxlingen alltid vid 02:00 séndagen fore den installda datumet.
Om tidsandaren &r aktiv, forskuts tidvaxlingen med under kod 30 (tidzon) installda varde.

Anm. 3

Om tidsandaren inte ar aktiv eller saknas, sker tidvaxlingen alltid vid 03:00 séndagen fore den installda datumet.
Om tidsandaren ar aktiv, forskuts tidvaxlingen med under kod 30 (tidzon) installda varde.

3 Funktionskontroll

g) Kontrollera displayen. Om ingen indikering visas, kontrollera
monteringen och batteriernas funktion.

h) Driftsatt "Kontinuerlig komfortdrift” Eg avlaser den indikerade
temperaturen

i) Satt temperaturborvardet till ett hogre varde én den indikerade
rumstemperaturen (se betjaningsinstruktioner)

j) Relaet och saledes styrdonet maste aktiveras senast efter 1
minut. Symbolen A visas i displayen. Om sa inte &r fallet:

e Kontrollera den elektriska inkopplingen och styrdonet

e Eventuellt &r rumstemperaturen hogre an det installda
temperaturborvardet

k) Satt temperaturborvardet for Driftsatt "Kontinuerlig komfortdrift” E}

till nskat varde
Valj onskat driftsatt
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4  Aterstillning
Anvandardefinierade instéllningar:

Tryck O och El samtidigt under minst 3 sekunder.

Samtliga temperatur- och tidsinstallningar for skjutreglagets olika

lagen aterstalls till standardvarden (se aven avsnitt

"Fabriksinstallningar” i betjaningsinstruktionen). Installningarna i

installatornivan forblir oférandrade.

Tiden bérjar kl 12:00, datumet 01-01-08

(01-januari-2008). Under aterstallningstiden lyser samtliga

indikeringsfalt i displayen och kan da kontrolleras.

Alla anvandardefinierade instéllningar plus instéllningarna foér

varmeinstallatoren:

%k samtidigt pa knappen for aterstalining av DIP-omkopplaren,
+

och under minst 5 sekunder:
Efter denna aterstalining laddas alla fabriksinstéllningar pa nytt
Detta galler bade for skjutreglagets alla lagen och for installningarna i
installationsnivan.

Anmarkning

e Regulatorn tillhér programstandard A och &r avsedd for
anvandning i en miljé med normal nedsmutsningsgrad.
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_DE]
Asennusohjeet REV13...
EN
1 Sijoittamisohjeet 2 Asennus
FR | . REV13... tulisi sijoittaa paaoleskelutilaan (seindasennus; ks. . Katso kuvat A...E
kuvat B...E).
IT!® REV13...:n sijoituspaikka tulee valita niin, etté anturi pystyy . .
mittaamaan ilman lampétilan mahdollisimman virheettomasti 3 Tarkista jOthtUS
E”Té .z?ltils.FLrJ]tSL_,:I()ralle auringon sateilylle tai muille lammén tai Katso liitannat kappaleesta "Kytkentékaavio”.
NL yiman fahteille. Huom! Ala kayta johdinsiikeité, vaan kokonaisia
- johtimia tai holkitettuja johdinsaikeita!
ES e R ——
R “oin.20
Il - — =3 = _Tdnc;m 4 Huomautuksia
— g . Paikallisia sdhk6asennusmaarayksia on noudatettava.
8 e  Jos referenssihuoneessa on patteritermostaatteja, ne taytyy
CS - asettaa taysin avoimeen asentoon.
h o e  Ulkoinen johdonsuoja maks. C 10 A vaaditaan kaikissa tapauksissa
HU
_PL]
:l Kayttoonotto
1 REV13...:n paallekytkenta o  Paina jotain painiketta pysayttaaksesi naytdn. Kayttokielen
. . . . . valinta alkaa vaihtoehdolla “ENGLISH" (tehdasasetus). Paina
Fl KK Irrota musta eristysliuska (kuva F). Heti kun eristysliuska on - E
irrotettu pariston koskettimista, laite on toimintavalmis (katso tai , kunnes haluamasi kayttkieli tulee esiin. Paina
o =
DA myds kayttohje). , tai siirré liukukytkinté vahvistaaksesi valitsemasi kielen
. ey n . katso my6s kuva G
2  Kayttokielen valinta ( y )
TR | ° Kaynnistettdessa nayton vasemmassa ylakulmassa nakyy
saatimen tyyppi ja tekstirivilld nakyy juokseva tervetulotoivo-
:l tusteksti "THANK YOU..." kaikilla kaytettavissa olevilla kielilla.
EL

REV13..:n konfigurointi ja toimintatestaus

1 Konfigurointi
1.1 DIP-kytkimet

A ON /| V OFF 1 2 3 4 5 6
Katso |Anturin kalibrointi ON A
111 Anturin kalibrointi OFF v
112 Asetusarvon rajoitus 16...35 °C A
o Asetusarvon rajoitus 3...35 °C \V
113 Lampdtilan naytto °F JAN
o Lampétilan nayttd °C \V4

PID itseoppiminen A yAN

PID 6
1.1.4 A v

PID12 \Y A

2-piste W Vv

Kvartsi A
1.1.5 o)

£ Radiokelio v

DIP-kytkinten resetoiﬁnti Kun yhden tai useamman DIP-kytkimen asentoa on muutettu, on tehtava DIP-kytkinten
1.1.6 ) °/>° resetointi painamalla DIP-kytkinten resetointipainiketta

e /" (ks. myos kuva @). Muussa tapauksessa edellinen asetus jaa voimaan!

i
Tehdasasetus: Kaikki DIP-kytkimet asennossa V' OFF
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1.1.1 Anturin kalibrointi: DIP-kytkin 1

Aseta DIP-kytkin ON-asentoon, ja paina DIP-kytkinten resetointi-
painiketta: Naytolle ilmestyy CAL-symboli. LAmpétilan senhetkinen
mittausarvo vilkkuu.

Painamalla tai EI anturi voidaan uudelleenkalibroida maks.

* 5 °C. Asetuksen tallentamiseksi aseta DIP-kytkin OFF-asentoon
ja paina DIP-kytkinten resetointipainiketta (ks. myos kuva @).

1.1.2 Asetusarvon rajoitus: DIP-kytkin 2

DIP-kytkin ON: Asetusarvon rajoitus 16...35 °C
DIP-kytkin OFF: Asetusarvon rajoitus 3...35 °C
(tehdasasetus)

Tallenna asetus painamalla DIP-kytkinten resetointipainiketta.

1.1.3 Lampoétilan naytto °C tai °F:
DIP-kytkin 3

DIP-kytkin ON:

DIP-kytkin OFF:

Lampétilan nayttd °F

Lampétilan nayttd °C

(tehdasasetus)

Tallenna asetus painamalla DIP-kytkinten resetointipainiketta

(ks. my0s kuva @).

1.1.4 Saitotapa: DIP-kytkimet 4 ja 5
DIP-kytkin 4 ON ja 5 ON: PID itseoppiminen
Kaikkien sovellusten adaptiivinen ohjaus.

2  Asiantuntijatasolle meneminen

DIP-kytkin 4 ON ja 5 OFF: PID 6
Nopeat saatdjarjestelmat paikoissa, joissa esiintyy suuria
lampdtilavaihteluja.

DIP-kytkin 4 OFF ja 5 ON: PID 12
Normaalit saatojarjestelmat paikoissa, joissa esiintyy
normaaleja lampétilavaihteluja.

DIP-kytkin 4 OFF ja 5 OFF: 2-piste
Vaikeasti saadettaviin jarjestelmiin; puhdas 2-pistesaadin,
kytkentaero 0.5 °C (tehdasasetus).

Tallenna asetus painamalla DIP-kytkinten resetointipainiketta

(ks. myos kuva @).

1.1.5 Radiokello: DIP-kytkin 6

Kaytettavissa vain tyypeissé REV...DC (joissa on sisdanrakennettu
DCF77-vastaanotin Frankfurtin aikasignaalin vastaanottoa varten).

DIP-kytkin ON: Kello toimii sisdanrakennetulla kvartsilla

°)
DIP-kytkin OFF: A )) DCF77:n aikasignaali Frankfurtista
Tallenna asetus painamalla DIP-kytkinten resetointipainiketta

(ks. myos kuva @).

1.1.6 DIP-kytkinten resetointi

Jos yhden tai useamman DIP-kytkimen asentoa on muutettu, on
tehtava DIP-kytkinten resetointi painamalla DIP-kytkinten rese-
tointipainiketta.

Muussa tapauksessa edellinen asetus jaa voimaan!
(Ks. my0s kuva @)

Siirra valintaliuku RUN-asentoon, ja paina painikkeita ja EI yhta aikaa 3 sekunnin ajan. Vapauta painikkeet, ja paina 3 sekunnin sisalla

yhta aikaa painikkeita Oja 3 sekunnin ajan, vapauta sen jalkeen ja pida painiketta O alhaalla viela 3 sekunnin ajan. Asiantuntija-

asetukset vapautuvat. Naytolle ilmestyy |nSta|| (ks. myos kuva G).

Naytolle iImestiy koodilla 00 alkava kielten valinta. Asiantuntija-asetuksissa navigointi tapahtuu painamalla tai EI Vahvista asetus
2
-4 I i

painamalla

Poistuminen asiantuntija-asetuksista tapahtuu painamalla kayttétavan valintapainiketta O

Koodilista
Toimintolohko Koodi | Nimi Tehdasasetus | Oma asetuksesi

00 Kieli Englanti
Perusasetukset 01 Anturin kalibrointi off

02 2-pisteohjauksen kytkentdero 0.5°C

10 Valaisuaika 10 sekuntia
LCD-optimointi 11 Taustan kirkkaus 0

12 Kontrasti 0

Aikavyohyke

30 Poikkeama Frankfurtin aikasignaalista (Keski- 0 tuntia
Kellon asetukset Euroopan aika CET) (ks. huomautus 1)

31 Kesaajan alku (ks. huomautus 2) 31.3. (31-03)

32 Kesdajan loppu (ks. huomautus 3) 31.10. (31-10)

Huomautus 1:

Jos radiokelloa ei ole tai sita ei ole aktivoitu, talla asetuksella ei ole vaikutusta.
Jos radiokello on aktiivinen, vastaanotettua Frankfurtin aikasignaalia siirretdan koodin 30 (aikavyohyke) asetuksen verran.

Huomautus 2:

Jos radiokelloa ei ole tai sita ei ole aktivoitu, ajan vaihto tapahtuu aina asetettua paivamaaraa edeltdvana sunnuntaina klo 02:00.
Jos radiokello on aktiivinen, ajan vaihtoa siirretdan koodin 30 (aikavyohyke) asetuksen verran.

Huomautus 3:

Jos radiokelloa ei ole tai sita ei ole aktivoitu, ajan vaihto tapahtuu aina asetettua paivamaaraa edeltdvana sunnuntaina klo 03:00.
Jos radiokello on aktiivinen, ajan vaihtoa siirretéan koodin 30 (aikavydhyke) asetuksen verran.

3 Toimintatestaus

a) Tarkista naytto. Jos se ei toimi, tarkista laitteen asennus ja
paristojen toiminta.

b) Valitse kayttdtapa "jatkuva mukavuuskaytto" Eﬁ ja lue naytolla

nakyva lampatila.
c) Aseta lampétilan asetusarvo korkeammaksi kuin naytetty
huonelampétila (katso kayttéohje).

d) Releen ja sen valityksella toimilaitteen taytyy kytkeytyad minuutin

sislla. Naytélle ilmestyy symboli A . Jos nain ei tapahdu:
e Tarkista toimilaite ja sen johdotus.

e Huoneldampédtila on ehka korkeampi kuin asetettu huone-
ldmpétilan asetusarvo.

e) Aseta kayttétavan "jatkuva mukavuuskaytto” Eé: huonelampétilan

asetusarvo haluamaasi arvoon.

f) Valitse haluamasi kayttétapa.
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4  Resetointi
Kayttajan maarittelemat asetukset:

Paina O ja EI yhté aikaa 3 sekunnin ajan: Kaikki ohjel

mointikytkimen eri asentoihin liittyvat lampétila- ja aika-asetukset
palautetaan oletusarvoihin (katso myds kayttdohjeen kappale
"Tehdasasetukset"). Asiantuntijatasolla tehdyt asetukset sailyvat
muuttumattomina.

Kellon aloitusaika on 12:00, paivamaaran 01-01-08

(01 - tammikuu - 2008). Resetoinnin aikana naytén kaikki kentat
syttyvat, jolloin niiden toiminta voidaan tarkistaa.

Kaikki kayttajan maarittelemat asetukset seka asiantuntija-
tasolla tehdyt asetukset:

Paina DIP-kytkinten resetointipainiketta seka painikkeita ja

yhta aikaa 5 sekunnin ajan:
Resetoinnin jalkeen kaikki tehdasasetukset ladataan takaisin.
Tama koskee seka ohjelmointikytkimen asetuksia etta asiantuntija-
tason asetuksia.

Huomautuksia

e Sa&adin on luokiteltu ohjelmistoluokan A laitteeksi, ja se on
tarkoitettu kaytettavaksi ymparistossa, jonka likaantumisaste on
normaali.

38/49 2025-10-22

CE1G2201xx



Montering af REV13..

1 Anvisninger vedrgrende placering 2

. REV13. bar placeres i det primaere opholdsrum .
(veegmontering fig. B til E).

. Monter REV13.. et sted, hvor fgleren kan male
lufttemperaturen i rummet sa uforstyrret som muligt og ikke 3
pavirkes af direkte sol eller andre varme- eller kuldekilder.

4

2261203

Montering
Se fig. A til E

Kontrol af tilslutningen

For tilslutninger, se "Tilslutningsdiagram”.
oBS!

Brug ikke flertradsledere, kun massive ledere eller

flertradsledere med ledningstyller.
— ——

Bemaerkninger

Elinstallationen skal udfgres i overensstemmelse med
Steerkstremsbekendtggrelsen.

Hvis der er installeret radiatortermostater i referencerummet,
skal disse veere helt abne.

Udvendig forelgbig sikring med max. C 10 A afbryder kraeves i
alle tilfeelde

Idrifttagning
1 Tilkobling af REV13.. .

. Fjern den sorte isoleringsstrimmel (fig. F). Apparatet er klar il
brug, sa snart isoleringsstrimlen er fiernet fra batterikontakten
(se ogsa betjeningsvejledningen)

2 Valg af betjeningssprog
e Nar der teendes, vises regulatortypen gverst til venstre i

displayet, og i tekstlinjen lgber en velkomsttekst "TAK ..." pa
alle tilgeengelige sprog

Tryk pa en vilkarlig knap for at afbryde velkomstteksten.
Valget af betjeningssprog starter med "ENGLISH”

(fabriksindstilling). Tryk pa tasten eller El indtil det
enskede betjeningssprog vises. Tryk pa eller flyt
skydeknappen for at bekreefte valget af betjeningssprog (se
ogsa fig. G)

Konfiguration og funktionskontrol REV13..

1 Konfiguration

1.1 DIP-omskifter
A ON /| vV OFF 1 2 3 4 5 6
Se Kalibrering af foler Til A
111 Kalibrering af faler Fra AV
Begraensning af nom. veerdi
16...35°C
1.1.2 - -
Begraensning af nom. veerdi
3..35°C
113 Temperaturvisning °F A
o Temperaturvisning °C \V4
PID self-learning A A
PID 6
1.1.4 A vV
PID12 \V4 A
2-pkt. 4 Y4
Kvarts
115 |[ams A
) Radiour \V/4
NU|’—9—Sti|Iin af DIP-omg,kifter Efter sendring af en eller flere DIP-omskifter-positioner skal DIP-omskifteren nulstilles ved at
1.1.6 ) @ F trykke pa reset-knappen til DIP-omskifteren (se ogsa fig. \2/). | modsat fald bliver den
e tidligere indstillig ved med at vaere aktiv!
Fabriksindstilling: Alle DIP-omskiftere pa V OFF

1.1.1 Kalibrering af foler: DIP-omskifter 1

DIP-omskifter pa ON, og tryk pa reset-knappen til DIP-omskifteren:
CAL-symbolet vises i displayet. Den aktuelt malte temperatur
blinker.

DIP-omskifteren (se ogsa fig.

Ved at trykke pa eIIerE kan der kalibreres igen med maks.
* 5 °C. Stil DIP-omskifteren pa OFF og tryk pa resetknappen til

) for at gemme indstillingerne.
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1.1.2 Begraensning af nominel veerdi:
DIP-omskifter 2

DIP-omskifter ON: Begreensning af nom. veerdi 16...35 °C
DIP-omskifter OFF: Begraensning af nom. veerdi 3...35 °C
(Fabriksindstilling)

Tryk pa resetknappen til DIP-omskifteren for at gemme
indtastningen.

1.1.3 Temperaturvisning i °C eller °F:
DIP-omskifter 3

DIP-omskifter ON: Temperaturvisning i °F
DIP-omskifter OFF: Temperaturvisning i °C
(Fabriksindstilling)

Tryk pa resetknappen til DIP-omskifteren for at gemme

indtastningen (se ogsa fig. @).

1.1.4 Regulering: DIP-omskifter 4 og 5

DIP-omskifter 4 ON og 5 ON: PID self-learning
Adaptiv styring af alle anvendelser.

DIP-omskifter 4 ON og 5 OFF: PID 6

Hurtigt reguleringsomrade for anvendelser pa steder med
store temperaturudsving.

2 Adgang til ekspertindstillingerne

DIP-omskifter 4 OFF og 5 ON: PID 12
Normalt reguleringsomrade for anvendelser pa steder med
normale temperaturudsving.

DIP-omskifter 4 OFF og 5 OFF: 2-pkt. Til vanskelige
reguleringsomrader, ren to-punktsregulator med
0,5 °C koblingsdifference. (Fabriksindstilling).

Tryk pa resetknappen til DIP-omskifteren for at gemme
indtastningen (se ogsa fig. \2/).
1.1.5 Radiour: DIP-omskifter 6

Kan kun anvendes ved REV..DC (med indbygget DCF77-modtager
for tidssignal fra Frankfurt)!

DIP-omskifter ON: Uret karer via indvendig kvarts
DIP-omskifter OFF: ) Tidssignal DCF77 fra Frankfurt
Tryk pa resetknappen til DIP-omskifteren for at gemme
indtastningen (se ogsa fig. @).

1.1.6 Nulstilling af DIP-omskifter

Efter @endring af en eller flere DIP-omskifter-positioner skal DIP-
omskifteren nulstilles ved at trykke pa reset-knappen til DIP-
omskifteren.

| modsat fald bliver den tidligere indstillig ved med at vaere
aktiv! (Se ogsa fig. \2/)

Stil skydeknappen i RUN-positionen, og tryk pa og E samtidig i 3 sekunder. Slip tasterne. Tryk, inden der er gaet 3 sekunder, pa tasterne
O og og hold dem inde i 3 sekunder. Slip og hold O inde i yderligere 3 sekunder. Ekspertindstillingerne frigives. |nSta|| vises i

displayet (se ogsa fig. G).

| displayet vises sgmulighederne begyndende med koden 00. Der kan navigeres i ekspertindstillingerne med eller E Bekreeft
3
.

indstillingen med

Ga ud af ekspertindstillingerne ved at trykke pa tasten for valg af funktionsmade O

Liste over koder

Palblezs b=

Funktionsblok | Kode | Navn Fabriksindstilling Din indstilling

00 Sprog Engelsk
Basisindstillinger | 01 Kalibrering af foler Fra

02 Koblingsdifference 2-pkt. 0,5°C

10 Belysningstid 10 sekunder
LCD-optimering 1 Baggrundslys 0

12 Kontrast 0

Tidszone

30 Afvigelse fra tidssignalet fra Frankfurt 0 timer
Indstilling af ur (mellemeuropzisk tid CET) (se note 1)

31 Start pa sommertid (se note 2) 31. marts (31-03)

32 Slut pa sommertid (se note 3) 31. oktober (31-10)

Note 1:

Hvis radiouret ikke er aktivt eller ikke er bestykket, har denne indstilling ingen virkning.
Hvis radiouret er aktivt, forskydes det modtagne tidssignal fra Frankfurt med den vaerdi, der er indstillet under kode 30 (tidszone).

Note 2:

Ved ikke-aktivt eller ikke-bestykket radiour skifter tiden altid kl. 02:00 sgndagen inden den indstillede dato.
Hvis radiouret er aktivt, forskydes det modtagne tidssignal med den veerdi, der er indstillet under kode 30 (tidszone).

Note 3:

Ved ikke-aktivt eller ikke-bestykket radiour skifter tiden altid kl. 03:00 sendagen inden den indstillede dato.
Hvis radiouret er aktivt, forskydes det modtagne tidssignal med den veerdi, der er indstillet under kode 30 (tidszone).

3 Funktionskontrol

a) Kontrollér displayet. Hvis der ikke er nogen visning, skal
monteringen og batteriernes funktion kontrolleres.

b) Funktionsméade “Konstant komfortdrift* Eg aflaes den viste
temperatur.

c) Indstil den nominelle temperaturvaerdi hgjere end den viste
rumtemperatur (se betjeningsvejledningen).

d) Relaeet og dermed ogsa reguleringsenheden skal koble efter
senest et minut. Symbolet A vises pa displayet. Hvis det ikke
er tilfeeldet:

o Kontrollér reguleringsenheden og tilslutningen.

e Rumtemperaturen kan veere hgjere end den indstillede
nominelle temperaturvaerdi.

e) Indstil den nominelle teE‘Eeraturvaerdi for funktionsmaden
“Konstant komfortdrift* pa den gnskede veerdi.

Veelg den gnskede funktionsmade.

4 Reset

Brugerdefinerede indstillinger:

Tryk pa O og El samtidig og hold tasterne inde i 3
sekunder:

Alle temperatur- og tidsindstillinger pa programvalgsskydeknappen
nulstilles til standardveerdierne (se ogsa afsnittet
"Fabriksindstillinger” i betjeningsvejledningen).
Ekspertindstillingerne forbliver usendrede.

Klokkeslaettet begynder ved 12:00, datoen ved 01-01-08

(01 - januar - 2008). Alle visningsfelterne pa displayet lyser under
reset-tiden og kan dermed kontrolleres.

Alle brugerdefinerede indstillinger plus eksiertindstilllinger:
Tryk pa reset-knapperne til DIP-omskifteren og El samtidigt
i 5 sekunder:

Efter denne nulstilling indlzeses alle fabriksindstillingerne igen.
Det geelder bade for programvalgsskydeknappen og for
ekspertindstillingerne.

Bemaerkninger

e Regulatoren tilhgrer softwareklasse A og er beregnet til brug i
omgivelser med normal tilsmudsningsgrad.
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Montaj notlari REV13..

1 Unitenin konumlandiriimasi

e REV13.. cihazi ana oturma odasina monte edilmelidir (duvara
montaj i¢in B'den E'ye kadar olan sekillere bakin)

e REV13.. cihazi, gliines 1s1ginin i1sisindan veya diger 1s1 ya da
sogutma kaynaklarindan etkilenmeksizin, oda sicakhdini en
dogru algilayabilecegi konuma monte edilmelidir.

— - = = /‘/
R
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2 Montaj

e A'dan E'ye kadar olan sekillere bakin.

3

Elektrik baglantilar igin "Baglanti semasi" boélimune bakin.

Not:
veya korumali biikiimlii kablo kullanin!

4

=)
m

Kablo tesisatinin kontrol edilmesi E

Z

Biikiilmiis kablolari kullanmayin, sadece diiz kablo

A

:B:‘/

=

Notlar

Elektrik tesisatlari ile ilgili yerel dizenlemelere uyulmalidir.
Referans oda termostatik radyatdr vanalari ile donatiimigsa
tam agik konuma alinir.

Dis etkilerden korumak igin thermostat besleme girisine C P
sinifi 10 A sigorta tim durumlarda gereklidir

(7]

Ol |" X O
<| || |€]| |»

Devreye alma
1 REV13.. cihazinin agiimasi

. Siyah renkli pil nakliye muihrini (Sekil F) sokiin; mihrin
sokllmesi ile Unite calismaya hazir hale gelir (ayrica isletim
talimatlarina bakin).

2 Dil segimi
e Ik caligtirma esnasinda, ekranin sol (st késesinde kontrol

Unitesi tipi ve metin satirnda da tim mevcut dillerde
"TESEKKURLER..." mesaiji goruntilenir.

-

Ekran animasyonunu durdurmak igin herhangi bir tusa basin.
Dil secimi "ENGLISH" (INGILIZCE) segenegi ile baglar (fabrika

ayari). Arzu ettiginiz dil ekranda goéruntlleninceye kadar

SR

=)
>

veya digmesine basin. Segilen dili onaylamak igin
digmesine basin veya kayar digmeyi hareket ettirin (ayrica
Sekil G'ye bakin).

EL

e

REV13.. konfigurasyon ve iglev kontroliu

1 Konfiglirasyon
1.1 DIP anahtarlan

A AGIK | V KAPALI 1

1.1.1'e |Sensor kalibrasyonu agik A

bakin. [Senser kalibrasyonu kapall Y

Set degeri limitasyonu 16...35
°C

Set degeri limitasyonu 3...35
°C

Sicaklik gostergesi °F

Sicaklik gostergesi °C

<>

PID kendi kendine 6grenme

PID 6

PID12

2-Nokta

4K > >
4> <>

Kuvars

A

1.1.5
°)
A )) Radyo saati

v

DIP anahtari S|f|rlama

Ve

Bir veya daha fazla DIP anahtari konumu degistirilirken, DIP anahtari sifilama digmesine

basilarak bir DIP anahtari sifirlamasi yapilmalidir (ayrica Sekil @'e bakin).
Aksi halde, 6nceki ayar korunur!

Fabrika ayari: Tiim DIP anahtarlari V KAPALI

CE1G2201xx
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1.1.1 Sensor kalibrasyonu: DIP anahtar 1

DIP anahtarini ACIK konuma alin ve DIP anahtari sifirlama
digmesine basin:

Ekranda CAL yazisi gérintulenir. Mevcut oda sicakligr degeri
yanip soner.

Azami %5 °C ile yeniden kalibrasyon yapmak igin veya E
digmesine basin. Girigi kaydetmek igin, DIP anahtarini KAPALI
konuma alin ve DIP anahtari sifirlama digmesine basin (ayrica

Sekil @‘e bakin).

1.1.2 Set degeri limitasyonu: DIP anahtar 2
DIP anahtari ACIK: Set degeri limitasyonu 16...35 °C

DIP anahtari KAPALI: Set degeri limitasyonu 3...35 °C
(fabrika ayari)

DIP anahtari sifilama dugmesine basarak girigi kaydedin.

1.1.3 °C veya °F cinsinden sicaklik ekrani:
DIP anahtan 3

DIP anahtari ACIK:

gOstergesi.

DIP anahtari KAPALI: °C

cinsinden sicaklik ekrani(fabrika ayari)

DIP anahtar sifirlama digmesine basarak girisi kaydedin.

(ayrica Sekil @‘ye bakin).

°F cinsinden sicaklik

1.1.4 Kontrol islemi: DIP anahtarlari 4 ve 5

DIP anahtarlari 4 ve 5 ACIK: PID kendi kendine 6grenme
Her turld uygulama igin adaptif kontrol.

DIP anahtarlari 4 ACIK ve 5 KAPALI: PID 6

2 Uzman diizeyine erigim

Detayli olarak kontrol edilen sistemler, uygulamalar ve biyik
oranda sicaklik degisimi
olan mekanlar igindir.

DIP anahtarlari 4 KAPALI ve 5 ACIK: PID 12

Normal olarak kontrol edilen sistemler, uygulamalar ve normal
sicaklik degisimi

olan mekanlar igindir.

DIP anahtarlari 4 KAPALI ve 5 KAPALI: 2-Nokta

Zor kontrol edilen sistemler icin, 2 konumlu kontrol Unitesi ve
0.5 °C'lik anahtarlama diferansiyeli (fabrika ayari).

DIP anahtari sifirlama diigmesine basarak girisi kaydedin.
(ayrica Sekil @'e bakin).

1.1.5 Radyo saati: DIP anahtari 6

Sadece REV..DC ile kullanilabilir (Frankfurt'tan yayinlanan saat
sinyali igin entegre DCF77 alicisi ile)!

DIP anahtari ACIK: Saat entegre kuvars ile caligir.

R

DIP anahtari KAPALI:
sinyali DFC77.

DIP anahtari sifirlama diigmesine basarak girisi kaydedin.
(ayrica Sekil @'e bakin).

Frankfurt'tan yayinlanan saat

1.1.6 DIP anahtan sifirlama

Bir veya birden fazla DIP anahtarinin konumunu degistirirken, DIP
anahtarini sifirlamak icin DIP anahtari sifirama diigmesine basin.

Aksi halde, 6nceki ayar korunur!
(ayrica Sekil @'e bakin).

Kaydirmal diigmeyi RUN (CALISMA) konumuna alin ve 3 saniye boyunca ile E digmelerini basih tutun, daha sonra dugmeleri birakin
e
i

ve 3 saniye icerisinde O ile

-3
g ayni anda basarak 3 saniye boyunca basili tutun, digmesini birakin ve O digmesini 3 saniye boyunca

basili tutmaya devam edin. Bu sekilde uzman dizeyine eriserek bu diizeyde gerekli ayarlamalari yapabilirsiniz. |nSta|| yazisi ekranda

goruntulenir (ayrica Sekil G'ye bakin).

Ekranda kod 00'dan baglayarak dil segenekleri goriintllenir. Uzman diizeyinde segenekler arasinda gegis ile E tuslan vasitasiyla

Byl L .
saglanir. digmesine basarak ayarlari onaylayin.

Mod secimi diigmesi kullanilarak uzman diizeyinden c¢ikilabilir O

Kod listesi

islev blogu | Kod | isim

Fabrika ayari Sizin ayariniz

00 Dil

English (ingilizce)

Temel ayarlar 01 Sensor kalibrasyonu kapali
02 Anahtarlama diferansiyeli 2-nokta 0.5°C
10 Aydinlatma siiresi 10 saniye
LCD ayarlari 11 Zemin parlakhgi 0
12 Kontrast 0
Saat dilimi
30 Frankfurt'tan yayinlanan saat sinyalinden 0 saat

Saat ayarlarn

(Orta Avrupa Saati CET) sapma (Not 1'e bakin)

31 Yaz saati baglangici (Not 2'ye bakin)

31 Mart (31-03)

32 Yaz saati sonu (Not 3'e bakin)

31 Ekim (31-10)

Not 1:

Radyo saati etkin degilse veya mevcut degilse bu ayarin bir etkisi yoktur.

Radyo saati etkin durumdayken, Frankfurt'tan alinan saat sinyali, kod 30 (saat dilimi) altinda belirlenen deger oraninda degistirilir.

Not 2:

Radyo saati etkin degilse veya mevcut degilse, saat degisiklidi her zaman ayarlanan tarihten énceki Pazar guini 02:00'da gergeklesir.
Radyo saati etkin durumdayken, saat degisikligi kod 30 (saat dilimi) altinda belirlenen deger oraninda yapilir.

Not 3:

Radyo saati etkin degilse veya mevcut degilse, saat degisikligi her zaman ayarlanan tarihten énceki Pazar guni 03:00:00'da gerceklesir.
Radyo saati etkin durumdayken, saat degisikligi kod 30 (saat dilimi) altinda belirlenen deger oraninda yapilir.

42/49 2025-10-22

CE1G2201xx



4 Sifirlama

3 I§Iev kontrolu L o ) Kullanici tarafindan tanimlanan ayarlar:
a) Ekrani kontrol edin. Ekranda goériintii yoksa, pilleri kontrol edin. 3 saniye boyunca O ve El digmelerini basil tutun:
b) "Surekli Konfor modu" Eé: gorintilenen sicakligr okuyun. Kayar diigme konumlarinin tiim sicaklik ve saat ayarlari varsayilan
c) Sicaklik set degerini gérintiilenen oda sicakhiginin izerinde bir degerlere dondurilir (isletim talimatlarindaki "Fabrika ayarlan”
seviyeye ayarlayin (isletim talimatlarina bakin). konusuna bakin). Uzman duizeyinde yapilan ayarlar degismez.
d) Role ve buna bagli olarak aktliator 1 dakika igerisinde tepki Saat 12:00'dan, tarih ise 01-01-08'den ) _
vermelidir. Ekranda A sembolii gériintilenir. Aksi halde: (1 Ocak 2008) baslgr. .S.|f|r|ama esnasinda ekranin tim segmentleri
o ] yanar ve kontrol edilebilir.
*  Aktiiatorl ve kablolari kontrol edin Kullanici tarafindan tanimlanan ayarlar ve uzman diizeyi
e Oda sicakhdi, ayarlanan sicaklik set degerinden yiksek ayarlar:
olabilir. 5 saniye boyunca DIP anahtari sifirlama digmesini, ve E
e) "Surekli Konfor modu"Eg sicaklik set degerini gerekli seviyeye dugmelerini basili tutun:
ayarlayin. Bu sifiramanin ardindan, tiim fabrika ayarlari geri yiklenir. Bu
f) Gerekli isletim modunu segin durum hem kayar diigme ayarlari hem de uzman duzeyi ayarlari
icin gecerlidir.
Notlar
o Kontrol Unitesi, A sinifi yazim cihazi olarak siniflandiriimigtir
ve normal kirlilik diizeyi bulunan ortamlarda kullaniimak tzere
tasarlanmigtir.
CE1G2201xx 2025-10-22 43/49
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“DE] Odnyieg eykaraotaong REV13..
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1

EykardoTaon tng povadag

O REV13.. Ba TrpéTrel va BPioKETaI GTOV KUPIWG XWPO
diaBiwaong (yia emritoixn ToroBETnan, deite Ta Ta dlaypaupaTa
B wg E)

O REV13.. mpétmel va ToroBeTnBei o€ TETOI0 ONUEIo WOTE va
JETPAEl TN BepPoOKPATia TOU XWPEOoU We TN JeyaAUTepn duvath
akpifela, xwpig va eival ekteBeipévo aueoa og nAIaKA
akTIvoBoAia i GAAeG TTNYEG BEppavong A Yuéng.

\

2261203

2 Tomro0éTnon

. lNa va TomroBeTtrioeTe Tov BepuooTdrn deite Ta diaypappara A
£wg E

3 EAéy¢Te TRV KOAWSiwon
la nAekTpoAoyIKEG OUVOETEIS , avaTpEéETe OTO KePAAaio “Aidypauua
ouvdeapoAoyiag”.
Inpeiwon:Mn xpnoipgotroigital TTOAUKAwva KaAwdia, pévo
HoVOKAwvaA 1 TTOAUKAwVA pe KOoE€!

———

4 InpEIWOEIG

. H nAekTpoAoyikr) eykatdaTaon TTPETTEl va TNPET TOUG
EYXWPIOUG KAVOVIOHOUG GPaAEiag.

. Edv o xwpog avapopdg diabETel BepuooTaTIKEG BAVES
BeppavTIKOU OCWPATOG, AUTEG TTPETTEN Va Eival TTARPWS
QAVOIXTEG.

. Y& KGO TTEPITITWON ATTAITEITAI EEWTEPIKA TTPOCTACI HETW
ag@daAeiag xapaktnpioTikAG C 10 A (uéyioTo)

E
1

N

KKivnon

OéoTe og Aeitoupyia Tov REV13..
A@aipéoTe TN paUpn JOVWTIKA Talvia aTro TIG dUO PTTaTAPiES
(e1kéva. F). MOAig apaipeBei, 0 BepuooTaTng TiBeTal G€ AciToupyia
(avaTpégTe Kal oTIG 0dNYieg AEITOUpPYiag).

EmA&STE T YAWOOO

MOAIg TiBeTan o€ AeIToupyia 0 BeppoaTaTng , Ep@aviteTal TTAvw
aploTePd oTnV 086vN To HOVTEAO TOU Kal OTN YPAMURA KEIMEVOU TO
pAvupa “THANK YOU “ og 6Aeg TiG diaBéoipeg YAWOOEG.

e [li€oTe KATTOIO KOUUTT yIa va QUYEI TO JAVUNA XAIPETIOUOU.
Apxika n emmAeypévn yAwooa eival ayyAika "ENGLISH®
(epyooTaaiakr pubuion). Méaote n E | va
eP@avioTei N YAwooa TTou emOupeiTe. MéoTe n
METAKIVAOTE TO dpopéa yia va emReRaiwdei N yYA\wooa TTou
eTMIAEGaTE.

PuBuioceig kail éAeyxog Asitoupyiag Tou REV13..

1 PuBuioceig TrapapéTpwyv
1.1 Mikpodiakoémrreg (DIP SWITCHES)
A ON | V OFF 1 2 3 4 5 6
Keparaio |BOBUOvVOUNon aioBntnpiou evepyn A
111 BaBuovounon aiobntnpiou avevepyn \V4
112 Opia emBuunTtAg Bepuokpaaiag 16...35 °C A
o Opia emBupnTAg Beppopkaaiag 3...35 °C \V4
113 ‘Evdeifn Bepuokpaaiag o€ °F A
o 'Evdei€n Bepuokpaaiac os °C \V4
‘EAeyxog PID pe autoekTTaideuon A A
‘EAeyxog PID pe KUKAO eTTaveAéyXoU 6 AETTTWV A \V4
1.1.4  |EAeyxog PID pe kGkAo emmavehéyyou 12
AeTTTWOV v A
‘EAeyxog 2 Béoewv \V/ \V/
EowTepikd poAdi (Quartz) A
1.1.5 o)
A )) PadIOCUYXPOVICONEVO POADI v
Mmroutév emBeBaiwaong pubpicewv ‘OTav aAAGZeTe TN BEoN €VOG i} TIEPICOOTEPWY UIKPOSIAKOTITWY, TIPETTEN Va
- TIATAOETE TO KOUMTTI ETIRERAiWONG pUBUICEWY WOTE va ATTOBNKEUTE N
1.1.6 2 i o )
- Kaivoupia pubuian ( eikéva. \2J).
- Ala@opeTikd , 0a TTapapeivouv ol TTponyoUueveg pubuioeig!
EpyooTtaoioakég puBpioeig: ONol ol piIkpodiakdTTeg otn Béon V OFF
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1.1.1 BaBuovéunon aicOntnpiou:Mikpodia/mrrng 1

[upioTe 10 pIKpodIakoTTN 1 0T B€on ON Kau TTIECTE TO PTTOUTOV
emBeBaiwong pubpicewv:

H 086vn deixvel Tnv €vdeign CAL.H TiuA NG Tpéxoucag
METPOUNEVNG GS?ﬁOKpGGiGQ XWpou avaBooPrvel.

ﬂiscTs n ylo va emavapuBuioeTe Tn Bepuokpaacia
(MéyioTn amokAion £ 5 °C). Na va ammobnkedoeTe T puBuion ,
YyupioTe TO PIKPodIakOTTN 0Tn Béon OFF kai méoTe TO PTTouTdV
empBeRaiwaong pubpicewv (eikova \2).

1.1.2 Opio emBupunTAg TINAG: MIKpOSIaKOTITNG 2
MikpodiakoTrTng aTn Béon ON: Oplo emBupunTig Beppokpaaiag
16...35°C

Mikpodia/TrTng oTn Béon OFF: Oplo emBuuntig Bepuokpaciag
3...35 °C (epyooTaoiakr pubuion).

ATT0BnKevoTE TN PUBUION TMECOVTAG TO KOUMTT ETIRERaiwong
pubuicewv.

1.1.3 'Evdeién Beppokpaociag og °C ) °F:
Mikpod1akOTrTNG 3

MikpodiakdtrTng otn 8éon ON: ‘Evdeign Bepuokpaaiag o€ °F
MikpodiakdTrTng otn 8éon OFF: ‘Evdeign Bepuokpaacia og °C
(epyooTaoiaki pubuion)

AToBnkeuoTe TN pUBUIoN TMECOVTOG TO PTTOUTOV £TTIRERAiwONG
pubuicewv (eIkdva. \&/).

1.1.4 AAyop10pog eAéyxou:MikpodiakoTrTeg 4 Kai 5
MikpodiakdTTng otn 6éon 4 oto ON kai 5 otn Béon ON:

PID pe autoektraideuon.

Mpooapuoyr Tou TPOTTOU EAEYXOU O€ OAEG TIG EPAPUOYEG.
MikpodiakdTTng 4 atn B¢on ON kai 5 atn Béon OFF:

PID 6 pe 6AemrTO KUKAO €TaveAéy)OU.
MNa Taxéwg eAeyxOueva cUOTHUATA, JE AKPAiEG HETABOAEG
Beppokpaaciag.

MikpodiakdéTrTng 4 otn 6éon OFF ka1 5 otn 6€an ON:
PID 12 pe 12AeTrT0 KUKAO £TTaVEAEYXOU.
o KavoviKa eAeyXOuEVa OUCTHNATA, JE OUVABEIG HETABOAEG
Beppokpaciag.

MikpodiakdéTrTng 4 otn B6éon OFF ka1 5 otn 6€éon OFF:
2-8é¢oewv
MNa guoTApata pe peyahuTepn SuokoAia eAEyxou, EAeyxog 2-Bécewv
pe dlagopikd diakotmg 0.5 °C (epyooTaciakn pubuion).
ATmroBnkeuaTe TN pUBUION TMECOVTAG TO PTTOUTOV eTIRERaiwONG

pubuiocewv (eIkova. \2/).

1.1.5Padiocuyxpoviiopevo poAor: MikpodiakotrTng 6
Agpopd poévo tn oeipd REV..DC (pe evowparopévo déktn DCF77
TToU AauBdvel To oripa ouyxpovigpou atd Tnv Ppavkeolptn)!
MikpodiakoTTng otn 8éan ON: Qpa a1md T0 EOWTEPIKG POADI.

°)

MikpoSIaKOTITNG oTn 80N ofFrA )) 2AMa cuyxpoviopou aTrd
dpavkeoupTn.

ATToBnKeUaTE TN pUBUICN TMECOVTAG TO PTTOUTOV emBERaiwang
pubpicewv (gikbéva. \2)).

1.1.6 MrrouTtév emiBeBaiwong pubuicswv

‘Otav aAAGCeTe TN BEON £VOG N TTEPICCOTEPWY  HIKPOOIAKOTITWV,
TMECTE TO PTTOUTOV £TTIRERAiWONG pUBUiIcEWY yia va atroBnKeuTei n
véa puBuIoN. AlIOQOPETIKA, Ba TTapAPEIVEI N TIPONYOUHEVN

puBuion! (eikéva. \&))

2 Eiocodog oT1o £mmitredo pubpiocewv Tou pnxavikou
MeTakivrioTe 10 dpopéa otn B8éon RUN kai TEOTE TAUTOXPOVA TA KOUMTTIO Kal EI ia 3 deuTePOAETITA, AQNOTE TA KaI péoa o€ 3

OeUTEPOAETTTA, TTIECTE TAUTOXPOVA

Kal L€ yia 3 BeUTEPOAETTTA, APAOTE TO KOUUTTI

Kal KPATACTE TTOTNHEVO TO yia dAAa 3

BeuTePOAETITA. AUTO eITPETTEI TNV TTPGCBACN OTO ETTTIESO PNXAVIKOU YIa VO KAVETE pUBUioEIg. ZTnv 086vn epgpaviCeTal n £voeign InSta"

(eikéva. G).

1

ApxIKa sp(paviieml 0 KwdIKOGg 00, Kal n epyocTaciakd sm)\sypévH)\(boca. Mrropeital va peTakivnBeital oTo pevol pubuioewy pe Tn XpAon Twv
+

&
KOUMTTIWV Kal . Ta va amoBnkeutei n puBpION TéaTe @1

MNa va Byeite atrd 1o emiTedo pnxavikoU TTIESTE TO TTARKTPO ETMIAOYAG TPOTTOU AgIToupyiag O

Puluiceig rapapéTpwv

Kwbdikég | Mapdperpog EpyooTtaciakn MpoowrikA
pUBuIoN pUBuIoN
00 F\wooca AyyAikda
Baoikég puBpioeig 01 BaBuovéunon aicbnrtnpiou off
02 Ala@opiko S1akoTTHG 2-8£0EwvV 0.5°C
10 Xpoévog pwTicHoU 10 SeutepOAeTITa
PuBpioceig 086vng 11 PwreivoTnTa 006vng 0
12 AvriBeon 086vng 0
Zwvn wpag
30 AtrokAion amé TNV wpa PpavkeoupTng 0 wpeg
PuBuioeig poAoyiol (Central European Time CET) (Znueiwon 1)
31 ‘Evapén Bepivig wpag (Znueiwon 2) 31 Mapriou (31-03)
32 ARgn Bepivig wpag (Xnueiwon 3) 31 OkTwfRpiou (31-10)

Inueiwon 1:

Edv dev uttdpxel eTapkAg Afwn yia 1o padiocuyXpoviGopevo poAdl, N puBuion auTh dev €xel vonua.
Me 1o padioouyypoviépevo poAdI evepyod, TO GAPaA auypoviopoU TTou AapBaveral atd Tn Opavk@olptn diapgopeuveTal BAcEl TNG TIMAG TNG

TTAPAPETPOU pE KWwdIKG 30 (Juvn wpag).
Inueiwon 2:

Edv 10 padioguyxpovi{opevo poAdi dev eival evepyo, n wpa aAAadel Tnv TeAeuTaia Kupiakf piv o1 Tnv emAeypévn nuepopnvia otig 02:001T.u n

wpa .

Me 1o padiocuyypoviépevo poAdI evepyo, TO GAPaA auypoviopoU TTou AapBaveral atd Tn Opavk@olptn diapopeuveTal BACEl TNG TIMAG TNG

TTAPAPETPOU pE KWwdIKG 30 (Juvn wpag).
Inueiwon 3:

Edv To padioouyxpovi{ouevo poAdi dev gival evepyd, N wpa aAAGdel Tnv TeAeutaia Kuplak piv atmé Tnv emAeyuévn nuepopnvia otig 03:001T.u n

wpa.

Me 10 padiocuyxpovi{ouevo poAdi evepyd, TO Orua cuypoviopoU TTou AauBdveral atréd 1n PpavkeoupTn diagop@uvetal BAcel TNG TIMAG TNG

TTAPAPETPOU pE KWwdIKG 30 (Juvn wpag).
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3 'EAegyxog AsiToupyiag

A) EAéyEre TNV 086vn. Edv dev uttdpyxel kapia EvOeign, eAéyEre TNV
KaTdoTaon Kai Tn B€an Twv YTTaTapiwv.

B) EmA£gTe TN “Aeiroupyia dveong” Eﬁ eAéyETe TN Beppokpaaia aTnv
08ovn.

') PuBuioTe Tnv emBupnTtr Beppokpaaia ae Tiur JEYaAUTE
JETPOUNEVN BEPUOKPATia XWPOoU (UE Ta Koupniaa Kal ).

A)To peAé Kal KOTA CUVETTEIO N GUCKEUN TTOU EVEPYOTTOIEITAI TIPETTEI VO

avTaTrokpiBei péoa oe 1 AeTrto. To oUuBoAo A Ba p@avioTei oTnv
086vn. Eav autd &e ouppei:

améd TV

o EA€yEre TN OUOKEUN TTOU EVvEYOTTOIEITAN KOI TN KOAWSiwaon TNng.

e H (ummdpxouaa) Bepuokpaacia xwpou TTeavwg gival
peyaAUTepn atrd Tnv €mOupNnTH BEPUOKPACIa TTOU £XOUME
OnAwoel.

e PuBpioTe Tn Bepuokpacia “Xuvexng AsiToupyiag dveong” Eg ot

OWaTH TIYA.
E)EmA&ETe TOV aTTaIroupevo TpOTTo Asitoupyiag (1T.X:Auto).

4 Etravagopd (reset)
PubBuioeig xpioTn:

MéaTe TauTOX POV O Kal El yla 3 deutepOAeTITA:

‘OAeg o1 pubpioeig wpag kal Bepuokpaciag TTou £yivav aTo TTITTESO
TOU XPAOTN ETTAVEPXOVTAI OTIG EPYOOTACIAKEG TOUG TIMEG (BEiTE TO
Ke@aAaio “Epyoataaiakég pubpioeig® oTig odnyieg Asitoupyiag). Oi
TUXOV pubuioeig oTo eTTiITTESO TOU PNXavikoU de Ba aAAGgouv.

To poAdi apyider va Aermoupyei oTig 12:00 kai n nuepopnvia otig 01-
01-08 (01 - lavouapiou - 2008). Katd Tn didpkeia Tng diadikaagiag
QaUTAG OAEG o1 eTTIAOYEG evOEiEEwV QWTICoVTal, LOTE VO UTTOPEITE VA TIG
eAEYXETE EUKOAOTEPQ.

PuBuioeig XpARoTN Kal pNXavikou:

MéaTe TAUTOXPOVA TO PTTOUTOV £TIRERAiWONG pubuicewy, Kal

yia 5 deutepdAeTTa:
MeTd TnVv emavagopd auTr), ETTavaPEPOVTal OAEG Ol EPYOOTAOCIOKES
puBpioceig. H eTavagopd autr) agopd 1600 TIG pubuicelg aTo
€TITTED0 TOU XPNOTN 600 Kal TIG pUBUIOEIG OTO ETTITTESO TOU
unxavikou.

Inueiwon
e O BeppooTdTnG AUTOG Eival TTIOTOTTOINPEVN GUOKEUN EVEPYEIOKNG

kKAaong A kai gival oxedlaopévog va Aeitoupyei o€ TTepIBAAAoV
JE KavovikéG ouvOnkeg (Bepuokpaaia, uypaacia, okévn).
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Massbilder Dimensions Encombrements

Ingombri Maatschetsen Dimensiones
Dimensoes Rozméry Méretek
Wymiary Mattuppgifter Mittapiirrokset
Malskitse Boyutlar AlaoTtdoeig
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Anschlussschaltplan Connection diagram Schéma de raccordement
Schema di collegamento Aansluitschema Esquema de conexionado
Esquema de ligagoes Schéma zapojeni Villamos bekotés
Schemat potaczen Kopplingsscheman Kytkentakaavio
Tilslutningsdiagram Baglanti semasi Alaypdppara ocuvdeopoAoyiag
B
L A10A N
S
>
3% j Z
O Tﬁ :
REV13.. °T1 T2 L2) 1IN S
T > 2
= 40/7
) S1 ﬁ
\ M1
Y1

CE1G2201xx 2025-10-22 47/49



L Phase, AC 230 V Live, AC 230 V Phase 230 V~ Fase, 230 V AC
Lx Phase, AC 24 ... 250 V Live, AC24 ...250V Phase 24 ... 250 V~ Fase, 24 ... 250 V AC
L1 Arbeitskontakt, N.O. contact, Contact travail (NO) Contatto di lavoro (N.A),
AC24..250V/6(2,5A AC24..250V/6(2,5A 24 ..250V~/6(2,5A 24 ..250VAC/6 (2,5 A
L2 Ruhekontakt, N.C. contact, Contact repos (NF) Contatto di lavoro (N.C),
AC24..250V /6 (2,5) A AC24..250V /6 (2,5) A 24 ...250V~/6(2,5)A 24 ...250 V AC/ 6 (2,5) A
M1 Umwalzpumpe Circulating pump Pompe de circulation Pompa di circolazione
N Nullleiter Neutral conductor Neutre Neutro
T1  Signal Fernbedienung Signal <remote operation> Signal commande a distance Ingresso da comando remoto
T2  Signal Fernbedienung Signal <remote operation> Signal commande a distance Ingresso da comando remoto
N1  Raumtemperaturregler REV13.. Room temperature controller Régulateur d'ambiance Cronotermostato REV13..
REV13.. programmable REV13..
s1  Fernbedienungsgerat Remote operation unit (potential- Appareil de télécommande Dispositivo di comando remoto
(potentialfrei) free) (libre de potentiel) (contatto libero da potenziale)
Y1 Stellgerat Actuating device Servomoteur Dispositivo da comandare
L Fase, AC 230 V Fase 230 V CA Fase, AC 230 V Faze, AC 230 V
Lx Fase, AC24 ... 250 V Fase 24 ... 250 V CA Fase, AC24 ..250V Faze, AC 24 ...250 V
L1 Maakcontact, Contacto de trabajo NA 24 ... Contacto normalmente aberto, Spinaci kontakt,
AC24..250V/6 (25 A 250 VCA/6 (2,5 A AC24..250V /6 (25 A AC24..250V /6 (25 A
L2 Verbreekcontact, Contacto de trabajo NC Contacto normalmente fechado  Rozpinaci kontakt,
AC24..250V/6 (2,5 A 24 ...250VCA/6 (2,5 A AC24..250V/6 (2,5 A AC24..250V/6(2,5)A
M1 Circulatiepomp Bomba circulacién Bomba de circulagéo de agua Obéhové Cerpadlo
N Nul Neutro Neutro Nula
T1  Signaal afstandbediening Sefial “mando remoto” Sinal <telecomando> Signal “dalkové ovladani”
T2  Signaal afstandbediening Sefial “mando remoto” Sinal <telecomando> Signal “dalkové ovladani”
N1  Ruimtemperatuurregelaar REV13..  Controlador REV13 Controlador de temperaturada  Regulator prostorové teploty
sala REV13.. REV13..
§1  Afstand bedienapparaat Mando distancia Unidade de telecomando (livre  Jednotka dalkového ovladani
(potentiaalvrij) (libre de tensién) de potencial) (s bezpotencialovym vystupem)
Y1 Aangesloten apparaat (b.v ketel)  Unidad a controlar Aparelho a controlar Ovladané zafizeni (napf. kotel)
[ hu_| EN i
L Fazis, AC 230 V Zasilanie, faza, 230 VAC Fas, AC 230V Vaihe, 230 VAC
Lx Fazis, AC24 ...250V Zasilanie, faza 24 ... 250 VAC  Fas, AC24 ...250V Vaihe, 24 ... 250 VAC
L1 Alaphelyzetben nyitott kontaktus ~ Styk normalnie otwarty, faza Slutande kontakt, Sulkeutuva kosketin,
AC24..250V /6 (2,5 A 24 ...250VAC/6(25) A AC24V..250V/6 (2,5 A 24 ...250 VAC /6 (2,5) A
L2 Alaphelyzetben zart kontaktus Styk normalnie zamkniety, faza  Vilokontakt Avautuva kosketin,
AC 24 ...250V/6(2,5) A 24 ... 250 VAC/6 (2,5) A AC 24 ...250V /6 (2,5) A 24 ...250 VAC /6 (2,5) A
M1 Keringetd szivattyu Pompa obiegowa Cirkulationspump Kiertovesipumppu
N Halozati nullvezeték Zero zasilania Nolledare Nollajohdin
T1 _Signal <remote operation> Sygnat sterowania zdalnego Signal fjérrstyrning Kaukokaytén viesti
T2  Signal <remote operation> Sygnat sterowania zdalnego Signal fiarrstyrning Kaukokéytén viesti
N1  Room temperature controller Pomieszczeniowy regulator Rumstemperaturregulator REV13..  Hyonelampétilan saadin
REV13.. temperatury REV13.. REV13...
S1  Remote operation unit (potential-  Urzadzenie sterowania zdalnego  Fiarrbetjaningsenhet Kaukokayttolaite
free) (styk bezpotencjatowy) (potentialfri) (potentiaalivapaa)
Y1 Beavatkozé (pl. : kazan, Urzadzenie wykonawcze Stalldon Toimilaite
zbnaszelep, vagy szivattyd)
m m “ Conformity Declaration
L Fase. AC 230 V Faz. AC 230 V Canh (DC(OT] AC 230V Hereby Siemens declares that this
J . . “Room Thermostat” is in
Lx Fase, AC 24 ... 250 V Faz, AC 24 ... 250 V Canli ddon, AC 24 ... 250 V compliance with the essential
L1 Arbejdskontakt AN.O. kontak, canh Kavovika Avoixti emagn (N.O.) rergv;;ieor?]e;ts and other relevant
AC24..250V/6(2.5)A AC24...250V /6 (2.5) A AC24..250V /6 (2,5 A p_ )
L2 Hvilekontakt N.C tact I K A S (NG Directive 1999/5/EC.
vilekonta .C. contact, live avovika Avoixti (N.C.) Standard according to EN 60730
AC24..250V /6 (25 A AC24...250V /6 (25 A AC24..250V /6 (25 A
M1 Cirkulationspumpe Devridaim pompasi KukAogopnTig Automatic action Type 1.B
N Nulleder Notr Aywyog oudeTépou Degree of pollution 2
T Signal, fiernbetjening Signal <remote operation> Signal <remote operation> Rated impulse voltage | 4000 V
T2 Signal, fiernbetjening Signal <remote operation> Signal <remote operation>
N1 Rumtemperaturregulator Room temperature controller Room temperature controller
REV13.. REV13.. REV13..
S1 Fjernbetjeningsenhed Remote operation unit (potential- Remote operation unit (potential-
(potentialfri) free) free)
Y1 Mangvreorgan Diizenleme Movada eAéyyou
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