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FF-T1
Sonde de surface de
fenêtre

Sondes pour la mesure de la
température de surface de la fenêtre
dans des locaux présentant un taux
élevé d’humidité relative et des
températures élevées (piscines
couvertes, par exemple), pour éviter la
condensation sur des éléments de
constructions.

FF-T1

Caractéristiques techniques

Plage de mesure –10 ... 50 °C

Elément de mesure T1 (CTP)

Position de montage horizontale

Câbles de raccordement env. 5 m, 2 fils

Classe de protection III

Protection IP43 selon EN60529

Température ambiante :
Fonctionnement –10 ... 50 °C

Poids (emballage compris) 0,26 kg

Conforme à

Fonctionnement

La sonde est dotée d’un élément de mesure T1, un capteur au silicium, à
coefficient de température positif (CTP). Le signal de mesure en fonction de
la température est pratiquement linéaire. Pour de plus amples détails, se
référer à la fiche 1713.

L’élément sensible mesure la température de surface de la fenêtre. Avant
d’atteindre la température de rosée, la sonde commande l’abaissement de
l’humidité relative.

Exécution

La sonde se compose d’une plaque en aluminium où est incorporé
l’élément de mesure T1 et d’un câble à deux fils.

Montage

La sonde est livrée avec sa notice de montage (N° 35426).

La sonde de surface de fenêtre est pourvue d’une bande autocollante et peut
être facilement montée sur la surface à mesurer préalablement nettoyée.

Pour assurer la mesure correcte de la température de surface de fenêtre (et
non celle de l’ambiance), il faut veiller à ce que la capacité de réflexion de la
sonde soit maximale, et donc ne pas modifier sa surface avec de la peinture,
par exemple. La sonde est montée dans le local, en général sur des fenêtres
orientées nord-ouest à nord-est, c’est-à-dire là où la condensation se produit
en premier lieu.

Le lieu de montage doit être recherché empiriquement par essais. En règle
générale, on la place au milieu de la fenêtre, environ 10 cm au dessus du
bord inférieur du cadre.

Il faut veiller à ce que l’ouverture de la fenêtre ne risque pas d’arracher le
câble de la sonde.
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Dimensions [mm]

Schéma de raccordement

FF-T1
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