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Control de quemador de
gas

LFL1.148

Control de quemador de gas LFL1.148
 para quemadores de gas atmosféricos en funcionamiento intermitente
 Monitorización de la llama mediante sonda de ionización

Los LFL1.148 y esta ficha técnica están dirigidas a los fabricantes de equipos
originales (OEM) que integren los LFL1.148 en o con sus productos.

Utilización

 Monitorización de quemadores de gas atmosféricos de 1 o de 2 etapas
 Para potencia media a alta
 Para funcionamiento intermitente (parada controlada como mínimo 1 vez cada 24

horas)
 Existe la posibilidad de conectar un ventilador auxiliar o un ventilador de gas de

escape (ejemplo: en una caldera de condensación)

La monitorización de llama se garantiza mediante sonda de ionización, con sendos
electrodos para la primera y la segunda etapas. La conmutación tiene lugar
automáticamente tras la habilitación de la segunda válvula de combustible.
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Documentación adicional

Tipo de producto Tipo de documentación Número de documentación
LFL1 Ficha técnica N7451

¡Nota sobre la exención de responsabilidad!

 Tenga en cuenta que es posible que esta traducción no reproduzca por completo
todos los matices lingüísticos, términos técnicos o significados culturales del texto
original. Pese al esmero dedicado, puede que surjan discrepancias en cuanto al
contenido o diferencias de interpretación. La traducción tiene por objeto
exclusivamente la inteligibilidad general, y no debe considerarse como versión
jurídicamente vinculante o definitiva. Con fines vinculantes u oficiales debería
utilizarse siempre la versión original alemana.

Advertencias

Para evitar daños personales, materiales o medioambientales, deben observarse
las siguientes notas de advertencia.

¡Está prohibido abrir, manipular o modificar el aparato!

 Todas las actividades (montaje, instalación, mantenimiento, etc.) deben ser
efectuadas por técnicos cualificados.

 Por motivos técnicos de seguridad — autocomprobación del circuito de
monitorización de llama, etc.— debe estar asegurada como mínimo una
parada controlada cada 24 horas.

 Antes de llevar a cabo cualquier operación en el área de conexiones, aísle por
completo el control del quemador de la red eléctrica (desconexión de todos los
polos).

 Proteja las conexiones eléctricas contra el contacto accidental adoptando las
medidas adecuadas.

 Compruebe después de cada actividad (montaje, instalación, mantenimiento, etc.)
que el cableado se encuentre en estado reglamentario y compruebe la seguridad
según lo indicado en el capítulo Notas de puesta en servicio.

 Pulse el botón de rearme solo manualmente (aplicando una fuerza 10 N) sin
ayudarse de herramientas ni objetos afilados.

 No pulse el botón de rearme en el aparato ni el rearme remoto durante más de 10
segundos, ya que un rearme más prolongado puede destruir el relé de bloqueo del
aparato.

 Tras una caída o impacto no deben volver a ponerse en servicio estos aparatos,
puesto que las funciones de seguridad pueden haber quedado dañadas aunque no
se observen desperfectos externos.

Notas de montaje

 Respete las normativas nacionales pertinentes en materia de seguridad.
 Conecte la lengüeta de puesta a tierra en la base de terminales a la masa del

quemador, empleando un tornillo con protección contra el aflojamiento.

Instrucciones de instalación

 Realice siempre el tendido de los cables de encendido de alta tensión por
separado, manteniendo la máxima distancia posible con respecto al LFL1.148 y a
los otros cables.

 No se deben conectar invertidos los conductores de fase y neutro o de punto
medio.

 ¡Peligro de daño a los contactos de conmutación!
En caso de que haya saltado el fusible primario externo (Si) por sobrecarga o
cortocircuito en los terminales, será preciso sustituir el LFL1.148.
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Conexión eléctrica de las sondas de ionización

Es importante que, dentro de lo posible, la transmisión de señales no presente
interferencias ni pérdidas:
 No realice nunca el tendido del cable del detector junto con otros cables

– La capacitancia de la línea reduce la magnitud de la señal de llama
– Utilice un cable independiente

 La sonda de ionización no está protegida contra el riesgo de descargas eléctricas.
 Coloque el electrodo de encendido y la sonda de ionización de forma que la chispa

de encendido no pueda alcanzar la sonda de ionización, puesto que existe peligro
de sobrecarga eléctrica.

Notas de puesta en servicio

 Antes de la puesta en servicio, compruebe que el cableado se encuentre en
estado reglamentario.

 Cuando ponga en servicio la instalación o lleve a cabo las tareas de
mantenimiento, realice las siguientes comprobaciones de seguridad:

Comprobación de seguridad Respuesta prevista
a) Arranque del quemador con cable de ionización interrumpido Bloqueo al final del tiempo de seguridad (TSA)

Normas y certificados

Directivas aplicadas:
 Directiva de baja tensión 2014/35/UE
 Directiva sobre equipos a presión 2014/68/UE
 Reglamento (UE) sobre los aparatos que queman

combustibles gaseosos
(UE) 2016/426

 Compatibilidad electromagnética CEM (inmunidad) *) 2014/30/UE
*) Tras el montaje del control de quemador en la instalación, debe verificarse el cumplimiento de los
   requisitos de emisión CEM.

La conformidad con los requisitos de las directivas aplicadas se acredita mediante el
cumplimiento de las siguientes normas/requisitos:
 Sistemas automáticos de control para quemadores y

aparatos que utilizan combustibles gaseosos o líquidos
DIN EN 298

 Dispositivos auxiliares de control y seguridad para
quemadores a gas y aparatos de gas. Requisitos
generales

DIN EN 13611

 Dispositivos de control eléctrico automático para uso
doméstico y análogo.
Parte 2-5: Requisitos particulares para los sistemas de
control eléctrico automáticos de los quemadores

DIN EN 60730-2-5

¡La edición vigente de las normas puede consultarse en la declaración de
conformidad!

 Nota acerca de DIN EN 60335-2-102
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad.
Parte 2-102: Requisitos particulares para aparatos quemadores de gas, aceite o
combustible sólido con conexiones eléctricas. Las conexiones eléctricas del LFL1.148 y
de la base enchufable AGM cumplen los requisitos de la norma EN 60335-2-102.

Certificado EAC de Conformidad (Conformidad Eurasiática)

Certificado UKCA de Conformidad (Conformidad del Reino Unido)

China RoHS
Tabla de sustancias peligrosas:
http://www.siemens.com/download?A6V10883536

Certificado con base
enchufable
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Vida útil

El control de quemador LFL1.148 tiene una vida útil prevista* de 250.000 ciclos de
arranque del quemador, lo cual, si se hace un uso habitual de la calefacción,
corresponde a una duración aproximada de 10 años (a partir de la fecha de fabricación
especificada en la placa de características).

La vida útil se basa en las pruebas de resistencia especificadas en la norma EN 298 y en
la tabla que contiene la documentación relevante sobre las pruebas, según publica la
Asociación Europea de Fabricantes de Aparatos de Control Afecor (www.afecor.org).

La vida útil prevista se basa en el uso del LFL1.148 de acuerdo con las especificaciones
de la ficha técnica. Una vez alcanzada la vida útil prevista en cuanto al número de ciclos
de arranque del LFL1.148, o el tiempo de uso correspondiente, el actuador debe ser
reemplazado por personal autorizado.

* La vida útil prevista no es el tiempo de garantía especificado en las condiciones de
  suministro.

Indicaciones para la eliminación

El LFL1.148 contiene componentes eléctricos y electrónicos, por lo que no se debe
eliminar junto con la basura doméstica. Deberá respetarse estrictamente la legislación
local vigente.

Diseño mecánico

La ejecución del LFL1.148 se corresponde en todos los aspectos con los tipos
estándar de la gama LFL1, véase la ficha técnica N7451.

Vista general de tipos

La denominación de tipo se aplica al LFL1.148 sin base enchufable AGM y sin detector
de llama. Para los datos de pedido de la base enchufable AGM y accesorios
adicionales, véase el capítulo «Accesorios».

Control de quemador de gas, sin base enchufable AGM LFL1.148
Número de artículo: BPZ:LFL1.148

¡La base enchufable AGM no está incluida en el volumen de suministro y debe pedirse
por separado!

Accesorios (deben pedirse por separado)

Detector de llama Sonda de ionización
Debe ser aportado por el usuario.

Accesorio de conexión
para cajas de controles
de quemador de
capacidad media

Base enchufable AGM410490550 con rosca Pg11 para
prensaestopas de cable.
Número de artículo: BPZ:AGM410490550
Véase la ficha técnica N7230.

Base enchufable AGM14.1 con rosca M16 para
prensaestopas de cable.
Número de artículo: BPZ:AGM14.1
Véase la ficha técnica N7230.
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Datos técnicos

Los datos técnicos – a excepción de los datos indicados más abajo y de los tiempos de
respuesta del mecanismo de programación – pueden consultarse en la ficha técnica
N7451 del LFL1.

Longitud permitida del cable del detector
 Cable normal, tendido por separado Máx. 50 m
 Cable apantallado, blindaje al

terminal 22 (ejemplo: cable de alta
frecuencia)

Máx. 100 m

Rango de potencia
 Potencia inicial (sin ventilador) Cualquiera (para ignición <120 kW)
 Potencia nominal Cualquiera

Almacenamiento
Rango de temperaturas -20...+60 °C
Humedad <95 % h. r.
Transporte
Rango de temperaturas -40...+60 °C
Humedad <95 % h. r.
Funcionamiento
Rango de temperaturas -20...+60 °C
Humedad <95 % h. r.
Altitud de instalación Máx. 2000 m sobre el nivel del mar

Advertencia:
¡No se permiten la condensación, la formación de hielo ni la penetración de
agua!
En caso de inobservancia, existe riesgo de merma de las funciones de
seguridad, así como de descarga eléctrica.

Funcionamiento

Por lo que respecta a la secuencia de control y a la monitorización de llama – incluida
la comprobación del circuito de monitorización de la llama –, el funcionamiento del
LFL1.148 se corresponde con el de los tipos estándar de la gama del LFL1. La
diferencia respecto de estos LFL1 reside en el accionamiento del actuador (SA) y del
regulador de potencia (LR), especialmente en lo referente a la posición de la
compuerta de aire durante el arranque y al cierre de la compuerta durante la parada
controlada. La monitorización de la respectiva posición de arranque tiene lugar
mediante un interruptor auxiliar en el actuador, cuyo contacto debe incluirse en el bucle
de control de arranque entre los terminales 4 y 5. Es preciso asegurarse de que la ruta
de corriente entre los terminales 4 y 5 permanezca cerrada hasta la parada controlada.
Durante la parada controlada, se mueve la compuerta de aire a la posición CERRADA
mediante el contacto del mecanismo de programación (Vlb). Dado que el mecanismo
de programación del LFL1.148 no sigue funcionando hasta la conmutación del
interruptor final (z) en el actuador, se puede elegir como actuador (SA) un modelo con
cualquier tiempo de funcionamiento.

La monitorización de llama para la llama de encendido tiene lugar mediante la sonda
de ionización (ION1), y la de la llama principal tiene lugar mediante la sonda de
ionización (ION2).

Advertencia:
Una vez transcurrido el tiempo de seguridad de arranque (TSA), debe haber una
señal de llama presente en el terminal 23 (ION1). Una vez transcurrido el
segundo tiempo de seguridad (t9), también debe haber una señal de llama
presente en el terminal 24 (ION2).

Datos generales del
aparato

Condiciones
ambientales
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Secuencia de control

En caso de fallo e indicación de bloqueo:

◄ No hay arranque
Ejemplo: Dado que el bucle de control de arranque está interrumpido mediante el
actuador (SA)

 Bloqueo debido a un fallo en el circuito de monitorización de la llama

▼ Cancelación de la puesta en funcionamiento porque el interruptor auxiliar en
el actuador (SA) ha interrumpido el bucle de control de arranque

1 Bloqueo, ya que no existe señal de llama una vez transcurrido el tiempo de
seguridad (TSA)

2 Bloqueo, ya que la señal de llama continúa ausente una vez transcurrido el
segundo tiempo de seguridad

▌ Bloqueo, dado que la señal de llama se ha perdido durante el funcionamiento
del quemador

◄ Bloqueo una vez concluida la secuencia de control a causa de luz externa o de
una señal de llama defectuosa.
Ejemplo: Llama no apagada

Tras el rearme, el mecanismo de programación del LFL1.148 vuelve inicialmente a su
posición de arranque y a continuación ejecuta una nueva puesta en funcionamiento del
quemador.
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Esquema de conexiones
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7454a04/0204

LFL1.148

SB

Si

Precaución:
¡Peligro de daño a los contactos de conmutación!
En caso de que haya saltado el fusible primario externo (Si) por sobrecarga o
cortocircuito en los terminales, será preciso sustituir el LFL1.148.

Ejemplos de conexión
5 4 12 15 20 11 6 8
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7454a02/1195

Quemador de aire insuflado de 2 etapas
sin regulador de potencia (LR) y sin
actuador (SA)

W

R

5 4 12 8 6 14 15 20 11

7454a03/1195

Quemador atmosférico sin ventilador
auxiliar, regulador de potencia (LR) y
actuador (SA)
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Esquema interno
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Advertencia:
¡No pulsar el botón de rearme (EK) durante más de 10 segundos!

Precaución:
¡Peligro de daño a los contactos de conmutación!
En caso de que haya saltado el fusible primario externo (Si) por sobrecarga o
cortocircuito en los terminales, será preciso sustituir el LFL1.148.
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Secuencia de control
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Leyenda

AL Indicador remoto de fallo  alarma Señales de salida del LFL1.148
AS Fusible Señales de entrada necesarias
AR Relé principal con contactos «ar…»  relé de trabajo
BR Relé de bloqueo con contactos «br...» A Orden de arranque mediante el regulador de temperatura
BVx Válvula de combustible A-B Programa de puesta en funcionamiento
d1/d2 Contactor o relé B Posición de funcionamiento del quemador
EKx Pulsador de rearme B-C Funcionamiento del quemador
IONx Sonda de ionización C Parada controlada mediante regulador de temperatura o
FR Relé de llama con contactos «fr...» regulador de presión (R)
GP Presostato de gas C-D Desplazamiento del mecanismo de programación a la posición
H Interruptor principal final tras la parada controlada mediante regulador de
L1 Indicador luminoso de aviso de bloqueo temperatura o regulador de presión (R)
LK Compuerta de aire D Posición final del LFL1.148  se corresponde con la posición
LP Presostato de aire de arranque
LR Regulador de potencia
M1/M2 Motor del ventilador o motor del quemador Tiempos de respuesta en segundos:
NTC Termistor
R Regulador de temperatura o regulador de presión TSA Tiempo de seguridad de arranque 4 s
SA Actuador de la compuerta de aire t1 Tiempo de espera y preventilación 14 s
a: Conmutador de inversión para la posición ABIERTO del t3 Tiempo de preencendido 2 s

actuador t4 Intervalo válvula de combustible (BV1-BV2) 8 s
z: Conmutador de inversión para la posición CERRADO del t5 Intervalo entre la habilitación de la segunda válvula de

actuador combustible y un regulador de potencia que pudiera
SB Limitador de temperatura de seguridad estar presente 10 s
Si Fusible previo externo t6 Tiempo de postventilación 10 s
SM Motor síncrono del mecanismo de programación t7 Intervalo hasta tensión en el terminal 7 2 s
V Amplificador de señal de llama t8 Duración del programa de puesta en funcionamiento 36 s
(1) Entrada para la excitación forzada del relé de llama durante la t9 Segundo tiempo de seguridad para la segunda etapa 8 s

prueba de funcionamiento del circuito de monitorización de la  t10 Intervalo hasta el inicio de la comprobación de
llama (contacto «XIV») así como durante el tiempo de presión del aire 6 s
seguridad (TSA) (contacto «IV») t20 Pasos del mecanismo de programación sin

W Termostato o presostato modificación del programa 26 s
Z Transformador de encendido  Pasos neutros
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Dimensiones

Dimensiones en mm
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 2025 Siemens AG Smart Infrastructure, Berliner Ring 23, D-76437 Rastatt
Sujeto a modificaciones

Base enchufable AGM410490550
/ AGM14.1


