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en Intended use
The radio fire detector with sounder FDOOTS271 may only be used in a detector base FDB271 and together with a
radio gateway FDCW241 in a fire detection system FS20/FS720/FC360.
The radio fire detector with sounder FDOOTS271 may only be used in a detector base FDB271 and together with a
radio gateway certified by the manufacturer in a fire detection system.
de Bestimmungsgemäße Verwendung
Der Funk-Brandmelder mit Alarmtongeber FDOOTS271 darf nur in einem Meldersockel FDB271 und zusammen
mit einem Funk-Gateway FDCW241 in einem Brandmeldesystem FS20/FS720/FC360 eingesetzt werden.
Der Funk-Brandmelder mit Alarmtongeber FDOOTS271 darf nur in einem Meldersockel FDB271 und zusammen
mit einem vom Hersteller zertifizierten Funk-Gateway in einem Brandmeldesystem eingesetzt werden.
es Uso previsto
El detector de incendios inalámbrico con sirena de alarme FDOOTS271 solo se puede emplear en un zócalo del
detector FDB271 y en combinación con un gateway inalámbrico FDCW241 en un sistema de detección de
incendios FS20/FS720/FC360.
El detector de incendios inalámbrico con sirena de alarme FDOOTS271 solo se puede emplear en un zócalo del
detector FDB271 y en combinación con un gateway inalámbrico certificada por el fabricante en un sistema de
detección de incendios.
fr Utilisation conforme
Le détecteur d'incendie radio avec diffuseur sonore FDOOTS271 doit être utilisé uniquement dans une embase de
détecteur FDB271 et avec un Gateway radio FDCW241 dans un système de détection d'incendie FS20/FS720/
FC360.
Le détecteur d'incendie radio avec diffuseur sonore FDOOTS271 doit être utilisé uniquement dans une embase de
détecteur FDB271 et avec un Gateway radio certifiée par le fabricant dans un système de détection d'incendie.
it Utilizzo conforme alle disposizioni
Il rivelatore d'incendio radio con sirena d'allarme FDOOTS271 può essere impiegato soltanto in una base del
rivelatore FDB271 e assieme a un radio gateway FDCW241 integrato in un sistema di rivelazione incendio FS20/
FS720/FC360.
Il rivelatore d'incendio radio con sirena d'allarme FDOOTS271 può essere impiegato soltanto in una base del
rivelatore FDB271 e assieme a un radio gateway certificato dal produttore integrato in un sistema di rivelazione
incendio.
tr Amacına uygun kullanım
FDOOTS271 sirenli kablosuz yangın dedektörü yalnızca FDB271 dedektör tabanında ve FS20/FS720/FC360
yangın algılama sisteminde FDCW241 radyo ağ geçidiyle birlikte kullanılabilir.
FDOOTS271 sirenli kablosuz yangın dedektörü yalnızca FDB271 dedektör tabanında ve yangın algılama
sisteminde üretici tarafından sertifikalandırılmış bir radyo ağ geçidiyle birlikte kullanılabilir.
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 WARNING
Incorrect installation of the device
Danger to people and objects due to incorrectly installed devices.
● Read the mounting instructions A6V14786091 (https://siemens.com/bt/download).
● Observe safety instructions.

Frequency band: 433,05…434,79 MHz
Max. transmission power (ERP): ≤10 mW

Frequency band: 868…870 MHz
Max. transmission power (ERP): ≤25 mW

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, Siemens declares that the radio equipment type FDOOTS271 is in compliance with Directive 2014/53/

EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://siemens.com/bt/download: file CED-FDOOTS271

de

 WARNUNG
Falsche Montage und falsche Installation
Gefährdung von Personen und Gegenständen durch falsch montierte und falsch installierte
Geräte.
● Montageanleitung A6V14786091 lesen (https://siemens.com/bt/download).
● Sicherheitshinweise beachten.

Frequenzband: 433,05…434,79 MHz
Max. Sendeleistung (ERP): ≤10 mW

Frequenzband: 868…870 MHz
Max. Sendeleistung (ERP): ≤25 mW

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit erklärt Siemens, dass der Funkanlagentyp FDOOTS271 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der

vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
https://siemens.com/bt/download: Datei CED-FDOOTS271

es

 ADVERTENCIA
Montaje e instalación incorrectos del dispositivo
Peligro para personas y objetos por unos dispositivos mal montados y mal instalados.
● Lea las instrucciones de montaje A6V14786091 (https://siemens.com/bt/download).
● Observe las normas de seguridad.

Banda de frecuencia: 433,05…434,79 MHz
Máx. energía de transmisión (ERP): ≤10 mW

Banda de frecuencia: 868…870 MHz
Máx. energía de transmisión (ERP): ≤25 mW

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFCADA
Por la presente, Siemens declara que el tipo de equipo radioeléctrico FDOOTS271 es conforme con la Directiva

2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet
siguiente:

https://siemens.com/bt/download: fichero CED-FDOOTS271

https://siemens.com/bt/download
https://siemens.com/bt/download
https://siemens.com/bt/download
https://siemens.com/bt/download
https://siemens.com/bt/download
https://siemens.com/bt/download
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 AVERTISSEMENT
Mauvais montage et installation de l'appareil
Mise en danger de personnes ou d'objets par des appareils mal montés ou mal installés.
● Lire les instructions de montage A6V14786091 (https://siemens.com/bt/download).
● Respectez les consignes de sécurité.

Bande de fréquences : 433,05…434,79 MHz
Puissance de transmission max. (PAR) : ≤10 mW

Bande de fréquences : 868…870 MHz
Puissance de transmission max. (PAR) : ≤25 mW

DECLARATION DE CONFORMITE UE SIMPLIFIEE
Le soussigné, Siemens, déclare que l'équipement radioélectrique du type FDOOTS271 est conforme à la

directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet
suivante :

https://siemens.com/bt/download: fichier CED-FDOOTS271

it

 AVVERTENZA
Montaggio e installazione errati dell'apparecchio
Messa in pericolo di persone e oggetti a causa di apparecchi montati e installati
scorrettamente.
● Leggere le istruzioni per il montaggio A6V14786091 (https://siemens.com/bt/download).
● Osservare le avvertenze di sicurezza.

Banda di frequenza: 433,05…434,79 MHz
Max potenza di trasmissione (ERP): ≤10 mW

Banda di frequenza: 868…870 MHz
Max potenza di trasmissione (ERP): ≤25 mW

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA
Il fabbricante, Siemens, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio FDOOTS271 è conforme alla direttiva

2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
https://siemens.com/bt/download: file CED-FDOOTS271

tr

 UYARI
Cihazın hatalı montajı
Hatalı montajı yapılan cihazın, insanlara ve nesnelere tehlikesi.
● Montaj talimatlarını okuyun A6V14786091 (https://siemens.com/bt/download).
● Güvenlik uyarılarına uyun.

Frekans bandı: 433,05…434,79 MHz
Max. iletim gücü (ERP): ≤10 mW

Frekans bandı: 868…870 MHz
Max. iletim gücü (ERP): ≤25 mW

SADELEŞTİRİLMİŞ AB UYGUNLUK BEYANI
Siemens, işbu belgeyle FDOOTS271 tipi radyo ekipmanının 2014/53/EU Direktifine uygun olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir:
https://siemens.com/bt/download: file CED-FDOOTS271

https://siemens.com/bt/download
https://siemens.com/bt/download
https://siemens.com/bt/download
https://siemens.com/bt/download
https://siemens.com/bt/download
https://siemens.com/bt/download


Open-Source Software
Embedded in this product are free software files that you may copy, distribute and/or modify under the terms of
their respective licenses, such as the GNU General Public License and the modified BSD license. In the event of
conflicts between Siemens license conditions and the Open Source Software license conditions, the Open Source
Software conditions shall prevail with respect to the Open Source Software portions of the software.
On written request within three years from the date of product purchase and against payment of our expenses we
will supply source code in line with the terms of the applicable license. For this, please contact us at
Siemens Switzerland Ltd
Smart Infrastructure
Intellectual Property
Theilerstrasse 1a
CH-6300 Zug
Switzerland
Generally, these embedded free software files are distributed in the hope that they will be useful, but WITHOUT
ANY WARRANTY, without even implied warranty such as for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, and without liability for any Siemens entity other than as explicitely documented in your
purchase contract.
All open source software components used within the product (including their copyright holders and the license
conditions) are contained in a separate document.
See https://siemens.com/bt/download, A6V11265349 Open-Source Software (OSS) Licenses

A6V16292987

siemens.com/bt/contact siemens.com/bt/download
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