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  Présentation du produit 
Les voyants distants intelligents de Siemens (modèles ILED-XC | ILED-XW) sont conçus pour être 
utilisés avec des dispositifs de déclenchement cachés ou difficilement visibles (par ex. – au-
dessus des plafonds suspendus, sous les planchers bruts, dans les gaines de ventilation 
cachées, dans les chambres fortes normalement verrouillées ou dans les pièces fermées, etc.) 

On peut connecter les voyants d’alarme distants intelligents aux panneaux de contrôle d'alarme 
incendie (PCAI) adressables de Siemens.  Le modèle ILED-XC s’installe sur un coffret de prise de 
courant octogonal de 10,2 cm (4 po).  Le modèle ILED-XW se fixe sur un coffret de 
branchement à prise simple.  Le module utilise une (1) adresse sur le circuit. 

REMARQUE : Consulter le manuel d'installation : (N/P – A6V101055484) pour assurer 
la compatibilité du modèle ILED-XC | ILED-XW aux PCAI Siemens conçus 
pour l’utilisation dans l’application donnée. 

Les modèles ILED-XC et ILED-XW offrent une isolation double intelligente intégrée qui 
respecte les exigences de survivance de la « Classe X » (style 7) en cas de court-circuit, tout 
en assurant une communication d’alarme fiable au PCAI Siemens.  Jusqu’à 190 isolateurs 
sont autorisés par boucle et jusqu’à 30 dispositifs peuvent être connectés entre les isolateurs 
(raccordés en mode insensible à la polarité).  Les dispositifs entre les isolateurs peuvent être 
des dispositifs de série «  H » ou de génération « X » ultérieure. 

  Spécifications 
La fonctionnalité d’isolation des voyants d’alarme distants 
intelligents vous renseigne sur l’emplacement du court-circuit. En 
cas de court-circuit, le panneau peut l’identifier immédiatement et 
le module détermine son emplacement (devant ou derrière 
l’appareil). Globalement, les isolateurs doubles intégrés améliorent 
les diagnostics et la localisation du court-circuit. En outre, ils 
signalent toute mauvaise configuration d’un module de « Classe X ». 

On peut configurer les modules à l’aide de panneau(x) Siemens 
compatible(s) en mode isolation (sensible à la polarité) ou non-
isolation (insensible à la polarité). Lorsqu’un voyant de modèle de 
série ILED-X est configuré en tant qu’isolateur, il peut fonctionner 
simultanément en tant que dispositif d’entrée/de sortie et comme 
isolateur. Des panneaux compatibles assurent un dépannage 
avancé en identifiant tout dispositif de série ILED-X configuré 
comme isolateur, mais raccordé incorrectement en mode 
insensible à la polarité. 

Bien qu’aucune limitation réglementaire ne soit imposée à 
l’installation des voyants, sachez que le modèle ILED-XC est souvent 
installé au plafond alors que le modèle ILED-XW est prévu pour un 
montage au mur. On peut installer ces voyants distants intelligents 
sur une boucle de dispositif de panneau Siemens compatible. 

Chaque voyant DEL peut être contrôlé par la logique des PCAI − 
même sur des boucles différentes de dispositifs ou sur un autre 
panneau dans la configuration réseau - car le modèle ILED-XC ou 
le modèle ILED-XW se voit attribuer sa propre adresse unique. 

 

 

Périphériques et  
dispositifs de détection 

Dispositif de mise en œuvre 
Voyants d’alarme distants intelligents 
Modèles ILED-XC | ILED-XW  

 Modèle ILED-XC- 
Voyant d'alarme 
distant, plafond 

Spécifications pour 
architectes et ingénieurs 

 Diodes électroluminescentes 
intelligentes (DELI) multicolores 
qui simulent le détecteur : 

- s’allument dans n’importe quelle 
variation de VERT | AMBRE | ROUGE 

 Isolateurs doubles intégrés 

 Respecte les exigences de survivance 
de la « Classe X » (style 7) 

 Faible consommation 

 Conforme à la directive RoHS 
(Restriction of Hazardous 
Substances – Restriction des 
matières dangereuses) 

 Capacité supplémentaire 
de l’accessoire : 
- lors de l’utilisation avec une base 

sonore ou une base de relais 

 On peut adresser et contrôler 
indépendamment les voyants de 
mur et de plafond par la logique 
du panneau de contrôle d’alarme 
incendie (PCAI) 

 On peut installer les voyants de 
mur et de plafond n’importe où 
sur le circuit électrique : 

- c.-à-d. – boucle de 
communication ou le 
câblage de cette boucle 

 Homologué CAN/ULC-S527 
et CAN/ULC-S576  
- Dossier S24304, Vol. 3 

 Modèle ILED-XW- 
Voyant d'alarme distant, mur 
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  Fonctionnement 
Programmateur de dispositif sur le terrain/appareil de test 
Chaque voyant d’alarme distant est programmé à l’aide de 
l’appareil d’essai et de programmation de dispositifs Siemens 
(modèle DPU), qui est un accessoire compact, portable et 
piloté par menu servant à programmer et à tester 
électroniquement les modules périphériques et les dispositifs 
de Siemens de manière fiable et rapide.   

Par exemple, le technicien sur le terrain sélectionne le mode 
du programme de l’accessoire et saisit l’adresse souhaitée.  
La vibration, la corrosion et les autres phénomènes qui 
détériorent les méthodes d’adressage mécaniques ne sont 
plus un problème.  Chaque voyant d’alarme distant est 
raccordé au modèle DPU à l’aide du câble de programmation 
fourni avec l’appareil d’essai.   Ce câble de programmation 
(N/P – 110-694927) utilise deux (2) pinces crocodile à fixer au 
voyant de modèle ILED-XC | ILED-XW. 

: Puisque les voyants d’alarme distants 
intelligents de « Classe X » sont des dispositifs 
de mise en œuvre avancés, la plus récente mise 
à jour du microprogramme DPU est requise. 

Lorsqu’il est réglé en mode test, le modèle DPU effectue une 
série de tests diagnostiques sans modifier l’adresse ou les 
données enregistrées, permettant aux techniciens de 
déterminer si le détecteur fonctionne correctement. 

Chaque appareil d’essai et de programmation de dispositifs 
fonctionne sur du courant alternatif ou des batteries 
rechargeables, offrant flexibilité et commodité pour la 
programmation et le test d’équipement de sécurité incendie 
à partir de pratiquement n’importe où.  De plus, lorsqu’on 
utilise un dispositif de modèle DPU, la vibration, la corrosion 
et les autres phénomènes qui détériorent les mécanismes 
d’adressage mécanique ne posent plus un problème. 

 Note d’application 
Les modèles ILED-XC et ILED-XW peuvent également être 
utilisés comme second accessoire d’un détecteur lorsqu’ils 
sont affectés pour répondre à des détecteurs ayant des bases 
distantes de relais ou sonores. 

 Plage de température et d’humidité 
Les voyants d’alarme distants sont homologué ULC.  Chaque 
voyant distant fonctionne dans les conditions ambiantes 
suivantes : 0º C (32º F) à 49º C (120º F) avec une humidité 
relative maximale de 95 % sans condensation. 

  Données techniques

 

 

 

ILED-XC S54370-B6-A1 
 

ILED-XW S54370-B5-A1 

DPU 500-033260 

 

Voyants d’alarme distants de plafond | mur 
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