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Zertifikat der Leistungsbestandigkeit
Certificate of constancy of performance

0786 — CPR - 20566

Gemafs der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 9. Marz 2011
(Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat fLir das
Bauprodukt

Elektrische Steuereinrichtung
X100 1LB Compact

(Produktmerkmale siehe Anlage 1)
(Leistung siehe Anlage 2)

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European
Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction
Products Regulation or CPR), this certificate applies to the
construction product

Electrical control device
X100 1LB Compact

(Product parameters see annex 1)
(Performance see annex 2)

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Handelsmarke von placed on the market under the name or trade mark of

Siemens Schweiz AG
Theilerstrasse 1a

CH 6300 Zug

und erzeugt im Herstellwerk and produced in the manufacturing plant

SIMEA SIBIU S.R.L.
Str. Florian Rieger Nr. 4

RO 550018 Sibiu

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften iiber die
Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit
beschrieben im Anhang ZA der Norm(en)

This certificate attests that all provisions concerning the
assessment and verification of constancy of performance described
in Annex ZA of the standard(s)

EN 12094-1 :2003

entsprechend System 1 ftir die in diesem Zertifikat dargelegte
Leistung angewendet werden und dass die vom Hersteller
durchgeftihrte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wird, um
die Leistungsbesténdigkeit des Bauproduktes sicherzustellen.
Dieses Zertifikat wurde erstmals am 31.07.2009 ausgestellt und
bleibt gtiltig, solange weder die harmonisierjte Norrn, das
Bauprodukt, das Verfahren zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit noch die Herstellbedingungen im Werk
wesentlich geandert werden, sofern es nicht von der notifizierten
Produktzertifizierungsstelle suspendiert oder zuriickgezogen wird.

Kfiln, 02.11.2018

under system 1 for the performance set out in this certificate are
applied and that the factory production control conducted by the
manufacturer is assessed to ensure the constancy of performance
of the construction product.
This certificate was first issued on 31.07.2009 and will remain valid
as long as neither the harmonised standard, the construction
product, the AVCP methods, nor the manufacturing conditions in
the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn
by the notified product certification body.

1/
”/

(i.V. Hesels)

Leiter der Zertifizierungsstelle
Head of Certification Body
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Produktmerkmale I Product parameters

VdS

Automatische elektrische Steuer- und Verzogerungseinrichtung

Verwendungszweck: in Léschanlagen mit gasfb'rmigen Loschmitteln

Ausfijhrung: X100 1LB Compact

Separate EST: nein

Umweltklasse: Klasse A

Folgende Optionen mitAnforderungen nach EN 12094-1 stehen zur Verfiigung:

Verzogerung des Auslosesignals, Abs. 4.17 X

Signal, das den Fluss des Loschmittels représentiert, Abs. 4.18

Uberwachung des Zustandes / der Position von Bauteilen, Abs. 4.19 X

Empfang von Signalen eines Stopp-Tasters, Abs. 4.20 Ablauf a)

Steuerung der Flutungszeit, Abs. 4.21

Einleitung einer Nachflutung, Abs. 4.22

Rein manueller Modus, Abs. 4.23

Ubertragung eines Ansteuersignals zu Geraten innerhalb der Feuerloschanlage, Abs. 4.24

Ubertragung von Auslosesignalen zu Reserveflaschen oder Reservebatterien, Abs. 4.25

Ubertragung von Signalen zu Geréiten auBerhalb der Feuerloschanlage, Abs. 4.26

Empfang von Signalen eines Not-Aus-Tasters, Abs. 4.27

Steuerung einer Halteflutung, Abs. 4.28

LoschmitteI-Freigabe fiJr ausgewéhlte Loschbereiche, Abs. 4.29

Aktivierung von Alarmierungseinrichtungen mit unterschiedlichen Alarmsignalen, Abs. 4.30
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Produktmerkmale / Product parameters

VdS

Electric automatic control and delay device

Intended use: in gas extinguishing systems

Design: X100 1LB Compact

Separate EST: no

Environmental class: class A

The following options with requirements according to EN 12094-1 are available:

Delay of extinguishing signal, clause 4.17 X

Signal representing the flow of extinguishing agent, clause 4.18

Monitoring of the status of components, clause 4.19 X

Emergency hold device, clause 4.20 sequence a)

Control of flooding time, clause 4.21

Initiation of secondary flooding, clause 4.22

Manual only mode, clause 4.23

Triggering signals to equipment within the system, clause 4.24

Extinguishing signals to spare cylinders, clause 4.25

Triggering of equipment outside the system, clause 4.26

Emergency abort device, clause 4.27

Control of extended discharge, clause 4.28

Release of the extinguishing media for selected flooding zones, clause 4.29

Activation of alarm devices with different signals, clause 4.30
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Leistungstabelle I Table of Performance

Harmonisierte technische Spezifikation
Harmonised technical specification

EN 12094-1 :2003

Wesentliche Merkmale

Essential Characteristics

Leistung

Performance

Abschnitt

Clause

Ansprechverzogerung
(Ansprechzeit)

Ansteuerzustand

Response delay (response time)

Activated condition bestanden
pass

4.8

Betriebszuverlassigkeit
Anforderungen an die Funktion

Anforderungen an die
Ausfilhrung
Zusatzliche Anforderungen an
die Ausfilhrung von
softwaregesteuerten EST

Operational reliability
Functional requirements

Design requirements

Additional design requirements
for software control/ed e.c.d.s

bestanden
pass
bestanden
pass
bestanden
pass

Leistungsfahigkeit im Brandfall

Signalverarbeitung und -
anzeige
Empfang und Verarbeitung von
Eingangssteuersignalen
Ubertragung von
Auslosesignalen
Aktivierung von Alarmierungs-
einrichtungen

Performance parameters under
fire conditions

Signal processing and
indication
Reception and processing of
input triggering signals
Transmission of extinguishing
signal
Activation of alarm devices

bestanden
pass
bestanden
pass
bestanden
pass
bestanden
pass

4.3

4.4

4.5

4.6

Dauerhaftigkeit
PrUfungen

Durability
Tests bestanden

pass


