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 AMA 8 Styr- och övervakningssystem 

PSA Förtillverkad shuntgrupp 4930.2

 

 REGLERSHUNT H..."Mini" REGLERSHUNT G..."Mini"  REGLERSHUNT G..."Mini" 
   med avtagen kåpa 

   
 REGLERSHUNT 

Prefabricerad shuntgrupp G…M…
 "Minishunt" DN20, 25 och 32 

  

"Minishunt" är en kompakt prefabricerad shuntgrupp för små utrymmen. Den 
passar utmärkt till ROT-sektorn. "Minishunt" arbetar alternativt med konstant 
flöde (3-vägs) eller variabelt flöde (2-vägs) i primärkretsen.  
"Minishunt" finns i två olika kopplingsmodeller L... och H... 

Användningsområde 

"Minishunt" används för shuntning av värmevatten eller kylvatten i radiator- och ventila-
tionskretsar. Den är avsedd för system med huvudpump. 

Funktion 

Primärsidan matas från en huvudpump. Styrventilen sitter i shuntgruppens primärsida. 
Den sekundära sidan matas av den i gruppen valda pumpen, som även skall driva 
objektet. 
 
 
 
 

........
.......
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Typöversikt 

Typbeteckning Anmärkning Kopplingsalternativ 

G2...H...M… 
 
 
G3...H…M… 
 
  

G2...L…M… 
 
 
G3...L…M… 
 
 

Primärsidan från vänster 2-vägs eller 
3-vägs styrventil. I högerutförande är grup-
perna spegelvända 180°. 
Vid användning i värmeanläggning kan 
primäranslutningarna vändas rakt upp 
genom att gruppen vrids 90° 

 

 

Beställning 

Vid beställning anges antal, benämning och typbeteckning enligt avsnitt Typkod 
Exempel: 1 Minishunt G2VL1M/1MV1C0.25A29.P 

Mekaniskt utförande 

• Anslutning DN20, 25, 32. 
• Rörpaketet av koppar, kulventil av förnicklad mässing och styrventil av brons. 
• Värmeisolerad "Minishunt" har som isolermaterial obrännbar mineralull och en kåpa 

av stålplåt. 
• För kyla är gruppen armaflexisolerad och försedd med kylspärr, (gäller endast 

utförande L…). 
• Mätuttag vid samtliga röranslutningar 
• Max. bygglängd för pumpen: 180 mm + gängkopplingar. Pumpfabrikat är som stan-

dard Wilo eller Grundfos. 

Tillbehör 

Bland tillbehören finns t.ex. stativ för fristående montering och vinkelanslutningar, se 
datablad N4930. 

Projektering 

Använd diagrammet i avsnitt Diagram "Minishunt" för att få rätt kvs-värde på styrventi-
len. Om man väljer gruppen med injusteringsventil på primärsidan använd denna att 
strypa bort övertrycket, om skärningen mellan tryck och flöde ej ligger på kvs-linjen. 
Tänk på att styrventilens auktoritet, alltid ska vara så nära 1 som möjligt. Auktoriteten 
minskar när man justerar en injusteringsventil i serie med en styrventil (2-vägs). 
 
Ta angivet flöde. Gå rakt upp till respektive dimensions (DN) sekundära motstånd, dvs. 
den streckade linjen. Gå till vänster på axeln för tryckfall för att avläsa shuntens inre 
motstånd. 
 

........................................................................................................
.......

Primärsida 

…
…

…
…

Sekundärsida 
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Som standard används Wilo eller Grundfos pumpar. 
För att välja pump, använd pumpvalsprogram från resp. fabrikant eller Siemens beräk-
ningsprogram för shuntgrupper. För mer information om Wiilos resp. Grundfos pumpar 
se www.wilo.se resp. www.grundfos.se. 
 
Kapacitetskurvor för "Minshunti” inklusive standard injusteringsventil 
 

 
 
0,6 l/s, primärt ∆p 20 kPa, luftvärmare/kylare ∆p 15kPa.  
Börja vid 0,6 l/s och gå upp till 20 kPa.  
Du finner att en DN25-shuntgrupp med kvs 6,3 blir lämplig.  
Gå ner till den streckade linjen för sekundärsidan (DN25) och avläs shuntgruppens inre 
∆p för DN25 ≈ 15 kPa. Lägg detta till luftvärmarens/kylarens inre ∆p=15 kPa. Det totala 
motståndet blir 30 kPa. Detta skall pumpen klara. För att välja pump använd gärna vårt 
beräkningsprogram proSHUNT för shuntgrupper eller respektive pumpleverantörs. 
 
 

Pumpar 

…
…

…
 

Diagram "Minishunt" 

.....................................

Exempel 

Vatten-
hastighet
m/s
2

1

0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,08 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 1,00,8 2,0 3,0 l/s
Flöde

Tryckfall
mvp   kPa
10   100

 8    80

6    60

4    40

3    30

2    20

1    10

0,8  8

 0,6  6

0,4  4

0,3  3

0,1  1

0,2  2

DN32 3M
DN25 2M
DN20 1M

0,25
0,25
0,25

0,4
0,4
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0,63
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DN20
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49
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1D
1s

Tryckfall med rör, rördelar, 
injusteringsventil och 
styrventil vattenhastighet

Kurvan gäller även 
motstånd på sekundärsidan

49
30

-1
d1

sv
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Typkod 

 

..........................................................................................................................................................................................................................

Grupperna levereras med standard styrventil V…G44…, 4 anliggningstermometrar, 
4 avstängningskulventiler, 1 backventil på sekundärsidan, isolering och plåtkåpa.

Obligatorisk kod UTFÖRANDE (funktion)
G 2 / 3* V / H* Traditionell shuntgrupp, som "Minishunt"  L... och H... 

KOPPLINGSMODELL
L Kopplad i vinkelutförande primär in horisontellt
H Kopplad sida med genomlopp horisontellt rakt igenom

   prim.  /  sek. ANSLUTNING DN , "Minishunt"
1M / 1M "Minshunt" i DN20 standard CU-rör. Primär och sekundär sida
2M / 2M "Minshunt" i DN25 standard CU-rör. Primär och sekundär sida
3M / 3M "Minishunt" i DN32 standard CU-rör. Primär och sekundär sida

GRUPP FÖR VÄRME ELLER KYLA
U5 Utan isolering men med kåpa. Önskas även utan kåpa se tillbehörskod

 
V1 Värme:  standard med värmespärr där så erfordras

K (?) Kyla:  standard med kylspärr där så erfordras, armaflexisolering 13 mm 
(?)= K1=vatten,  K2=etylenglykol, K3=propylenglykol, K4=tyfoxit

K5=pekasol, K6=hycol, K7=temper…K9=skriv fritext

RÖRMATERIAL I GRUPPEN
C Koppar rör

kvs-VÄRDE PÅ STYRVENTILEN
0,25…16 XXXX  

PUMPKOD OCH SPÄNNINGSANGIVELSE
A Wilo utan injusteringsventil + pumpkod
B Wilo med injusteringsventil
C Grundfos utan injusteringsventil + pumpkod
D Grundfos med injusteringsventil + pumpkod

För "Minishunt" gäller gänganslutna pumpar, max.bygglängd 180 mm.
 

* Förklaring:  V / H,  2 / 3  
V=vänsterkopplad primärsida

 H=högerkopplad primärsida
2=tvåvägs styrventil
3=trevägs styrventil

Obs! Standardutförande är UTAN injusteringsventil primärt + sekundärt,
man måste ange 1Y eller 2Y, se byte kulventil till injusteringsventil

För tillbehör eller byte av produkter från standard, se datablad N4930.
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Montering och installation 

Monteras på medföljande väggfäste. Primärsidan monteras alltid i horisontell led eller 
uppifrån inkommande. Shuntens rörpaket är av koppar. Håll emot avstängningsventi-
lerna när shunten ansluts. 
 

Tekniska data 

 

Tryckklass PN6 (PN10 specialutförande) 
Kopparrör DN20 rör dy 22 mm  

DN25 rör dy 28 mm 
DN32 rör dy 35 mm 

Backventil  
material 

 
mässing  

Anliggningstermometrar 
värme 
kyla 

 
0...120°C  
-40...+40°C 

Medietemperaturer  
 - med ventil V…G44 ... standard 

 
- med ventil V...G41... kvs 40 std. 
 
- när V…G41... används i stället för 
 V...G44... vid lägre temp. än 5°C 
 
 
 

 
max. 120°C, min. 5°C, max. 50 % glykol i 
vattnet  
max. 120°C, min. 5°C, max. 50 % glykol i 
vattnet 
 
-25°C…130°C, max. 50 % glykol i vattnet 
Vid temperaturer under 0°C skall styrventi-
len förses med spindelvärmare. Vissa 
pumpfabrikat kräver då också specialutfö-
rande. 

Styrventil 
material 
kapacitetsvärde  

 
brons  
se avsnitt Typkod 

Injusteringsventil standard 
anslutning 

Sätesmodell 
DN20, 25 och 32 

Avstängningsventiler 
 
Material 
anslutning 

Kulventiler med förhöjt handtag och grepp 
utanför isoleringen  
mässing  
DN20, 25 och 32 

Vikt Ca 16 kg (DN20 med gängad pump) 
 
 

…
…

…
…

…
..…

…
.... 

......
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Måttuppgifter 

 
”Minishunt” levereras med konsol för väggmontering. 
Efter montering skjuts instruktionskuvertet in mellan vägg och konsol. 
 

 
 

 
 

 

REGLERSHUNT 
G…H…M… 

.......... 

REGLERSHUNT 
G…L…M… 

...........

Vinkelrör  
(tillbehör) 

Väggkonsol  
(ingår i leveransen) 

 

Sekundär 
IN 

Sekundär 
UT 

Primär 
IN 

Primär 
UT 
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Denna sida har avsiktligt lämnats tom.
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Denna sida har avsiktligt lämnats tom. 

 Siemens Building Technologies AB, N4930sv2-020826, Tryckt i Sverige Rätt till ändringar förbehålles


