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Descrição 
O RCM-1 da Siemens Building Technologies, Fire Safety
Division acrescenta a capacidade de paginação inter-painel
ou paginação “ponto a ponto” para as redes LifeLINK do
MXL. Os sistemas MXLV são projetados para oferecer
cobertura total de segurança física (pessoal), com sistemas
autônomos, evacuação de voz e capacidade de paginação.
O RCM-1 acrescenta a capacidade de enviar um anúncio
de paginação de viva voz para qualquer um ou para todos
os demais sistemas autônomos MXLV que sejam conecta-
dos como parte da rede LifeLINK. O RCM-1 fornece um
“transmissor de página global” que conecta os sistemas
MXLV entre si e opera em diversas configurações para
atender a um número de combinações praticamente ilimita-
do de requisitos de comunicação de áudio inter-painel.
O RCM-1 é projetado para aplicações que necessitam de
paginação à viva voz entre prédios, como as que são
necessárias para campus, instalações industriais e outros
locais com vários prédios. Esses aplicativos tipicamente
necessitam de sistemas de segurança de pessoal (física)
independentes e autônomos, com paginação à viva voz,
tanto dentro de cada prédio individualmente, como entre os
prédios e qualquer outra combinação.
O RCM-1 também oferece a opção de consoles exclusivos
de comando ligados em paralelo ou consoles de comando
de modem para controle do sistema de paginação, para
aplicação dentro de prédios isolados ou dentro de conjun-
tos habitacionais.
O RCM-1 é encaixado em um slot do compartimento para
placas OMM-1 ou OMM-2 e se comunica diretamente com
o sistema MXLV através da lógica TTL. O RCM-1 permite o
controle e supervisão de transmissor de página global em

redes de Voz MXL. A via de comunicações de áudio entre
os módulos RCM aceitarão o uso de pares de fios torcidos
de cobre, ou cabo de fibra ótica, ou uma combinação de
cabo de cobre e fibra ótica. A via de comunicação entre os
módulos RCM pode ser configurada de forma a atender os
requisitos da Modalidade 4 ou da Modalidade 7 para uma
paginação completa de viva voz bidirecional, ou
Modalidade 4 para paginação de viva voz monodirecional.
Todas as vias de comunicação são totalmente supervision-
adas. É fornecido isolamento de curto circuito entre os
módulos RCM para fins de um maior desempenho do sis-
tema, o que é particularmente importante para os sistemas
de paginação de um campus.
Em um sistema de voz de rede LifeLINK que use RCM-1,
cada painel de controle MXLV independente pode ser pro-
gramado para aceitar paginação inter-painel (o Painel n∞ 1
pode enviar página de viva voz para qualquer zona ou
grupo de zonas no Painel n∞ 2 e vice-versa). A capacidade
de transferir o controle entre os consoles de comando de
paginação também é programável. Permite que consoles
de comando de paginação ligados em paralelo sejam insta-
lados com a capacidade de indicar o console de comando
que detém o controle e a capacidade de “Solicitar”,
“Consentir” ou “Negar” acesso para assumir o controle
sobre o console de comando de paginação.
Na eventualidade de qualquer tipo de falha de rede, cada
sistema MXLV independente ainda mantém a capacidade
de controlar localmente o sistema de paginação de voz.
Em todos os casos em que ocorra ou não uma falha no
sistema, o microfone do sistema local independente do
MXLV sempre detém a maior prioridade no sistema.

• Interface de Voz de Rede Global MXLV - LifeLink 

• Capacidade de Paginação Ponto a Ponto

• Exclusivos Centros de Comando de Página Ligados em Paralelo

• Comunicação de Áudio Inter-Painéis Modalidade 4 ou 
Modalidade 7

• Repetidor de Sinal de Áudio

• Comunicação de Áudio Inter-Painéis de Cobre, Fibra Ótica 
ou Combinação

• Paginação de Campo/Alta Transmissão e Evacuação
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Modos de Operação do RCM-1
A operação do RCM-1 pode ser melhor descrita quando os modos admissíveis 3 estão operando: Modo Local,
Modo Global 1 e Modo Global 2. Consulte o diagrama abaixo.
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AVISO: O emprego de quaisquer outros detectores ou bases que não os Fire Safety em equipamentos da Fire Safety será considerado uso indevido do equipamento Fire Safety e como tal
anulará todas e quaisquer garantias, sejam expressas ou implícitas, em relação a perdas, danos, riscos e/ou problemas operacionais. 

Modo Local: Áudio do MXL local (ACM/TBM) será 
conectado às zonas com alto-falante 
local (OCC). O transmissor de corrente 
de áudio Global será ligado ao transmis

A -> D sor da saída da Modalidade 4 da 
Porta C.

Modo Global 1:A saída de áudio do MXL local é 
B -> C desconectada. O áudio proveniente do 
B -> D transmissor global é conectado às 

zonas de alto-falantes locais e ao trans
missor da saída da Modalidade 4 da 
Porta C.

Modo Global 2:O áudio do sistema local é conectado 
A -> B em ambas as saídas do alto-falante 
A -> C local e aos transmissores globais.
A -> D

ACM-1 / TBM-1 o TBM-2

Entrada/Saída 
Modalidade Global 4/7

Saída 
Modalidade Global 4

Diagrama do Módulo

Especificações Elétricas

Corrente Máxima: 50mA @ 24 VCC
Voltagem Máxima: 1.5 VEF
(RCM a RCM)

Este equipamento é aprovado para operar na faixa
de temperatura de 0°C a 49°C.
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