
Modules d’Interface Intelligents pour Panneaux de
Contrôle MXL et IXL

• Interface et Supervise des Contacts Normalement Ouverts

  (Détection Incendie) ou Normalement Fermés

  (Intrusion et Sécurité)

• Format Compact Permet l’Installation Derrière

  l’Équipement dans une Boîte Électrique Simple

• Fonctionne avec les Circuits de Détection ALD du MXL

  ou ICon du IXL

• Technologie à Base de Micro-Processeur

• Technologie Innovatrice Permettant une Communication

  Précise Entre le Système et les Modules d’Interface

• Supervision Dynamique

• Fonctionne à l’Aide de Deux Conducteurs

• Appareil de Mesure/Programmeur SensorLINK   Modèle FPI-32;

  Programme et Vérifie l’Adressage et le Fonctionnement du Dispositif

• Adressage Electronique plus facile et Fiable

• Homologué ULC, UL, CSFM et NYMEA

Le microprocesseur du dispositif a la capacité de mettre en
mémoire l’information d’identité de même que les données
importantes des conditions d’opération et de fonctionnement.

La technologie innovatrice de Cerberus Pyrotronics permet
aux dispositifs d’interface intelligents TRI-B6M d’être
programmés à l’aide de l’appareil de programmation et d’essai
SensorLINK de modèle FPI-32.

Le FPI-32 est un appareil de mesure portatif et compact,
fonctionnant à partir   d’un  menu  de  sélection  permettant
d’effectuer la programmation et l’essai des détecteurs d’une
façon encore plus rapide et facile qu’en utilisant les autres
méthodes, tout en étant beaucoup plus fiable. Le FPI-32
élimine les méthodes encombrantes et peu fiables de
programmation mécanique telles que l’utilisation de cavaliers,
micro-commutateurs ou d’interrupteurs rotatifs dû au fait que
le FPI-32 programme électroniquement l’adresse des
dispositifs d’interface TRI-B6 à l’intérieur de sa mémoire non-
volatile. La vibration, corrosion ou autres conditions  pouvant

Introduction
Les interfaces Intelligents TRI-B6M de Cerberus Pyrotronics
sont conçus pour fournir un moyen de raccorder des
dispositifs à contacts court-circuitant à un circuit ALD d’un
système MXL ou un circuit ICON d’un panneau IXL.

Les interfaces Intelligents TRI-B6 de Cerberus Pyrotronics
fournissent les méthodes d’adressage et de supervision les
plus avancées sur le marché combinées avec un protocole
de communication avec le panneau de contrôle des plus
sophistiqué. Chaque interface Intelligent TRI-B6M comprend
la technologie micro-processeur et sa capacité sophistiquée
de communication bi-directionnelle avec le panneau de
contrôle.

Description
Les interfaces Intelligents TRI-B6M de Cerberus Pyrotronics
sont conçus pour effectuer la surveillance de contacts
normalement ouverts ou fermés et de signaler la condition
au panneau de contrôle.

TRI-B6M
Dispositifs d’Interface de Déclenchement Intelligents
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détériorer le mécanisme d’adressage ne sont plus une cause
de préoccupation.

Le module TRI-B6M se raccorde sur l’appareil de
programmation/d’essai à l’aide d’un câble fourni avec l’unité.
Ce câble de raccordement utilise deux (2) pinces alligator
pour brancher le TRI-B6M. (No 110-694927)

Le TRI-B6M possède cinq fils, un servant à la mise à la
terre, lequel est raccordé au système avec les écrous fournis
pour l’usager.

Les TRI-B6M sont entièrement compatibles avec les circuits
d’un système MXL, avec tous les détecteurs intelligents
des séries ILI et ID-60, les stations manuelles adressables
de la série MSI ou n’importe quel dispositif intelligent
adressable tel que le module CZM ou ICP. Les modules
TRI-B6M sont aussi entièrement compatibles avec les
circuits IXL (ICon) et tous les détecteurs intelligents des
séries ILI et ID-60 et stations manuelles adressables de la
série MSI.

Tous les modules d’interface intelligent TRI-B6M sont
homologués ULC et UL.

Les conditions d’opération environnementales pour tous les
modules TRI-B6M se trouvent dans les gammes de
températures entre 32oF (0oC) et 120oF (49oC) avec une
humidité relative non-condensante n’excédant pas 93%.

Devis de l’Ingénieur et de l’Architecte
Les modules d’interfaces intelligents doivent comprendre
un circuit à base de micro-processeur lui permettant de
communiquer avec le panneau de contrôle compatible. Les
modules interface doivent être de modèle TRI-B6M de
Cerberus Pyrotronics pouvant être compatibles avec les
panneaux de contrôle IXL ou MXL.

Les modules d’interfaces intelligents TRI-B6M doivent fournir
le moyen de raccorder des dispositifs à court-circuits directs
sur les circuits adressables du panneau de contrôle. Les
dispositifs d’interface doivent signaler l’état des contacts
au panneau de contrôle.

Les dispositifs de la série TRI doivent être en mesure
d’effectuer le raccordement d’interrupteurs intrusion
normalement fermé vers le panneau MXL tel que spécifié
par la norme UL1076.

Le module d’interface adressable doit être homologué ULC
et UL.

Le module d’interface adressable doit être supervisé
dynamiquement et uniquement identifiable à partir du
panneau de contrôle.

L’addresse du module d’interface adressable doit être
programmée à l’aide d’un appareil de programmation portatif.
L’appareil de programmation/d’essai doit être de modèle FPI-
32 de Cerberus Pyrotronics. L’appareil de programmation
portatif doit fonctionner à base d’un menu de sélection. Dès
que l’adresse désirée est entrée, le programmeur doit effectuer
le réglage et la vérification de l’adressage de même que le
fonctionnement de l’interface. L’adressage du module
d’interface adressable doit être effectué de manière
électronique seulement. Aucun moyen mécanique tel que
l’utilisation de cavaliers de programmation, micro-
commutateurs ou interrupteurs rotatifs ne doit être requis.

Les modules d’interface adressables TRI-B6M doivent être
compatibles avec les autres détecteurs des séries ILI et ID-
60, les stations manuelles adressables de la série MSI ou
avec n’importe quel autre dispositif intelligent adressable
compatibles avec les systèmes MXL. Le module d’interface
adressable TRI-B6M doit être compatible avec les mêmes
circuits du système IXL (ICon) et les autres détecteurs des
séries ILI et ID-60, stations manuelles de la série MSI et
interfaces de la série TRI.

Information pour Commander

Raccordement Typique
(Se référer aux figures 1,2,3 et 4. Se référer aux diagrammes
de raccordements appropriés ci-contre et brancher le module
d’interface adressable correctement.

Note: Calibre de Filage Recommendé

Minimum 18 AWG
Maximum 14 AWG

      Poids
Lbs.         Kg.

Interface Entrée UniqueTRI-B6M 3.5 oz.       .1

DescriptionModèle

Interface Entrée Unique
(Mod. ULC pour le Canada)

TRI-B6M-C 3.5 oz.       .1



Notes
1. Tous les interrupteurs doivent être tenus fermés et/ou

ouverts au moins 1/4 de seconde pour garantir une détection.

2. Dispositif de fin de ligne: Résistance de 3.6K, 1/4 W. No. 140-820185.

3. Chaque interrupteur supervisé possède les caractéristiques
suivantes:
Tension Maximale: 27 VCC
Courant Maximal: 3.5 ma durant la recherche
Rés. de Contact Max: 10 ohms
Longueur Max du Filage: 200 pieds (18 AWG)
Capacitance Max: .02 uF(Ligne à Ligne)

.04 uF(Ligne au Blindage)
Filage de Ligne Max.: 14 AWG
Filage de Ligne Min.: 18 AWG

4. Si la mise à la terre est disponible:
a. Le fil vert doit être raccordé à la terre.
b. Utiliser les écrous du filage pour passer le blindage au travers

de la boîte électrique SANS aucun branchement avec le fil vert
du dispositif.

c. Utiliser le fil blindé pour raccorder le fil de l’interrupteur.
d. Brancher le fil blindé avec le blindage du câble provenant du

circuit de déclenchement adressable. Ne pas raccorder le
blindage du circuit de déclenchement adressable avec la mise à
la terre.

5. Si la mise à la terre n’est pas disponible.
Raccorder le fil vert avec le fil blindé du circuit de déclenchement
adressable. Si le filage du circuit de déclenchement adressable n’est
pas blindé, le filage du module et du circuit de déclenchement
adressable doit être installé dans des conduits électriques.

6. Pour une application de sécurité intrusion:
a) Utiliser un interrupteur anti-vandale pour surveiller la porte du

boîtier principal.
b) Superviser continuellement chaque module TRI-B6/B6R/B6D relié

à cette application à l’aide d’un détecteur de mouvement
homologué (pour prévenir le tripatouillage).

7. En condition de supervision:
Le TRI-B6/B6R consomme 1.5 ma.

8. Tous les circuits sont limités en puissance.

Avertissement:  Raccorder le Fil Blindé SEULEMENT aux
Endroits Spécifiés au Panneau de Contröle

Raccordement Typique
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Avertissement: Ces circuits sont installés pour une
surveillance d’alarme 24 heures seulement.

La norme UL 1076 requiert  un interrupteur anti-vandale de
même qu’un imprimante TSP-40. Un BRIS DE
COMMUNICATION avec un TRI configuré comme point de
SÉCURITÉ causera une ALARME SÉCURITÉ de même
qu’une panne de communication.

Lors de l’installation d’un dispositif TRI dans le CSG-M
assurez-vous de programmer le dispositif pour sécurité.
Lors du réglage de l’adresse du dispositif à l’aide du FPI-
32, sélectionner pour un dispositif normalement ouvert
causant une alarme.

Raccorder un interrupteur par entrée de TRI.

Installer un Point de Sécurité

AVIS:  L’utilisation de détecteurs et de bases de marque autre que Cerberus Pyrotronics avec un panneau de commande Cerberus Pyrotronics sera considéré
comme un mauvais usage de l’équipement de Cerberus Pyrotronics et, à ce titre, annulera toutes garanties, explicites ou implicites, en cas de perte, de dommages
et/ou de problèmes d’entretien ou de dépannage.

Se Souvenir des procédures adéquates d’installation
des dispositifs TRI.

Faisant  partie de la procédure normale d’installation, le
fonctionnement de chaque dispositif TRI doit  être aussi
vérifié. Ceci inclut la vérificatrion de la surveillance jusqu’à
la résistance de fin de ligne.
Les étapes suivantes doivent être suivies lors de
l’installation de chaque module TRI:

1. Débrancher la résistance de fin de ligne.

2. Vérifier si le système signale le message de panne
programmé.

3. Rebrancher la résistance dans sa position normale.

4. Changer l’état de l’interrupteur et confirner que l’opération
programmée du système a été exécutée.

5. Remettre l’interrupteur en position normale.
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