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 HOTEL SOLUTION™   
 Magnetkarten-Kodierer HBC1.M

  

  

Magnetkarten-Kodierer / -Leser mit 2-zeiliger Anzeige 
• Kodieren des Zutrittskodes auf die Spur 2 der Magnetkarte nach ISO 7810 
• Lesen des Zutrittskodes von der Spur 2 der Magnetkarte nach ISO 7810 
• Ansteuerung von der HOTEL SOLUTION Datenbank 
• Bedienerführung durch Textanweisungen auf der 2-zeiligen Anzeige 
• Anzeige des Gerätezustandes durch Leuchtdioden (Netzspannung, Lesezustand, 

Schreibzustand) 
 

Anwendung 

Der Magnetkarten-Kodierer HBC1.M wird in Verbindung mit der HOTEL SOLUTION 
Software und der HOTEL SOLUTION Datenbank für die Kodierung der Magnetkarten 
(Hotelzimmer-Schlüssel) im Empfangsbereich eingesetzt. Der Magnetkarten-Kodierer 
HBC1.M ist ein Tischgerät, das über eine serielle Schnittstelle von der HOTEL 
SOLUTION Software angesteuert wird. 
Weiterhin können kodierte Magnetkarten ausgelesen werden und Zimmern bzw. 
Gästen zugeordnet werden. 
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Funktionen 

Der Magnetkarten-Kodierer HBC1.M liest und beschreibt Magnetkarten auf der Spur 2. 
Die Magnetkarte muss hierfür wie auf der Frontseite des Gerätes mit einem Bild 
bezeichnet mit dem Magnetstreifen unten rechts eingeschoben werden. Es können 
Magnetkarten für ein Zimmer eines Gastes oder Magnetkarten für eine Gruppe von 
Zimmern für das Hotelpersonal erstellt werden. Die Anzeige führt den Benutzer mit 
Informationen und Anweisungen durch den Kodierungsprozess. 

Typenübersicht 

HBC1.M Magnetkarten-Kodierer 

Bestellung 

Bei der Bestellung sind Stückzahl, Name und Typenbezeichnung anzugeben:  

4 Magnetkarten-Kodierer  HBC1.M Beispiel 

Gerätekombinationen 

Das Gerät muss an einer seriellen Schnittstelle eines PC angeschlossen sein, auf dem 
die HOTEL SOLUTION Datenbank-Software installiert ist. 

Ausführung 

Der Magnetkarten-Kodierer besteht aus einem mehrteilgen Kunststoffgehäuse.  
Im Inneren des Gehäuses befinden sich die automatische Karteneinzug- und 
Kartenausgabeeinheit, die elektronische Schaltung zum Kodieren und zum Lesen einer 
Magnetkarte nach ISO 7810. 

Für die Zuführung der Stromversorgung steht auf der rechten Seite des Magnetkarten-
Kodierers ein Steckverbindereingang zur Verfügung. Die Stromversorgung erfolgt über 
das mitgelieferte Netzteil. Zum Ein- und Ausschalten des Gerätes befindet sich ein 
Tastschalter an der Bedienungsfront. 

Für die Verbindung mit der HOTEL SOLUTION Software befindet sich ebenfalls auf der 
rechten Seite des Magnetkarten-Kodierers eine 9-polige Steckbuchse. Als Verbindung-
glied dient das mitgelieferte serielle RS-232C-Schnittstellenkabel. 

Der Magnetkarten-Kodierer ist als Tischgerät mit zwei versenkbaren Ausstellbeinen 
(zur Verbesserung des Bedienerblickwinkels) ausgeführt. 
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Legende 
1 Magnetkarten-Einsteckschlitz 
2 Anzeigedisplay, 2-zeilig 
3 Lämpchen, grün,  

Anzeige des Betriebszustandes 
4 Lämpchen, gelb,  

Anzeige des Lesezustandes 
5 Lämpchen, gelb,  

Anzeige des Schreibzustandes 

6 Tastschalter, zum Ein- und 
Ausschalten des Magnetkarten-
Kodierers (I / O) 
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Projektierungshinweise 

Der Magnetkarten-Kodierer HBC1.M ist ein sehr wichtiges Element innerhalb des 
HOTEL SOLUTION Systems. Die Anzahl der Magnetkarten-Kodierer HBC1.M muss im 
richtigen Verhältnis zur Größe eines Hotels stehen und daher in ausreichender Anzahl 
eingeplant werden. Die absolute Mindestanzahl sind 2 Magnetkarten-Kodierer 
HBC1.M, damit bei einem Ausfall die Zutrittskarten mit dem verbleibenden Magnet-
karten-Kodierer HBC1.M weiter kodiert werden können. 

Der Aufstellungsort ist in der Nähe des Front-Office-Systems (FOS) oder in der Nähe 
eines HOTEL SOLUTION Bedienplatzes. 

Bei längeren Entfernungen des Magnetkarten-Kodierers HBC1.M vom PC mit der 
HOTEL SOLUTION Datenbank ist daher eine Null-Modemstrecke einzurichten. 

Montagehinweise 

• Gerät nur in geschlossenen, trockenen Räumen benutzen 
• Nur waagrechter Betrieb auf fester Fläche 
• Inbetriebnahme nur durch geschultes Personal 
• Gerät nicht öffnen 
• Lokale Sicherheits- und Installationsvorschriften beachten 

Zubehör 
(im Lieferumfang enthalten) 

• Netzteil AC 230 V/DC 24 V, mit einem 2-adrigen Kabel mit Netzstecker (ca. 1,5 m 
lang) und einem 2-adrigen Verbindungskabel zum Karten-Kodierer (ca. 1,5 m lang). 
Beide Kabel sind mit dem Netzteil einseitig fest verbunden 

• Serielles RS-232C-Schnittstellenkabel (ca. 2 m lang), mit 25-poliger Steckbuchse 
und 9-poligem Stecker 

Technische Daten 

Speisung Netzgerät für AC 100 ... 240 V/ 
50-60Hz / max. 1,5 A 

DC 24 V, max. 45 W 
 

 Buchse auf Geräte-Rückseite Ø außen 5,5, Ø Pin 2mm 
Busschnittstelle Busspannung SELV DC 12 V 
 Buchse auf Geräte-Rückseite RS232C, D-Sub 9 
 Baudrate 4800 Baud 
 Mitgeliefertes Kabel Länge 2 m 
Anzeige Leuchtdisplay 2 Zeilen mit je 20 Zeichen 
Magnetkarten-Kodierer Lese / Schreibspur Spur 2 ISO 7810 
Magnetkarten Format 86 x 54 x 0,76 mm 
  LoCo-Magnetstreifen 
Umweltbedingungen Betriebstemperatur: -5...50ºC 
nach EN 50090-2.2 Transporttemperatur: -25...65ºC 
 Feuchtigkeit Max. 95% ohne Kondensation 
 Luftdruck im Betrieb:  min 700hPa (3000m ü NN) 
 Luftdruck bei Transport:  min 260hPa (10000m ü NN) 
Normen und Standards   

Elektromagnetische  
Verträglichkeit 

Störaussendung in Wohngebieten  EN 50081-1  

 Störfestigkeit im Industriebereich   EN 50082-2 
  EN 50090-2.2 
Gehäuseschutzart nach EN 60 529 IP 30  
Schutzklasse nach IEC1140 III  

-Konformität EMC-Richtlinie 89/336/EEC 
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UL/CUL-Konformität  UL/CUL 916 
Abmessungen Betriebslage Nur horizontal 
 Siehe auch Massbilder 137 x 172 x 245 mm (H x B x T) 
Farbe Kunststoffteile grau 
Gewicht ohne Verpackung Magnetkarten-Kodierer 

Netzgerät 
Serielles Schnittstellenkabel 

2230 g 
415 g 
140 g 

Gewicht mit Verpackung  3325 g 
 

Schaltpläne 
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9-polig Stecker auf 
25-polig Buchse 
 
2 BUS RS 232 RXD 
3 BUS RS 232 TXD 
5 GND 
 

Anschlussschema 
Verbindungskabel 

Massbilder 

230 14,5
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Netzteil 

Masse in mm 
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