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Kısma damperleri VKF10.xxxPED

Gaz yollarına montaj için ara flanş yapı şeklinde kısma damperleri
 Geçmeli damper
 DN32...DN100
 Efektif dönme açısı 5…85°
 I...III grubu gazlar, hava ve 180 °C’ye kadar duman gazı için uygundur
 D mili Ø10 mm için kuplaj ve ASK33.1 montaj plakası dahil
 Konum sağlamlığını artırmak için, kısma damperini bir sonraki daha büyük

nominal boyuta takma imkanı vardır
 ISO 7005-2’ye (PN10/PN16) montaj ve ANSI flanş bağlantıları

VKF10.xxxPED ve bu veri föyü, ürünlerinde VKF10.xxxPED’e yer veren firmalara
(OEM) yöneliktir!

Uygulama

Brülör sistemlerinde ayar elemanı olarak, örn.:
 Gaz ayar damperi olarak
 Hava ayar damperi olarak
 Baca gazı geri yönlendirmesi olduğunda duman gazı damperi olarak
 Geniş ayar aralığına sahip uygulamalar için
 Hafif agresif biyolojik gazlar ve geri dönüşüm gazları için uygundur
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Uyarılar

Kişi, mal ve çevreye gelebilecek zararları önlemek için aşağıdaki uyarılar dikkate
alınmalıdır!

Cihaza müdahale edilmesi veya cihazda değişiklik yapılması yasaktır!

 Tüm işlemler (montaj, kurulum, servis, vs.) bu iş için kalifiye, uzman kişiler
tarafından yapılmalıdır

 Düştükten veya darbe aldıktan sonra damperleri tekrar çalıştırmayın, dışarıdan
görünmeyen hasarlar nedeniyle emniyet fonksiyonları doğru çalışmayabilir

Montaj bilgileri

 Ulusal emniyet talimatlarını dikkate alın
 ISO 7005-2 (PN10/PN16) ve ANSI uyarınca flanşlar arasına montaj
 Kısma damperi ve aktüatör, kolayca ve doğrudan montaj yerinde birbirine takılabilir
 Özel aletlere ve ayar yapmaya gerek yoktur
 Kısma damperine her iki yönden akım gelebilir
 Gaz türüne göre uygun flanş contaları takın

Devreye alma bilgileri

 Kısma damperini devreye alma işlemi, ancak aktüatör doğru bir şekilde takılı
olduğunda gerçekleştirilmelidir

 Damperi açarken dönüş yönü saat yönündedir (eksenin ön tarafına bakıldığında)
 Kombine edilecek aktüatörlerin doğru dönüş yönünde olmasına dikkat edin:

Aktüatör eksenlerinin ön tarafına doğru bakıldığında “Sola” dönüş yönü
(saat 12:00  09:00)

Damper diskini saat yönünde döndürme Akış artar
Damper diskini saatin tersi yönde döndürme Akış azalır
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Standartlar ve sertifikalar

Uygulanan yönetmelikler:
 Basınçlı ekipmanlar yönetmeliği 2014/68/AB

Uygulanan yönergelerin talimatlarına uygunluk, aşağıdaki normlara/talimatlara uyularak
sağlanır:
 Emniyet ve kontrol tertibatları - Gaz brülörleri ve gaz yakan

cihazlar için - Genel özellikler
DIN EN 13611

 Endüstriyel vanalar - Basınç taşıyan ekipman olarak metal
vanalar için özellikler ve testler

DIN EN 16668

 Emniyet ve kontrol tertibatları - Gaz brülörleri ve gaz yakan
cihazlar için - Genel özellikler

ISO 23550

EAC uygunluğu (Avrasya uygunluğu)

UKCA uygunluğu (Büyük Britanya uygunluğu)

Çin RoHS
Tehlikeli madde tablosu:
http://www.siemens.com/download?A6V10883536

Servis uyarıları

 Kısma damperi VKF10.xxxPED bakım gerektirmez
 Kısma damperini yeniden devreye alma işlemi, ancak aktüatör doğru bir şekilde

takılı olduğunda gerçekleştirilmelidir
 Takarken veya değiştirirken sızdırmazlık kontrol edilmelidir

Tasfiye uyarıları

Kısma damperinin farklı malzemeler içermesi nedeniyle tasfiye edilmeden önce
parçalanması ve malzemelere göre tasnif edilmesi gerekmektedir. Yerel ve güncel
yasalar mutlaka dikkate alınmalıdır. VKF10.xxxPED, elektronik içermemektedir.
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Montaj kılavuzu

VKF10.xxxPED

VKF10.xxxPED içeriği
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DN DN ISO DN ASME DN+1 ISO DN+1 ASME
32 VKF10.032PED DN32 + DN40 50 Nm 4 x M16 4 x ½ 4 x M16 4 x ½
40 VKF10.040PED DN40 + DN50 50 Nm 4 x M16 4 x ½ 4 x M16 4 x 5/8
50 VKF10.050PED DN50 + DN65 50 Nm 4 x M16 4 x 5/8 4 x M16 4 x 5/8
65 VKF10.065PED DN65 + DN80 50 Nm 4 x M16 4 x 5/8 8 x M16 4 x 5/8
80 VKF10.080PED DN80 + DN100 50 Nm 8 x M16 4 x 5/8 8 x M16 8 x 5/8
100 VKF10.100PED DN100 + DN125 80 Nm 8 x M16 8 x 5/8 8 x M16 8 x ¾

*)

Dikkat!
Sızdırmazlık yüzeyinin azalması!
Hizalama, açısal sapma ve paralel sapma için dar toleranslı montaj koşulları sağlanmasına
dikkat edilmelidir. Azalan sızdırmazlığın etkinliği yerinde kontrol edilmelidir (örn. artan test
basıncı).
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Montaj kılavuzu (devamı)

Montaj plakasının montaj konumu

Vidayı gevşetin. Kuplajı montaj plakasının montaj
konumuna hizalayın. Vidayı tekrar sıkın (maksimum 2
Nm).
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Montaj kılavuzu (devamı)

Kuplajı çözün ve bu sırada basınç pimini aşağı bastırın.

Sıfır pozisyonu
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Montaj kılavuzu (devamı)

Vidaları gevşetin.

Plakayı ok yönünde çekin ve aktüatörü monte
edin.

Kuplajı sabitleyin ve bu esnada basınç pimini çözün.
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Montaj kılavuzu (devamı)

Vidaları sıkın (maksimum 2 Nm).
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Montaj kılavuzu (devamı)

 ASK33.3 (SQM5 için)

Vidaları gevşetin.

Plakayı ok yönünde çekin ve aktüatörü monte
edin.
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Montaj kılavuzu (devamı)
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Montaj kılavuzu (devamı)

Vidaları sıkın (maksimum 2 Nm).
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Model

Damper diski ve mil, paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Damper diski geçmelidir. Efektif
ayar aralığını kullanmak için, aktüatör montajından sonra konum göstergesi ve damper
diski 5°’dedir.

Ürün numarası tablosu

Ürün no. Tip DN
[mm]

Kaçak oranı p = 0,5
kPa hava olduğunda

S55592-G119-A100 VKF10.032PED 32 + 40 <%2

S55592-G120-A100 VKF10.040PED 40 + 50 <%2

S55592-G121-A100 VKF10.050PED 50 + 65 <%2
S55592-G122-A100 VKF10.065PED 65 + 80 <%2
S55592-G123-A100 VKF10.080PED 80 + 100 <%2
S55592-G124-A100 VKF10.100PED 100 + 125 <%2

İşaretlerin açıklaması
DN Nominal çap

Uygun aktüatörler Gerekli montaj plakası *) Veri föyü no.

SQM33 ASK33.1 N7813

SQM40.xx5xxx ASK33.1 N7817

SQM45.295B9 ASK33.1 N7814

SQM50 sis. AGA58.5 ASK33.3 N7815

*) ASK33.1 teslimat kapsamında mevcuttur

Dikkat!
VKF10.xxxPED için sadece sola dönen aktüatörler kullanılmalıdır!

Kısma damperi
VKF10.xxxPED
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Sipariş bilgileri

Kısma damperi ve aktüatör ayrı ayrı sipariş edilmelidir. Sipariş verirken adet sayısını,
adını ve tip tanımını belirtin.

Örnek:
1 Kısma damperi VKF10.040PED

Ürün no. S55592-G120-A100
1 Aktüatör SQM40.245A11

Kısma damper ve aktüatör ayrı paketler içerisinde teslim edilir.

Aksesuar

Aktüatör
Aktüatör SQM33
(ayrıca sipariş edilmeli)
Bkz. veri föyü N7813.

Aktüatör SQM40
(ayrıca sipariş edilmeli)
Bkz. veri föyü N7817.

Aktüatör SQM45
(ayrıca sipariş edilmeli)
Bkz. veri föyü N7814.

Aktüatör SQM50
(ayrıca sipariş edilmeli)
 Montaj setleri ayrı olarak sipariş edilmelidir, bkz. Aksesuar

- Montaj plakası
Bkz. veri föyü N7815.

Teslimat
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Aksesuar (devamı)

Montaj plakası
Montaj plakası ASK33.1
Ürün no.: BPZ:ASK33.1
(Teslimat kapsamında mevcuttur)
 Montaj plakası, SQM33, SQM40 ve SQM45 aktüatörlerini

takmak için gereklidir


Not!
Gerekli vidalar (3x havşa başlı vida M5 ve 4x vida M5), ASK33.1 paketinde
mevcuttur.

Montaj plakası ASK33.3
Ürün no.: BPZ:ASK33.3
(ayrıca sipariş edilmeli)
 Daha önce takılan montaj plakasını değiştirmek için daha

büyük montaj plakası
 AGA58.5’li SQM5 aktüatörlerini takmak için gereklidir

 Not!
Gerekli vidalar (4x M6x15), ASK33.3 paketinde mevcuttur.

Tahrik milleri Tahrik mili AGA58.5
Ürün no.: BPZ:AGA58.5
 SQM50’nin içine ve VKF1x’e montaj için
 D mili Ø10 mm
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Teknik veriler

Gaz türleri I…III grubu gazlar, hava ve duman gazı
için uygundur
 Maksimum %1 hac. H2S, kuru
 Maksimum %1 hac. NH3, kuru

Maksimum izin verilen basınç (PS) Maks. 400 kPa (4 bar)


Üretim sırasındaki basınç testi ile ilgili uyarı!
Üretim sırasındaki basınç testi, maksimum izin verilen basıncın (PS) 1,5 katı ile
yapılır.

Montaj konumları

Efektif dönme açısı Kısma damperi 85°
Tork Düşük basınçlarda (300 mbar’a kadar)

2,5 Nm veya 3 Nm’li aktüatörler
kullanılabilir. Yüksek çalışma basınçlarında
10 Nm’li aktüatörlerin kullanılması önerilir.

Malzemeler
 Supap gövdesi GGG40.3

EN 1563 uyarınca küresel grafitli dökme
demir

 Mil ve damper diski Paslanmaz çelik
 Mil contası 2 x O halka
 Demir dışı metaller içermez
Ağırlık Bkz. Boyutlu çizimler

Dikkat!
Yoğuşma, buzlanma ve su girişine izin verilmemektedir!
Buna uyulmaması durumunda emniyet fonksiyonlarının doğru çalışamaması
tehlikesi vardır.

Depolama EN 60721-3-1:1997
Hava koşulları Sınıf 1K3
Mekanik koşullar Sınıf 1M2
Sıcaklık aralığı -20...+60 °C
Nem <%95 bağıl nem
Nakliye EN 60721-3-2:1997
Hava koşulları Sınıf 2K2
Mekanik koşullar Sınıf 2M2
Sıcaklık aralığı -20...+60 °C
Nem <%95 bağıl nem
İşletim EN 60721-3-3:1995 + A2:1997
Hava koşulları Sınıf 3K5
Mekanik koşullar Sınıf 3M2
Sıcaklık aralığı
 Hava ve duman gazı
 Gaz

-15...+180 °C
-15…60 °C

7632z01/0103

Genel cihaz verileri

Ortam koşulları
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Akış diyagramı

VKF10.032PED ile VKF10.100PED arası gösterim, efektif ayar aralığı (5°…85°) karakteristiği.
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Akış diyagramı (devamı)

VKF10.040PED karşılaştırma gösterimi, alt açılma aralığı (5°…25°).


Not!
kv değerini hesaplama konfigüratörü!
VKF1x kısma damperlerinin kolay tasarımı için bu veri föyünün ekinde (son sayfa) kv değerini
hesaplamak için bir konfigüratör mevcuttur. Hesaplanan kv değeri yardımıyla aşağıdaki tablodan
uygun VKF1x seçilebilir.

Tip Açılma açısı
5° 15° 25° 35° 45° 55° 65° 75° 85°

VKF10.032PED 0,6 1,6 2,8 5,6 9,5 15,3 23,7 30,9 33,7
VKF10.040PED 0,8 2,2 5,1 9,7 16,5 26,4 40,1 60,2 84,1
VKF10.050PED 0,8 3,0 7,6 15,7 29,0 47,5 74,3 120,3 150,1
VKF10.065PED 1,5 4,9 12,7 29,4 54,0 83,4 131,0 208,2 249,8
VKF10.080PED 2,7 9,4 25,4 53,6 87,4 140,9 220,0 325,6 382,9
VKF10.100PED 3,7 12,0 34,0 65,3 118,9 193,1 308,3 532,4 785,5
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Akış diyagramı (devamı)

Dikkat!
 Düşük alev miktarı az olan brülörlerde dikkatle hesapladığınız bir damper

nominal genişliği seçin
 Gaz basıncı izin verilen maks. çalışma basıncını aşarsa, bunu bir basınç

kontrol cihazı ile düşürün
 Basınç kaybı (maksimum debi çizgileri) için tam açık bir damper baz

alınmıştır

Hava miktarının ilgili bir gaz miktarına dönüştürülmesi (doğalgaz)

Apsis Madde “hacimsel akış
(QG)”, m³/h cinsinden

Havaya göre
yoğunluk oranı (dv)

Dönüştürme faktörü
f

dv


1

1 Hava 1 1
2 Doğalgaz 0,61 1,28
3 Propan 1,562 0,8
4 Hava gazı 0,46 1,47

Diğer gaz türlerinden havaya (m³/h) dönüştürme: QL= QG
f

QL = «QG» ile aynı basınç düşüşünü sağlayan hava miktarı, m³/h cinsinden.

Skala temeli
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Boyutlu çizimler

Ebatlar mm olarak

Tip DN A BØ CØ EISO EASME
ERISO

*)
ERASME

*)
DN ISO DN ASME DN+1 ISO DN+1 ASME

G
Ağırlık

[kg]

VKF10.032PED DN32 30 120 72 100 88,9 110 98,4 4xM16 4x1/2 4xM16 4x1/2 158 2,3

VKF10.040PED DN40 30 130 81,5 110 98,4 125 120,7 4xM16 4x1/2 4xM16 4x5/8 162 2,5

VKF10.050PED DN50 30 155 101 125 120,7 145 139,7 4xM16 4x5/8 4xM16 4x5/8 167 2,9

VKF10.065PED DN65 30 165 120 145 139,7 160 152,4 4xM16 4x5/8 8xM16 4x5/8 174,5 3,4

VKF10.080PED DN80 30 195 132,5 160 152,4 180 190,5 8xM16 4x5/8 8xM16 8x5/8 182 3,6

VKF10.100PED DN100 30 220 160 180 190,5 210 215,9 8xM16 8x5/8 8xM16 8x3/4 192 4,3
*) Üzerinde flanş boyutuna takıldığında hatve dairesi
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Boyutlu çizimler (devamı)

Ebatlar mm olarak

Aktüatörlü VKF10.xxxPED montaj örnekleri

SQM45’li VKF10.xxxPED SQM50’li VKF10.xxxPED ve ASK33.3 / AGA58.5

Tip DN G
VKF10.032PED DN32 158
VKF10.040PED DN40 162
VKF10.050PED DN50 167
VKF10.065PED DN65 174,5
VKF10.080PED DN80 182
VKF10.100PED DN100 192
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Boyutlu çizimler (devamı)

Ebatlar mm olarak

ASK33.1
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Boyutlu çizimler (devamı)

Ebatlar mm olarak

ASK33.3
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Boyutlu çizimler (devamı)

Ebatlar mm olarak

10
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14

AGA58.5

2023 Siemens AG Smart Infrastructure, Berliner Ring 23, D-76437 Rastatt
Değişiklik hakkı saklıdır!



Kv değeri 
Konfigüratör

Ek Smart Infrastructure 

Kv değeri

Yoğunluk kg/m³ olarak normlandı

Gaz/yoğunluk kg/m³ olarak normlandı

Kendi gazınızı belirtin

Gaz seçimi

°C olarak sıcaklıklarHacimsel akış (Qn), m³/h cinsinden

p2 = bar olarak çıkış basıncı (mutlak)p1 = bar olarak giriş basıncı (mutlak)

p2 <  
p1

          2
∆p >  

p1
          2

Kritik üstü akış

p2 >  
p1

          2
∆p <  

p1
          2

Kritik altı akış
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