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Présentation du produit 

Les unités d’interface de commande (modèles 
FCM2018-U3 et FCM2035-U3) font office d’interfaces 
utilisateur et de microprocesseurs centraux pour les 
panneaux de contrôle d’alarme incendie 
Cerberus PRO (modèles FC922 et FC924), ainsi que 
système de communication vocale intelligent 
Cerberus PRO de Siemens [IVC] (modèles FV922 et 
FV924) et le poste d'incendie (modèle FT924). 

Les modèles FCM2018-U3 et FCM2035-U3 
fournissent une capacité d’utilisation multiple pour 
chaque utilisateur final, afin qu’il puisse « acquitter » 
efficacement les événements, commander 
rapidement les circuits de dispositif de notification 
(NAC) du panneau de contrôle d’alarme incendie 
(PCAI) correspondant et réinitialiser manuellement le 
système concerné. Un écran ACL rétro éclairé de 5.1 
cm. ─x─ 12.1 cm. affiche de l’information détaillée 
sur la nature et l’emplacement des événements. 

Les modèles FCM2018-U3 et FCM2035-U3 
contiennent les configurations du programme 
spécifique au site établi dans l'outil de configuration 
personnalisé. 

Caractéristiques 
Les modèles FCM2018-U3 et FCM2035-U3 offrent 
également un menu complet pour générer des 
rapports sur l’état du système. 

Les modèles FCM2018-U3 et FCM2035-U3 comportent 
un écran ACL rétro éclairé de 5.1 cm. ─x─ 12.1 cm. et 
des voyants DEL qui indiquent les données d’état du 
système. Un avertisseur sonore se déclenche lorsque 
des événements ne sont pas acquittés sur les modèles 
FCM2018-U3 ou FCM2035-U3. 

Sous l’écran ACL se trouvent trois (3) boutons 
programmables par l’utilisateur qui permettent de 
commander l’information affichée et de naviguer 
parmi les écrans. Des touches permettent d’accéder 
aux fonctionnalités du menu de chaque module 
d’interface. À droite de l’écran ACL, on trouve un 
bouton de navigation à quatre directions qui permet à 
l’utilisateur final de parcourir la liste des événements. 

• Modules d’interface de système principal à utilisations multiples 
 Voyants DEL des états Alimentation, Alarme, Alarme de gaz, Supervision, 

Avertisseur désactivé, Défaut à la terre, Avertisseur activé et Panne du système – 
l’état Alarme est assorti d’un voyant DEL distinct plus grand 

 Voyant DEL Système partiel désactivé 
 Voyants DEL d’états sonores (avertisseur activé ou désactivé) 
 10 voyants DEL configurables 
 Modèle FCM2035-U3 comporte un (1) ensemble de 48 voyants DEL 

• Menus de commande du système 
 Menu d’aide contextuelle 
 Touches de navigation à quatre directions avec capacité d’affichages étendus 

• Connectivité par port Ethernet pour la configuration du système  et les 
transferts de microprogrammes/logiciels 

• Écran ACL rétroéclairé de 2 po─x─ 4-¾ po 

• Capacité globale d’avertissement et de commande 

• Clavier alphanumérique 

• Grands boutons programmables qui guident l’utilisateur pour les 
options de programmation multiples et la séquence de fonctions 
de commande du système 
 Sept (7) boutons de réserve programmables par l’utilisateur 
 Étiquettes amovibles adjacentes aux boutons d’exploitation du système 

• Homologué par les ULC 

FCM2018-U3 
Unité de commande standard 

FCM2035-U3 
Unité de commande avec DEL 
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Caractéristiques – (suite) 
Chaque système Cerberus PRO est exploité et contrôlé à 
partir de l’une de ces unités, lesquelles utilisent des 
touches pour commander les opérations du système : 
Acquitter, Avertisseur désactivé, Avertisseur activé et 
Réinitialisation. Le modèle FCM2035-U3 comporte un 
(1) ensemble supplémentaire de 48 voyants DEL. 

Les modèles FCI2016-U1 et FCI2017-U1 permettent 
d’alimenter les unités de commande et de communiquer 
avec celles-ci. 

L’outil de configuration personnalisée des modèles 
FCM2018-U3 et FCM2035-U3 offre une fonctionnalité 
globale par avertissement et peut commander plusieurs 
systèmes Cerberus PRO. De plus, le logiciel de 
programmation est logé dans une mémoire morte 
programmable effaçable électriquement (EEPROM). 

L’écran de chaque module d'interface répartit les 
événements selon leur type et offre un onglet distinct 
pour les événements Alarme d’incendie, Alarme de gaz, 
Supervision, Panne et Test. 

À chaque événement est associé un message 
personnalisé de 40 caractères qui en décrit 
l’emplacement. Outre le message texte, le système 
affiche la catégorie d’événement actif : (par ex. – Alarme 
automatique, Débit d’eau, Manuel, etc.) – pour les 
intervenants, la catégorie est plus significative que les 
numéros de modèle. 

Jusqu’à huit (8) événements peuvent être affichés 
simultanément. Lorsque plus de huit (8) événements 
sont présents, le bouton de navigation à quatre 
directions permet à l'utilisateur final de faire défiler la 
liste d’événements. Un indicateur de progression sur le 
côté droit de la liste démontre la taille de la liste et 
l’emplacement au sein de celle-ci. Les nouveaux 
événements non acquittés sont marqués d'un point 
d'exclamation clignotant (« ! »). Une fois les événements 
acquittés, le point d'exclamation devient un crochet 
(« √ ») non clignotant. 

Après avoir saisi le mot de passe dans l'affichage Menu 
de l'écran initial, les fonctions de configuration du 
système permettent à l’utilisateur final d’activer, de 
désactiver ou de tester les alarmes; d’activer ou de 
désactiver les interrupteurs; de signaler, de contrôler et 
de mettre à jour les données. Les boutons 
programmables lui permettent également de défiler vers 
le bas pour afficher davantage d’information sur un 
événement particulier. Ces données peuvent s'avérer 
cruciales pour les autorités compétentes ou tout officier 
pompier répondant à une Alarme émise par le système. 

Plage de température et d'humidité 
Les unités d'interface de commande sont 
homologuées par les ULC pour des emplacements 
intérieurs/secs avec une plage de température allant 
de 49 +/- 2 ºC (120 +/- 3 ºF) à 0 +/- 2 ºC (32 +/- 3 ºF) et 
une humidité relative de 93 +/- 2 % à une température 
de 32 +/- 2 ºC (90 +/- 3 ºF). 

Renseignements pour les commandes 

Modèle 
Numéro 
de pièce 

Description 

FCM2018-U3 S54400-C40-A2 
Unité d’interface de commande 

pour le PCAI Cerberus PRO 

FCM2035-U3 S54400-C140-A1 

Unité d’interface de commande 
Siemens Canada [avec module 
DEL] pour le PCAI Unité d’interface 
de commande Siemens Canada 
[avec module DEL] pour le système 
de Cerberus PRO et avec systèmes 
de communication vocale 
intelligent Protection incendie 
Cerberus PRO de Siemens [IVC]  

 


