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G4429
VARIVALVE

 
 

 
VARIVALVE® är en ventil med justerbart kvs-värde. 
Ventilen är avsedd som styrventil i slutna vattensystem för värme 
eller kyla i värme- och luftbehandlingsanläggningar. 
 
Funktion 
Käglan i ventilen har V-slitsar i varje ände. I dessa V-slitsar finns 
förskjutbara kilar. Kilarna förskjuts axiellt när man vrider packbox-
ens styrhylsa i förhållande till halsen och då ändras portbredderna 
och därmed även kvs-värdet. 
I båda ändlägen tätar käglan mot sätena. 
Enhetens kvs-värde kan ställas om under drift och därmed på 
plats steglöst anpassas till de verkliga förhållandena i rörnätet. 

Definitionen av kvs-värdet är relaterad till standard SS 1000. 

2- eller 3-vägsfunktion väljs vid beställningen. Dock kan man 
koppla om från 3- till 2-vägsfunktion i efterhand genom att plugga 
port 3. 

 
Tekniska data 
Tryckklass PN 10 
Max. tillåten medietemperatur 120 °C 
Min. tillåten medietemperatur 
 DN 15 5 °C 
 DN 23 (25)*, 25 och 40 -15 °C (med spindelvärmare  
  under 2 °C)  
Max. tillåten tryckskillnad vid  
helt öppen ventil 100 kPa 
Karakteristik Semi-linjär, båda portarna  
  (konstant flöde för 3-vägsutförande) 
Läckage <0,05 % av max. kvs-värde 
Lyfthöjd 
 DN 15 5,5 mm 
 DN 25 och 40 20 mm 
Kvs-områden 
 DN 15 0,25…4 
 DN (23)25* 0,8…4 (special) 
 DN 25 2,2…14 
 DN 40 9…30 
Material 
 Ventilhus Gjutjärn SS 140120-00 
 Kägla, säte Mässing SS 5148 
 Spindel Rostfritt stål 18/8 SS2346 
Packbox O-ringar, EPDM  
  (etenpropengummi) 
Anslutning Plankopplingar med invändigt  
  gängad nippel och överfallsmutter 
  mot ventilen 
Medier Vatten i stutna kretsar, följande 
  tillsatser tillåtna: 
  -  Syrebindande medel för vatten-
     behandling 
  -  Max. 50 % glykol för frysskydd 

* Anslutningen är DN 25 men ventilen är reducerad till sin kapacitet. 

 

 

 

Montering och installation 
Mediet skall vara fritt från föroreningar; använd smutsfilter vid 
behov. 
Montering av ställdonet på ventilen kräver inga specialverktyg. 
Vid inkoppling i rörledningen skall flödesriktningen beaktas. Venti-
len går att ändra från 2- till 3-vägsutförande och vice versa. 
Typskylten skall dävid märkas om. 
 
Port I är den öppna blandningspporten. 
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Igångkörning 

kvs-värdet defineras för mätsträckan M1 – M2 enligt normen  
SS 1000, dvs. fullt öppen ventil, 1 bar differenstryck och med rak-
sträckor. Resp. kvs- värde redovisas i avsnitt Tekninska data. 

 
(6 resp. 7 = mätnipplar, se bild nedan) 

 

Mätmetoder för injustering av flöde: 

1. Tryckfallsmätning med t.ex. U-rör eller TA:s instrument för 
avläsning av tryckfall; flödet framgår av diagrammet, se avsnitt 
Diagram. 
Läs av differenstrycket på instrumentet (mätning över 6 – 7) 
samt antalet varv på ventilens varvskala. Gå därefter in i dia-
grammet och avläs flödet. 
 
Om flödet behöver justeras: 
– Lätta låsskruv 5 och vrid på 1 (se bild nedan) 
– Upprepa proceduren tills rätt flöde erhållits 
– Lås skruven 5 
 

 
 
 
 
 
  1  Inställning av kvs-

värde 
  2  Justerbar kägla 
  3  Skala med kvs- 

märkningar samt 
varvavläsning 

  4  Visare 
  5  Insexskruv för 

låsning av inställ-
ning 

6,7  Mätnipplar över 
styrande port 

  8  Propp vid 2-vägs 
ventil 

  9  Plantätade 
kopplingar 
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2. Mätning med TA:s instrument programmerat för kvs-värdet. 
Flödet avläses på instrumentets display (mätning över 6 – 7). 
Lätta låsskruv 5 och vrid på 1 (se sida1) tills visare 4 står vid 
önskat kvs-värde. 
Avläs antal varv på skalan (pos. 3) sök tillhörande kvs-värdet i 
tabellen nedan. 
Mata in detta värde i instrumentet och avläs flödet på instru-
mentets display. 
Vid behov efterjustera och lås därefter skruv 5. 
 

 
kvs-värde vid nominell lyfthöjd. 
Om VARIVALVE-ventilens skylt innehåller texten "Mätt över 
ventilens mätnipplar" så är skyltens värden lika denna tabell. 

 
 
Dimensionering 
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