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验证模式指南 

适用于实验室高风速温湿度环境箱的精度验证 

基本说明 

为使产品测量更加准确，QFA20xx 产品在设计中充分考虑了产品正常使用 1) 时自身发热带来的测量干扰。

但是当产品工作于其他环境时，比如有风环境，气流会带走产品自热导致产品的输出信号产生偏差。 

由于部分用户有在标准实验室检测认证的需求，而实验室验证所用温湿度环境箱内往往具有强风，因此需

要在测量前做出调整以适应该有风环境。 

一般的温湿度环境箱主要有两种类型： 

• 基于干湿球法的常规温湿度环境箱（内部有强风混匀） 

• 基于双温双压法的精密湿度发生器（内部仅有微小气流，腔体体积一般较小） 

干湿球法温湿度实验箱投资较低、腔体体积较大，可显著提高实验效率，一般实验室多使用该设备做温湿

度传感器的精度验证。 

干湿球法温湿度环境箱需要内部强风用于产生可控的内部湿度环境，同时也用于快速混匀箱体内湿气。因

此当 QFA20xx 产品放置于该类型温湿度环境箱中进行精度验证时其内部自热会被气流带走导致输出异常。 

本指南即用于解决此类问题。 

1)：正常使用指产品通过埋入式线盒安装于位于无风环境中的绝热墙体上。 

跳线设置 

在高风速的温湿度环境箱中，设置如下： 
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温湿度环境箱中产品放置方式 

请将产品放置于内部具有较强风速的温湿度环境箱（内部有鼓风机）中进行精度验证。 

不同的温湿度环境箱，进风口位置有所不同。放置产品的基本原则为：产品底部需面向进风口并与其保持

一定距离（建议距离 L 为 100…300 mm），使高风速直接吹向产品底部。 

如下示例展示了两种不同进风口的温湿度环境箱中，对应的产品放置位置： 

 

温湿度环境箱及产品安装位置及方向示例-Ⅰ 

 

温湿度环境箱及产品安装位置及方向示例-Ⅱ 
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