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Instrucciones de instalación 
Modelo FCM-6 | LCM-8 | SCM-8 
Modelo CSB 
Módulo de control | módulo de control de LED | módulo de control de interruptores 
Panel de sonido para CAN 

INTRODUCCIÓN Los modelos FCM-6 | LCM-8 | SCM-8 de 
Siemens Industria, Inc., son similares en 
apariencia y su instalación es idéntica.  

El módulo de control del modelo FCM-6  
(Figura 1) contiene seis conjuntos de tres  
botones interruptores y sus correspond– 
ientes LEDs.  Los interruptores ON y AUTO  
(Encendido y Automático) tienen un LED de  
dos colores (rojo / negro), mientras  
que el interruptor OFF (Apagado) tiene  
un LED de dos colores y uno amarillo. 

Las funciones de los interruptores y los  
LEDs se programan con la herramienta  
Zeus (consulte la Guía de inicio rápido de  
Zeus, P/N 315-033875).  Todos los LEDs se 
pueden programar como ON (Encendido),  
OFF (Apagado) o FLASHING (Parpadeante). 

El modelo FCM-6 está diseñado para el 
control general que requiere la operación 
ON | OFF | AUTO.  El módulo de control de 
LED, modelo LCM-8 (véase Figura 2) 
contiene ocho pares de LEDs. 

Cada par contiene un LED de dos colores 
(rojo / verde) y un LED amarillo.   
Las funciones de los LEDs se programan 
con la herramienta, Zeus (consulte la Guía 
de inicio rápido de Zeus, P/N 315-033875). 

Todos los LEDs se pueden programar ON 
(Encendido); OFF (Apagado) o FLASHING 
(Parpadeante).  Estos LEDs se usan para 
notificar el estado del sistema contra 
incendios. 

El módulo de control de interruptores, 
Modelo SCM-8 (véase Figura 3) contiene 
ocho interruptores y ocho pare de LEDs.  
Cada par contiene un LED de dos colores 
(rojo /verde) y un LED amarillo.   
Las funciones de los interruptores y los 
LEDs se programan con la herramienta, 
Zeus (consulte Guía de inicio rápido de 
Zeus, P/N 315-033875). 

Todos los LEDs se pueden programar 
como ON (Encendido), OFF (Apagado) o 
FLASHING (Parpadeante).  El modelo SCM-8 
se utiliza para controlar manualmente  
el sistema contra incendios.

Figura 1 
Módulo de control, FCM-6 

Figura 2 
Módulo de control de LED, LCM-8 

Figura 3 
Módulo de control de interruptores, SCM-8 
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Figura 4 
Panel de sonido para CAN, modelo CSB 

INTRODUCCIÓN – 
(continuación) El panel de sonido para CAN del modelo 

CSB de Siemens Industria, Inc., (P/N 500-
033130) es un módulo opcional que se puede 
pedir por separado. Contiene un sensor 
(timbre) que se puede utilizar con el modelo 
SCM-8 o el modelo FCM-6 para brindar una 
retroalimentación audible para indicar que 
un interruptor se cerró correctamente y que 
la comunicación fue exitosa. 

El modelo CSB no requiere programación.  Todos los módulos se montan en una 
placa de montaje, modelo ID-MP, la que posteriormente se monta en la puerta 
interna de la carcasa de un CAB o en la puerta externa de una carcasa de 
REMBOX.  La placa de montaje puede contener cuatro (4) SCM-8 | LCM-8, o dos 
(2) FCM-6 – [o uno (1)] de modelo FCM-6 y dos (2) SCM-8 | LCM-8. 

FUNCTIONAMIENTO El modelo FCM-6 contiene seis conjuntos de tres botones interruptores y sus 
correspondientes LEDs.  Si pulsa  cualquiera de los seis interruptores ON | OFF  
| AUTO se genera un mensaje único de CAN en el bus a la tarjeta NIC-C  
que indica qué interruptor fue el que se pulsó.  Un mensaje de CAN desde  
la NIC-C al FCM-6 genera una salida pre-programada al LED correspondiente  
(ON | FLASHING | OFF).  Se brinda un colector abierto para la conexión con el panel de 
sonido para CAN (modelo CSB), un módulo de audio independiente.  El modelo CSB 
brinda una retroalimentación audible que indica que el interruptor se cerró 
correctamente y que la comunicación entre el modelo FCM-6 y la NIC-C fue exitosa. 

CONTROLES E INDICADORES 
(para modelo LCM-8) El modelo LCM-8 contiene ocho pares de LEDs. Un mensaje de CAN del modelo 

NIC-C al modelo LCM-8 produce una salida pre-programada a cualquiera de los 
LEDs correspondientes (ON | FLASHING | OFF). 

CONTROLES E INDICADORES 
(para modelo SCM-8) El modelo SCM-8 contiene ocho interruptores y ocho pares de LEDs.  

Cada interruptor está asociado con un par de LEDs.  Si pulsa cualquiera de los 
ocho interruptores se genera un mensaje único de CAN en el bus a la tarjeta NIC 
que indica qué interruptor fue el que se pulsó.  Un mensaje de CAN desde la 
tarjeta de NIC-C al modelo SCM-8 genera una salida pre-programada al LED 
correspondiente (ON | FLASHING | OFF).  Se brinda un colector abierto para la 
conexión con el panel de sonido para CAN (modelo CSB), un módulo de audio 
independiente. El modelo CSB brinda una retroalimentación audible que indica 
que el interruptor se cerró correctamente y que la comunicación entre el modelo 
SCM-8 y el modelo NIC-C fue exitosa. 

CONTROLES E INDICADORES 
(para modelo CSB) El modelo CSB contiene un sensor (timbre) que suena cuando se pulsa cualquier 

interruptor de un modelo FCM-6 o modelo SCM-8.  Solo se requiere un modelo 
CSB para la retroalimentación audible; si es necesario, es posible conectar más 
para aumentar el volumen. 

PREINSTALACIÓN Defina la dirección de placa de cada FCM-6 | LCM-8 | SCM-8 con los dos 
interruptores giratorios de 10 posiciones ubicados en la parte posterior del panel 
(ver la figura 5).  Cada una de estas direcciones debe ser una subdirección de la 
NIC y debe ser igual que las direcciones asignadas en la herramienta de 
programación Zeus.  El modelo CSB no requiere el ajuste de dirección. 

Después de configurar la dirección, etiquete cada interruptor o LED.  
Cuando se ven desde el panel frontal del FCM-6 | LCM-8 | SCM-8, 
las etiquetas se encuentran a la izquierda y los interruptores de 
control y los LEDs están a la derecha. 

• Consulte la configuración de Zeus para conocer la dirección  
de cada módulo y sus funciones asignadas. 

• Quite la cinta de la etiqueta de su ranura y escriba o imprima  
un breve identificador de la función de cada interruptor. 

• Después de completar la cinta de la etiqueta,  
vuelva a insertarla en su ranura (véase la Figura 6).
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PREINSTALACIÓN – 
(continuación) 

 

INSTALACIÓN 
FCM-6 | LCM-8 | SCM-8  (Consulte la Figura 7).  

1. Sostenga el soporte de montaje modelo ID-MP de  
manera tal que la palabra ``UP’’ (hacia arriba) esté arriba. 

2. Coloque cada FCM-6 | LCM-8 | SCM-8 en la posición  
deseada en el soporte de montaje y alinee los dos  
vástagos con los orificios más pequeños  
del soporte.  Asegure con una tuerca 
10 – 32 en cada vástago roscado. 

3. Si no todas las demás posiciones en 
la placa de montaje se completan 
con módulos FCM-6 | LCM-8 | SCM-
8, instale una placa vacía de módulo 
de control, modelo BCM, en cada 
una de esas posiciones; para eso, 
alinee los dos vástagos con los 
orificios más pequeños del soporte y 
asegúrelos con una tuerca 10 – 32 
en cada vástago roscado. 

4. Coloque el soporte de montaje 
completo sobre los dos vástagos en 
la parte posterior de la puerta 
interna, para que de ese modo los 
módulos queden frente a la apertura 
y asegure todo con una tuerca 10 – 
32 en cada uno de los vástagos 
roscados. 

5. Repita los pasos del 1 al 4 hasta que 
estén instalados todos los módulos 
FCM-6 | LCM-8 | SCM-8. 

6. Instale una placa vacía, modelo ID-
SP, en los espacios no utilizados en 
la puerta y asegure con tuercas, 10 – 
32.  Consulte las instrucciones de 
instalación de los modelos CAB2-
BD(-RD) y CAB3-BD(-RD), P/N 315-
033008, para obtener más información.

Figura 5 
Conexiones de cable y 

conmutadores de dirección 
de FCM-6, LCM-8, SCM-8 

Figura 
6 

Inserción de una etiqueta en la 
parte posterior del modelo FCM-6 

Figura 7 
Instalación de módulos, 
FCM-6, LCM-8, SCM-8 



 

P/N:  315-033040-5                   s Industria, Inc. 
División de Tecnologías de Edificios 

4 

INSTALACIÓN  –  
(continuación) 

Panel de sonido para CAN  (Consulte la Figura 8). 

El modelo CSB normalmente se ubica en el último FCM-6 | LCM-8 | SCM-8.  
Se pueden instalar varios CSB si así lo desea. El modelo CSB  
se monta en el vástago del módulo FCM-6 | LCM-8 | SCM-8 al que se conecta. 

1. Determine la posición del CSB en la placa de montaje ID-MP. 
(Normalmente es en el último módulo FCM-6 | LCM-8 o SCM-8). 

2. En caso de ser necesario, quite la tuerca 10-32 del vástago del módulo  
FCM-6 | LCM-8 | SCM-8 donde está montado el modelo CSB. 

3. Coloque el orificio de montaje en el modelo CSB sobre el vástago. 
4. Asegure con una tuerca 10-32 suministrada con el módulo  

FCM-6 | LCM-8 o SCM-8. 

 
Figura 8 

Montaje del CSB 
 

CABLEADO (Consulte la Figura 9). 
Desconecte toda la alimentación del sistema antes de la instalación; primero la batería 
y luego la AC (para encender, conecte primero la AC y luego la batería). 

• Cada módulo FCM-6 | LCM-8 | SCM-8 es un nodo del bus CAN. 

• Cada FCM-6 | LCM-8 | SCM-8 se conecta mediante el bus CAN  
CC-5 | CC-2 a través de un cable de conexión con el modelo  
NIC-C o con otro módulo (FCM-6 | LCM-8 | SCM-8). 

• Se pueden conectar hasta 99 módulos (99 de FCM-6 | LCM-8 | SCM-8),  
en cualquier combinación, con el bus CAN de cada NIC-C. 

• Cada módulo (FCM-6 | LCM-8 | SCM-8) viene con un cable de CCS. 
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CABLEADO –  
(continuación)  (Consulte la Figura 9). 

 
• Las conexiones de cable de los módulos (FCM-6 | LCM-8 | SCM-8) 

aparecen en la siguiente tabla y en la Figura 10: 

Conexiones de Cables para Modelos FCM-6 | LCM-8 | SCM-8 

Cable Descripción Número  
de pieza Conexión 

CCL 
CABLE CAN, largo 30 
pulgadas (76.2 cm.),  

seis conductores 
599-634214 

Se conecta de fila a fila (en puerta) para los 
módulos FCM-6 | LCM-8 | SCM-8 | CSB. 
También se conecta desde P3 en CC5 | CC-2 al 
primer FCM-6 | LCM-8 | SCM-8. 

CCS 
CABLE CAN, corto 5,5 
pulgadas (139 cm.), 

seis conductores 
555-133539 

Conecta los módulos siguientes: 
FCM-6 | LCM-8 | SCM-8 | CSB a los módulos 
FCM-6 | LCM-8 | SCM-8 | CSB en una sola fila 

Figura 9 
Cableado típico para 

FCM-6 | LCM-8 | SCM-8 
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CABLEADO –  
(continuación) 

 
Figura 10 

Conexión de la alimentación para  
módulos FCM-6 | LCM-8 | SCM-8  

montados en carcasas CAB 

VALORES ELÉCTRICOS NOMINALES 

Potencia de entrada 

24 V Intensidad panel posterior 0 

Terminal atornillado 24 V Intensidad 14mA, máx. + 1mA por LED activo 

6,2 V Intensidad panel posterior 0 

24V Intensidad en reposo 14mA, máx. + 1mA por LED activo 

 

Potencia de salida 

Par de red CAN 

8 V pico-a-pico máx. 

75 mA máx.  
(durante transmisión de mensajes) 

 

El bus CAN requiere de una 
resistencia de 120Ω en cada 
extremo del lazo.  

Consulte las instrucciones de 
instalación de NIC-C, P/N 315-
033240, para conocer detalles 
acerca de la terminación de CAN. 
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