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Produkt Gerätetyp OZW30

Bezeichnung Gebäudezentrale

Sortiment SYNERGYR

Prozessbeherrschung Siemens Building Technologies AG
Gubelstrasse 22, CH-6301 Zug

Management-System zertifiziert seit durch

ISO 14001 (Umwelt) 20. Okt. 1998 BSI

ISO 9001 (Qualität) 22. Juli 1986 BSI

Betrieb des Produktes Typischer Energieverbrauch pro Jahr ca. 90 kWh

Wartung, Unterhalt Batteriewechsel nach
ca. 3 Jahren

Umweltnutzen siehe Bemerkungen Seite 2

Umweltrisiko Brandfall Brandschutz gemäss EN 60730

Brandlast ca. 26 MJ

Halogenhaltige Teile
(bewirken korrosive Rauchentwicklung)

bestückte Leiterplatte,
z.T. Gehäuseteile

Verpackung Pappe, Kartonagen, Papier Stanzschachtel 147 g
Einlage 117 g
Montageanleitung 6 g

Hinweis zur Entsorgung rezyklierbar,
Markierung auf Verpackung

Umweltdeklaration
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Diese Deklaration dient ausschliesslich zu Informationszwecken
Es können unter Umständen kleinere Abweichungen zu den darin enthaltenen Angaben auftreten. Soweit
gesetzlich zulässig, schliesst Siemens Building Technologies AG daher jegliche Haftung für Folgen aus,
welche auf Grund der obigen Informationen entstehen können.

Wenn Sie weitere Auskünfte zu Umweltaspekten und zur Entsorgung im Speziellen wünschen, so wenden Sie sich bitte
an unsere lokale Siemens-Vertretung.
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Materialien Totalgewicht des Gerätes 985 g

Kunststoff PC+ABS, mit Polyester-Etikette Sockel 311 g

PS Haube Speisung 19 g

ABS Haube Logik 44 g

ABS, halogenfrei, glasfaserfrei Gehäuse-Oberteil 175 g

PC, halogenfrei, glasfaserfrei Fenster in Oberteil, Deckel 97 g

HTV-Silikonkautschuk Schaltmatte in Oberteil 10 g

POM 4 Gelenke 2 g

PA66, halogenfrei, 30% Glasfasern 2 Schlüssel 4 g

Metall Stahl Abschirmplatte
7 Schrauben, 1 Mutter

98 g

Messing Plomb-Schraube 3 g

Leiterplatte bestückt FR4, halogenhaltig, Lot SnPb Leiterplatte Speisung 87 g

FR4, halogenhaltig, Lot SnPb Leiterplatte Logik 94 g

Papier Bedienungsanleitung in Oberteil 23 g

Spez. Komponenten Batterie AA, 3.6V, 2Ah, LiSoCl2 auf Leiterplatte Logik

LCD, 2cm x 10.5cm, ohne Beleuchtung auf Leiterplatte Logik

D-Sub-Stecker 25-polig auf Leiterplatte Logik

Memorycard-Stecker auf Leiterplatte Logik

Relais, Kontakte AgSnO2, AgNi 2 auf Leiterplatte Speisung (16 g)

Elektrolytkondensatoren 4.5cm3 4 auf Leiterplatte Speisung

Drosseln in Kunststoff vergossen 3 auf Leiterplatte Speisung

Stiftleisten mit Schraubklemmen 10-polig 2 auf Leiterplatte Speisung

Flachbandkabel 200mm, PVC/Polyester 2 Stk, Verbindung Leiterplatten 18 g

Entsorgung Das Gerät gilt für die Entsorgung als Abfall aus elektrischen und elektronischen
Ausrüstungen („Elektronikschrott“) und darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt
werden. Dies trifft im Besonderen auf die bestückte Leiterplatte zu.
Eine Sonderbehandlung für spezielle Komponenten ist unter Umständen
zwingend von Gesetzes wegen oder ökologisch sinnvoll.

Die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung ist zu beachten!

Bemerkungen

Umweltnutzen

Unterstützt die individuelle Heizkostenabrechnung, die erwiesenermassen bis zu 30% und mehr
Energieeinsparungen bringt.


