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Interfejs BCI między
sterownikiem palnika
a komputerem

OCI410…

OCI410 służy jako interfejs BCI między oprogramowaniem PC ACS410
a sterownikiem palnika LME39 / LME7 / LMO39 / LMV2 / LMV3.

OCI410 i niniejsza karta katalogowa są przeznaczone dla producentów z rynku
pierwotnego (OEM) stosujących OCI410 w swoich produktach!

Zastosowanie
OCI410 to sterowany mikroprocesorowo interfejs z separacją galwaniczną, który
umożliwia podłączenie sterowników palnika LME39 / LME7 / LMO39 / LMV2 / LMV3 do
komputera.

W komputerze służy do tego wejście USB, a w urządzeniu interfejs OCI410 podłącza
się do wejścia BCI.

W połączeniu z oprogramowaniem PC ACS410 można realizować następujące
aplikacje:
 Wizualizacja danych urządzenia
 Parametryzacja sterowników palnika
 Protokołowanie
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Ostrzeżenia
Dla uniknięcia uszczerbku na zdrowiu i życiu osób, szkód rzeczowych oraz szkód
środowiskowych należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń!

Otwieranie urządzenia, ingerencje lub zmiany są niedozwolone! Firma Siemens
nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niedozwolonych
ingerencji!

 Wszystkie czynności (montaż, instalacja, serwis itd.) muszą być wykonywane
przez specjalistyczny personel o odpowiednich kwalifikacjach

 Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac w obszarze podłączenia należy
odłączyć zasilanie instalacji na wszystkich biegunach. Zabezpieczyć przed
przypadkowym włączeniem i sprawdzić brak napięcia. W przypadku niewyłączenia
instalacji istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

 Przedłużenia po stronie urządzenia podstawowego (przewód BCI) są
niedozwolone, ponieważ nie ma bezpiecznej separacji od napięcia sieciowego.
W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

Wskazówki dotyczące montażu
 Należy przestrzegać obowiązujących krajowych przepisów bezpieczeństwa
 Podłączone kable muszą być zabezpieczone przed naprężeniem zgodnie

z obowiązującymi normami (np. DIN EN 60730 i DIN EN 6335)
 Upewnić się, że wtyczka USB jest dobrze podłączona do komputera i nie odłączy

się podczas używania oprogramowania PC
 Przewód przyłączeniowy OCI410 interfejsu BCI (wtyczka telefoniczna RJ11)

można odłączać wyłącznie przy wyłączonym zasilaniu urządzenia (wyłączenie
wszystkich biegunów), ponieważ interfejs BCI sterowników palnika LME39 / LME7 /
LMO39 / LMV2 / LMV3 nie posiada bezpiecznej separacji od napięcia sieciowego.

 Interfejs USB w komputerze wymaga specjalnego oprogramowania PC do
używania OCI410. Jest ono dostarczane wraz z plikami instalacyjnymi ACS410,
patrz instrukcja instalacji i obsługi ACS410 J7352

Wskazówki dotyczące utylizacji
Interfejs OCI410 zawiera elementy elektryczne i elektroniczne, dlatego nie wolno go
utylizować wraz z odpadami komunalnymi. Należy bezwzględnie przestrzegać
obowiązujących przepisów miejscowych.

Zestawienie typów

OCI410.20 Wersja diagnostyczna, oprogramowanie PC ACS410
OCI410.30 Wersja dla instalatora (standardowa), parametryzacja za pomocą

oprogramowania PC ACS410, zmiana parametrów możliwa na
poziomie uprawnień „Instalator”

OCI410.31 Wersja OEM dla LME39 / LMO39, parametryzacja za pomocą
oprogramowania PC ACS410, zmiana parametrów możliwa na
poziomie uprawnień „OEM”

OCI410.40 Wersja OEM, parametryzacja za pomocą oprogramowania PC
ACS410, zmiana parametrów możliwa na poziomie uprawnień
„OEM” i „Instalator”

Instalacja
oprogramowania

OCI410
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Dane techniczne

Napięcie robocze (zasilanie USB) DC 5 V ±5% (PELV)
Pobór mocy <0,5 W
Klasa ochronności II
Stopień ochrony IP40
Położenie montażowe Dowolne

Specyfikacja USB Min. USB 1.1
System operacyjny Patrz dokumentacja ACS410 J7352

Strona USB Ok. 1,5 m
Strona BCI Ok. 1,5 m

Składowanie DIN EN 60721-3-1
Warunki klimatyczne Klasa 1K3
Warunki mechaniczne Klasa 1M2
Zakres temperatur -20...+60°C
Wilgotność <95% wilg. wzgl.
Transport DIN EN 60721-3-2
Warunki klimatyczne Klasa 2K2
Warunki mechaniczne Klasa 2M2
Zakres temperatur -20...+60°C
Wilgotność <95% wilg. wzgl.
Praca DIN EN 60721-3-3
Warunki klimatyczne Klasa 3K3
Warunki mechaniczne Klasa 3M3
Zakres temperatur -20...+60°C
Wilgotność <95% wilg. wzgl.

Uwaga!
Nie wolno dopuścić do kondensacji, oblodzenia ani dostania się wody!
W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem
elektrycznym!

Schemat podłączenia

OCI410

Wymagania systemu

Długość kabla

Warunki otoczenia
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Dioda sygnalizacji stanów operacyjnych

Kolor diody Opis
Czerwony, miga
szybko

Błąd wewnętrzny urządzenia OCI410

Pomarańczowy,
świeci się

Tryb czuwania (wejście BCI bez napięcia)

Zielony, świeci się Tryb czuwania (LME39 / LME7 / LMO39 / LMV2 / LMV3
podłączony i gotowy)

Zielony, miga Komunikacja PC ACS410  BCI
(LME39 / LME7 / LMO39 / LMV2 / LMV3)

Wymiary
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Wszelkie zmiany zastrzeżone!


