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Commande magnétique AM1S/E
pour corps de vanne Landis & Staefa 2W... , 3W... , 4W...

Commande magnétique progressive, 24 V~, pour vannes à deux voies ou vannes
mélangeuses.

• Montage simple

• Robuste, sans entretien

• Temps de positionnement réduit

• Haute résolution

• Peu de frictions

• Raccordement trois fils

• Commande progressive 0 ...10 V–

La commande magnétique AM1S/E permet d'actionner des vannes mélangeuses ou à
deux voies Landis & Staefa 2W...G...K , 3W...G... ou 4W...G...

La commande AM1S/E et les corps de vanne 2W... , 3W... ou 4W... doivent être com-
mandés séparément.

Lors de la rédaction de la commande, préciser le nombre, la désignation et la référence
de chaque pièce.

Exemple :
3 servomoteurs AM1S/E   et 3 corps de vanne 2W10G10K

Les combinaisons possibles sont mentionnées dans les fiches produit suivantes :

– La fiche 4000 présente une vue générale des corps de vanne et servomoteurs pour la
régulation terminale.

– Pour les corps de vanne  Landis & Staefa 2W... , 3W... , 4W..., cf. fiche produit 4846.

Domaines
d'application

Commande

Combinaisons
d'appareils
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La seule pièce mobile, le noyau, n’a que très peu de frottements. La force du champ
magnétique déplace le noyau dans une position résultant des forces en jeu (force du
champ magnétique, force du ressort antagoniste, forces hydrauliques, etc.). A chaque
variation de tension, le noyau réagit rapidement par un changement de position qui est
directement transmis au clapet de la vanne. Les grandeurs perturbatrices sont ainsi cor-
rigées avec rapidité et exactitude.

En l'absence de courant, l'axe du moteur est entré et la vanne fermée.
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Signal de positionnement

La sonde est livrée avec sa notice de montage (35580).

La commande et le corps de vanne sont livrés séparément. L'assemblage peut être ef-
fectué sans difficulté peu avant la mise en service de l'installation :

– Retirer le capuchon de protection du corps de vanne

– Placer le moteur et serrer le collier avec un tournevis.

40586 Avertissement :
Les commandes ne sont pas protégées contre les fuites
causées par des corps non étanches.
Elles doivent par conséquent être montées uniquement à
l’horizontale ou à la verticale (zone noire).
La position suspendue est à proscrire.

– Respecter les consignes locales.

– Acheminer le câble de raccordement en sortie vers le bas.

– Prévoir la possibilité de déconnecter électriquement la commande, par exemple au
moyen de l'un des coupe-circuits de l'unité de commande.

Tout servomoteur défectueux doit être remplacé. Il n'est pas permis de réparer le ser-
vomoteur ou de changer le câble de raccordement.

L'ouverture de l'appareil annule la garantie et nécessite un retour en usine.

Technique

Diagramme course / si-
gnal de positionnement
(exemple type)

Indications pour
le montage

Remarques pour l'ins-
tallation électrique

Indications pour
la maintenance

A proscrire absolument
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Alimentation très basse tension uniquement (TBT)
Tension d'alimentation 24 V~, 50 / 60 Hz

tolérance maximale de tension +15 / –10 %
Consommation 8,5 VA

puissance moyenne de fonctionnement env. 3 VA
Protection primaire externe

Signal de positionnement 0 ... 10 V–
Résistance d'entrée 100 kOhm

Caractéristiques
Mode de fonctionnement progressif
Moteur hors tension axe entré, vanne fermée
Temps de positionnement environ 1s

Température ambiante :
Fonctionnement 2 ... 50 °C
Stockage – 20 ... 70 °C

Montage directement sur la vanne au moyen
d'un collier

Position de montage verticale / horizontale,
jamais suspendue

Protection IP40, selon IEC 529

Isolation électrique III

Conforme à

Matériaux :
Pièces en matière synthétique PBTP, auto-extinguible

(VO selon UL94)

Entretien néant

Câble de raccordement cordon 2,5 m, 3 conducteurs

Poids (emballage compris) 0,8 kg

1

2

AC 24 V

GND

50384

3

Alimentation
Commun
Signal de commande

Caractéristiques
techniques

Schéma des
connexions
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Dimensions en mm

920128

1

N
G

N
D

L
A

C
2

4
V

Y
D

C
0

. .
.1

0
V

3

10
0

62

Encombrements

remplace S1-05.86  1996 Landis & Gyr (Europe) Corp. Sous réserve de modifications


