
Symaro™

Raum Fühler für relative Raumfeuchtigkeit und Temperatur
Modbus RTU
QFA3150/MO

Fühler für relative Raumfeuchtigkeit (hohe Genauigkeit) und Temperatur mit
Modbus-Kommunikation
● Modbus RTU (RS-485)
● Hohe Messgenauigkeit über gesamten Messbereich
● DIP-Schalter für Einstellung mit anderen Reglern
● Mit Zubehör AQF3100 für Ausseneinsatz
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Verwendung
Der Fühler wird in HLK-Anlagen eingesetzt, in denen hohe Messgenauigkeit und kurze
Antwortzeiten für Temperatur und relative Feuchtigkeit gefordert sind. Der Messbereich
deckt den ganzen Feuchtigkeitsbereich 0…100% ab.

● Speicher- und Produktionsanlagen in Papier-, Textil-, Pharma- Lebensmittel-, Chemie-
und Elektronikindustrie etc..

● Laboratorien
● Krankenhäuser
● Computer- und EDV-Zentren
● Hallenbäder
● Treibhäuser
● Mit Zubehör AQF3100 für Ausseneinsatz
Der Fühler wird eingesetzt als
● Fühler in der Zu- oder Abluft
● Begrenzungsfühler für die max. Begrenzung der Zuluftfeuchtigkeit nach einem

Dampfbefeuchter
● Begrenzungsfühler z.B. für Messwertanzeige oder Verbindung mit einem GA-System

Technik
Kabeleintritt über mit dem Fühler gelieferte Kabeleingangshülse M16, mit Schrauben im
Gehäuse.
Wird der Fühler im Aussenbereich eingesetzt, muss der Eintritt abgeschlossen und die
vorbereitete Öffnung auf der gegenüberliegenden Seite der Basis ausgebrochen werden.

Das Kit für Aussenmontage enthält:
● 1 Wandhalterung mit Strahlungsschutz
● 4 Phillips--Schrauben K35 × 12
● 1 Kabeldurchführung M 16 × 1.5 mit O-Ring und Mutter M 16 × 1.5, um den nicht

verwendeten Kabeleintritt zu verschliessen

Typenübersicht

Produkttyp Artikelnr. Temperatur-
Messbereich

Feuchtigkeits-
Messbereich

Betriebsspannung Ausgangssignal

QFA3150/MO S55720-S535 -40…70 ℃ 0...100 % AC 24 V ±20%/
DC 13.5...35 V

Modbus RTU

Bestellung und Lieferung
Bei der Bestellung sind Name und Produktnummer anzugeben, z.B.: Raumfühler
QFA3150/MO. Das Aussen-Montage-Kit AQF3100 unter Zubehör muss separat bestellt
werden.

Zubehör (nicht Teil der Standardlieferung)

Name Typ

Aussen-Montage-Kit (inkl. Strahlungsschutz) AQF3100

Filterkappe (für Ersatzbedarf) AQF3101

Beispiele

Aussenmontage-
Kit AQF3100
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Name Typ

Messspitze (auswechselbar für Ersatzbedarf) AQF3150

Service-Set (für Funktionstest) AQF3153

3 m Kabel für abgesetzte Messung AQY2010

Hinweise
Engineering

Der Fühler wird über einen Transformer für Sicherheitskleinspannung (SELV) mit getrennter
Wicklung für 100% Betrieb gespiesen. Für die Bemessung des Transformers und dessen
Absicherung gelten die örtliche und aktuell verbindliche Gesetzgebung.
Zur Bemessung des Transformers ist die Leistungsaufnahme des Raumfühlers zu
bestimmen.
Die korrekte Verdrahtung findet sich in den Datenblättern der Geräte, mit denen der Fühler
verwendet wird.
Beachten Sie die zulässigen Leitungslängen.

Beachten Sie, dass elektrische Störaussendungen mit der Länge der Kabel und dem
Abstand zwischen den Kabeln zunehmen. In Umgebungen mit EMV-Störaussendungen sind
Kabelschirme einzusetzen.
Verdrillte Kabelpaare sind für Nebenspeiseleitungen sowie Signalleitungen obligatorisch.

Montage

Innenmontage (ohne AQF3100)

Innenwand (nicht Aussenwand) des zu behandelnden Raums; nicht in Nischen, hinter
Vorhängen oberhalb oder in der Nähe von Wärmequellen, nicht auf Kaminwänden.
Der Fühler darf nicht der direkten Sonnenstrahlung ausgesetzt sein.
Der Fühler ist im Raum ca. 1.5 m über dem Boden und min. 50 cam von der nächsten Wand
entfernt zu montieren.
VORSICHT!
● Der Schutzgrad IP65 ist nicht gewährleistet, wenn das Siegel zwischen Basis und

Abdeckung entfernt wird.
● Die Fühlerelemente in der Messspitze sind empfindlich auf Einwirkungen. Verhindern Sie

jegliche Einwirkung bei der Montage.

Ohne Aussen-Montage-Kit AQF3100 darf der Fühler nicht mit der Messspitze nach oben
montiert werden.

Die Montageanleitung befindet sich in der Verpackung.

Aussenmontage (ohne AQF3100)

Aussenwand, Nord-/Nordwestseite des Gebäudes bevorzugt; wenn möglich in der Mitte der
Wand und auf einer Höhe von min. 2.5 m.
Nicht über oder unter Fenstern, Türen und Lüftungsschächten, unter Balkonen oder
Dachrinnen.

Der Fühler mit AQF3100 muss vertikal (Strahlungsschutz oben) montiert werden.

Die Montageanleitung ist dem AQF3100 beigelegt.
HINWEIS! Beim Einsatz des Montage-Kits AQF3100 muss die Eintrittsöffnung des Fühlers
geschlossen und die vorbereitete M16-Kabeleintrittsöffnung auf der Gegenseite
ausgebrochen sein.

Kabelführung und
-wahl

Montageort

Montageort

Montageanleitung

Montageort

Montageort

Montageanleitung
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Entsorgung

Dieses Symbol oder andere nationale Kennzeichnungen zeigen an, dass
das Produkt, dessen Verpackung und ggf. Batterien nicht als normaler
Haushaltsabfall entsorgt werden dürfen. Entfernen Sie alle persönlichen
Daten und führen Sie den/die Artikel einer getrennten Entsorgungs- oder
Recycling-Sammelstelle gemäß regionaler bzw. kommunaler
Gesetzgebung zu.
Für ausführliche Informationen siehe Siemens Informationen zur
Entsorgung.

Technische Daten

Funktion

Kommunikation Modbus RTU (RS-485)

Unterstützte Baudrate 9600; 19200; 38400; 57600; 76800; 115200

Übertragungsformat 1-8-E-1; 1-8-O-1; 1-8-N-1; 1-8-N-2

Busabschluss 120 Ohm, Steckbrückenwahl

Ausführliche Informationen zu bestimmten Funktionen finden sich in der Basisdokumentation
(A6V12297475*).

Speisung

Betriebsspannung AC 24 V ±20 % oder DC 13.5…35 V (SELV)
oder
AC/DC 24 V Klasse 2 (US)

Frequenz 50/60 Hz bei AC 24 V

Externe Absicherung der Zuleitung Sicherung träg max. 10 A
oder
Leitungsschutzschalter max. 13 A
Kennlinie B, C, D gemäss EN 60898
oder
Speisungsquelle mit Strombegrenzung max. 10 A

Leistungsaufnahme ≤ 1,5 VA

Funktionsdaten

Feuchtigkeitsfühler

Messbereich 0…100 % r.F.

Messgenauigkeit bei 23 °C und AC/DC 24 V in
   0...100 % r.F. ± 2 % r.F.

Temperaturabhängigkeit ≤ 0,1 % r.F./°C

Zeitkonstante < 20 s

Langzeitdrift < 1 % r.F./Jahr

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109479891/siemens-informationen-zu-r%C3%BCckgabem%C3%B6glichkeiten-von-verpackungen-elektroger%C3%A4ten-und-batterien?dti=0&lc=de-WW
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109479891/siemens-informationen-zu-r%C3%BCckgabem%C3%B6glichkeiten-von-verpackungen-elektroger%C3%A4ten-und-batterien?dti=0&lc=de-WW
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Funktionsdaten

Temperaturfühler

Messbereich -40…70 °C

Messgenauigkeit bei AC/DC 24 V in
   23 °C
   15...35 °C
   -35...+70 °C

±0,3 K
±0,6 K
±0,8 K

Zeitkonstante 8.5 Min. (gemäss Luftvolumenstrom und
Wandkopplung)

Umgebungsbedingungen und Schutzklasse

Gehäuseschutzart
● Basiseinheit
● Messspitze
● Gerät mit Aussen-Montage-Kit

EN 60529
● IP65
● IP40
● IP65

Schutzklasse III gemäss EN 60730-1

Umweltbedingungen
  Transport
● Klimatische Bedingungen

– Temperatur

– Feuchtigkeit
  Bedienung
● Klimatische Bedingungen

– Temperatur (Gehäuse mit Elektronik)

– Feuchtigkeit

-40...70 °C
< 95 % r.F.

-40...70 °C
0…100 % r.F. (unbetaut)

Normen, Richtlinien und Zulassungen

Produktnorm EN 60730-1, EN 60730-2-9, EN 61000-6-2,
EN 61000-6-3
Automatische elektr. Regel- u. Steuergeräte für den
Hausgebrauch u. ähnliche Anwendungen

Elektromagnetische Verträglichkeit (Applikationen) Für Wohn-, Geschäfts und Industrieumgebungen

EU-Konformität (CE) A5W00171680A *)

RCM-Konformität A5W00171677A *)

UL UL 873, http://ul.com/database

UKCA A5W00178368A *)

Umweltverträglichkeit Die Produkt-Umweltdeklaration (A5W00159346A *)
enthält Daten zur umweltverträglichen
Produktgestaltung und Bewertung (RoHS-Konformität,
stoffliche Zusammensetzung, Verpackung,
Umweltnutzen, Entsorgung)

Allgemein

Kabellängen für Messsignale
Zul. Leitungslängen

Siehe Datenblatt für signalführendes Gerät

Elektroanschluss Schraubklemmen 1 × 2.5 mm2 oder 2 × 1.5 mm2

http://ul.com/database
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Allgemein

Kabeleintrittshülse (beigelegt) M 16 × 1,5

Werkstoffe und Farben

Basis Polycarbonat, RAL 7001 (silbergrau)

Gehäusedeckel Polycarbonat, RAL 7035 (hellgrau)

Messspitze Polycarbonat, RAL 7001 (silbergrau)

Filterkappe Polycarbonat, RAL 7001 (silbergrau)

Montagerahmen PA, RAL 7035 (hellgrau)

Kabeleintrittshülse PA, RAL 7035 (hellgrau)

Fühler (gesamt) Silikonfrei

Verpackung Wellkarton

Gewicht inklusive Verpackung Ca. 169 g

*) Die Dokumente können unter http://siemens.com/bt/download.

Schaltpläne
Anschlussklemmen

G Betriebsspannung AC 24 V ±20 % oder DC 13.5...35 V

G0 Erde

+ RS485 Modbus A

- RS485 Modbus B

Ref. GND_ISO

http://siemens.com/bt/download
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Abmessungen

Ohne AQF3100

Mit AQF3100

Abmessungen in mm
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