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Anerkennun
Approval

von Bauteilen und Systemen
of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung / Holder of the Approval

Siemens Schweiz AG
Theilerstrasse 1a
CH-6300 ZUG

Anerkennungs-Nr. / Anzahl der Seiten/
Approval No. No. of pages

G 208044 9

Gegenstand der Anerkennung / Subject of the Approval

giiltig vom (TT.MM.JJJJ) /  giiltig bis (TT.MM.JJJJ) /
valid from (dd.mm.yyyy) valid until (dd.mm.yyyy)

19.09.2023 18.09.2027

Eingangs-/Ausgangsgerat /
Input-/output device
FT2001-A1

Verwendung / Use
in automatischen Brandmeldeanlagen /

in automatic fire detection and fire alarm systems

Anerkennungsgrundlagen / Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07
VdS 2543:2021-03
EN 54-17:2005 + AC:2007
EN 54-18:2005 + AC:2007

Kéln, den 19.09.2023

o

Dr. Reinermann

LW

i.V. Hesels

Geschaftsfiihrer /
Managing Director

Leiter der Zertifizierungsstelle /
Head of Certification Body

Vd

Die Anerkennung umfasst nur
das angegebene Bauteil/System
in der zur Priifung eingereichten
Ausfiihrung

m mit den Bestandteilen nach
Anlage 1,

B dokumentiert in den technischen
Unterlagen nach Anlage 2,

m zur Verwendung in den angege-
benen Einrichtungen der Brand-
schutz-und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegen-
standes der Anerkennung sind
die Hinweise nach Anlage 3 zu
beachten.

Das Zertifikat darf nur unveran-
dert und mit sémtlichen Anlagen
vervielfltigt werden. Alle Ande-
rungen der Voraussetzungen fiir
die Anerkennung sind der VdS-Zer-
tifizierungsstelle - mitsamt den
erforderlichen Unterlagen - unver-
ziiglich zu Gbermitteln.

This Approval is valid only for the
specified component/system as
submitted for testing

| together with the parts listed in
enclosure 1

m documented in the technical
documents according to enclo-
sure 2

u for the use in the specified fire
protection and security instal-
lations.

When using the subject of the
approval the notes of enclosure 3
shall be observed.

This certificate may only be repro-
duced in its present form without
any modifications including all
enclosures. All changes of the un-
derlying conditions of this approval
shall be reported at once to the
VdS certification body including the
required documentation.

VdS Schadenverhiitung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Koln

Ein Unternehmen des Gesamt-
verbandes der Deutschen Ver-
sicherungswirtschaft e.V. (GDV),
durch die DAKKS akkreditiert als
Zertifizierungsstelle fiir Produkte
in den Bereichen Brandschutz
und Sicherungstechnik

A company of the German
Insurance Association (GDV)
accredited by DAKKS as certifi-
cation body for fire protection
and security products

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-1114501-01



Anlage / Enclosure 1 Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 208044 vom/ dated 19.09.2023

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

VdS

AC/AC Transformer

Bezeichnung des Gegenstandes Typ Kenn-Nr. de; Inhapers Anerkennungsnr
Description of Subject Type Holder's Registration No. Approval No.
Eingangs-/Ausgangsgerat / FT2001-A1 A5Q00014417

Input/Output Device

AC/AC Transformator / 520379




Anlage / Enclosure 2

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 208044 vom/ dated 19.09.2023

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

VdS

Seite / Sheet 1

Label drawing

Art der Unterlage Kennzeichnung der Unterlage Datum/ Revision Seiten
Type of Document Identification of document Date/ Revision Pages
Prifberichte /
Test Reports
160630-AU0T+MMF01-PBO01 17.10.2019
160630-AU0T+UCEQ1-PBO1 10.07.2019
160630-AU0T+SWO01-PBO1 26.06.2019
SW-2007275 10.03.2008
BMA 08019 10.03.2008
Installationsanleitung / A6V10088169_g 10.03.2020 12
Installation Instructions
Technisches Handbuch / A6V101110501_ _c 23.04.2021 40
Technical manual
Stiickliste / A5Q00014417H _BOM 017 07.05.2022 9
Parts List
Belegungsplan / A5Q00014417C 04 18.01.2017 2
Wiring Diagram
Stromlaufplan / A5Q00014417A 05 18.01.2017 3
Circuit Diagram
Typenschild / A5Q00029829A AH-007 05.07.2022 1




VdS

Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 1
zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 208044 vom/ dated 19.09.2023

Hinweise fiir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Das adressierbare Eingangs-/Ausgangsgerat Typ FT2001-A1 besitzt einen Kurzschlussisolator und
ist zur Verwendung in automatischen Brandmeldeanlagen mit FDnet-Kommunikationsprotokoll
vorgesehen.

Das Eingangs-/Ausgangsgerat Typ FT2001-A1 kann iiber die Linienspannung, eine
Energieversorgung nach DIN EN 54-4 oder uber einen Transformator Typ 520379 der Firma
Comatec mit Energie versorgt werden.

Eine Energieversorgung nach DIN EN 54-4 muss in unmittelbarer Nahe zu dem Eingangs-
/Ausgangsgerat Typ FT2001-A1 erfolgen. Der Transformator Typ 520379 ist in das Geh&use des
Eingangs-/Ausgangsgerates Typ FT2001-A1 zu installieren.

Das Eingangs-/Ausgangsgerat dient nicht als Anzeige fiir Erstinformationen.

Das Gehause fiir den Einbau des Eingangs-/Ausgangsgerates Typ FT2001-A1 muss kundenseitig
beschafft werden. Folgende Anforderungen missen dabei erfillt werden:

- Das Gewicht des Gehauses muss inklusive aller Einbauten mindestens 4,5 kg betragen.
- Das Gehause oder die Abdeckung fir den UP-Einbau muss mindestens Schutzklasse IP30
entsprechen und aus Metall sein.

Es sind die Installationsanweisungen des Herstellers zu beachten

Technische Daten (nach Herstellerangaben]:

Betriebsspannung (DC) 16 V bis 33V

Betriebsstrom max. 45 mA

Ruhestrom max. 5 mA

kapazitive Last gegen Erde max. C = 500 nF

kapazitive Last gegen Erde bei externer Speisung max. C = 100 nF

Externer Speisungseingang (DC) 14V bis 32V, galvanisch getrennt
Externer Speisungseingang (AC) 11V bis 22V, galvanisch getrennt
Adress-Kennzahl AK =1

Ruhestrom-Kennzahl RK=16



Anlage / Enclosure 3

Seite / Sheet 2

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 208044 vom/ dated 19.09.2023

Hinweise fiir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Maximalstrom-Kennzahl
- ohne externe Speisung
- mit 24 LEDs
- mit 36 LEDs
- mit 48 LEDs
- mit externer Speisung

Betriebs-LED
- Max. Ausgangsstrom

Treiberausgange
- bei LED-Betrieb
- Buzzer

Anschlisse
- Peripheriebus (Ein- und Ausgang)
- Anschlussklemmen

Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Feuchte

Abmessungen (B x H x T}
Gewicht
Gehéause (kundenseitig)

MK = 52... 80
MK = 68... 130
MK = 80... 165
MK = max. 16
‘LEDT

2,5 mA konstant bei Usys 16 V bis 32V

max. 2,5 mAund 2,5V DC
max. 5mAund 12V DC

Steckverbindung mit Flachbandkabel
0,08 mm2bis 1,5 mm?

0 °C bis 40 °C
-20 °C bis +60 °C
< 95% rel.

106 mm x 200 mm x 45 mm
232 ¢
min. Schutzklasse IP30

VdS



Anlage / Enclosure 3

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 208044 vom/ dated 19.09.2023

Hinweise fiir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Anforderungen gemaf VdS 2543:2021-03:

VdS

Seite / Sheet 3

Absatz| Anforderungen Auswertungen
5.2 Rickstellfunktion (Option mit Anforderung]) Nicht zutreffend
5.3 Softwaregesteuerte Komponenten Anforderungen erfullt
5.4 Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV]) Anforderungen erfullt
9.5 Storungsiberwachung und Anzeige Nicht zutreffend
leistungsbeeintrachtigter Ubertragungswege
(Option mit Anforderungen)
5.6 Komponenten zur Ansteuerung von Feuerloschanlagen Anforderungen erfillt
5.7 Schutz durch Gehause Nicht zutreffend




VdS

Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 4
zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 208044 vom/ dated 19.09.2023

Hinweise fiir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Addressable input/output device type FT2001-A1 comprises a short circuit isolator and is intended
for the use in automatic fire detection and fire alarm systems with FDnet communication protocol.

Input/output device type FT2001-A1 may be supplied with energy via the line voltage, a power
supply according DIN EN 54-4 or via a transformer of type 520379 of the company Comatec.

A power supply according DIN EN 54-4 shall be connected in close proximity to the input/output
device type FT2001-A1. The transformer type 520379 shall be installed in the housing of the
input/output device type FT2001-A1.

The input/output device does not serve for the indication of first information.

The housing for the installation of the input/output device type FT2001-A1 must be provided by the
customer. The following requirements then shall be fulfilled:

- The weight of the housing including all fixtures shall be at least 4.5 kg.
- The housing or the cover for the flush mounted installation shall at least comply with protection
class IP30 and be made from metal.

The installation instructions of the manufacturer shall be regarded.

Technical data [manufacturer’s specifications):

Operating voltage (DC]) 16 Vto33V

Operating current max. 45 mA

Quiescent current max. 5 mA

Capacitive load against earth max. C = 500 nF

Capacitive load against earth with external supply max. C =100 nF

External supply input (DC) 14V to 32V, galvanically isolated
External supply input (AC) 11 Vto 22V, galvanically isolated
Address index AK =1

Quiescent current index RK=16



Anlage / Enclosure 3

Seite / Sheet 5

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 208044 vom/ dated 19.09.2023

Hinweise fiir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Maximum current index
- without external supply
- with 24 LED
- with 36 LED
- with 48 LED
- with external supply

Operation LED
- Max. output current

Driver outputs
- at LED operation
- Buzzer

Connections
- Periphery bus (input and output]
- Wiring terminals

Operating temperature
Storage temperature
Humidity

Dimensions (w x h x d)
Weight
Housing (by customer)

MK =52... 80
MK = 68... 130
MK = 80... 165
MK = max. 16
LEDT

2.5 mA constant at Usys (16 V to 32 V)

max. 2.5 mAand 2.5V DC
max. 5 mA and 12V DC

plug connection with flat ribbon cable
0.08 mm?to 1.5 mm?

0°Cto4bc°C
-20°C to +60 °C
< 95% rel.

106 mm x 200 mm x 45 mm
232 ¢
at least protection class IP30

VdS



Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 6

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 208044 vom/ dated 19.09.2023

Hinweise fiir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Requirements in accordance with VdS 2543:2021-03:

VdS

Clause | Requirements Evaluation

5.2 Reset function Not applicable
(option with requirements)

5.3 Software controlled components Requirement fulfilled

5.4 Electromagnetic compatibility (EMC) Requirement fulfilled

5.5 Fault monitoring and indication of degraded Not applicable
transmission paths (option with requirements)

5.6 Components for triggering of fire extinguishing | Requirement fulfilled
systems

5.7 Enclosure protection Not applicable




