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Déclencher une alarme menace 

◈ Appuyer pendant plus de 3 secondes sur le bouton 

« Commande » [6] de la zone d'alarme menace 

concernée : 

 Le voyant rouge « Activation » [9] s’allume en fixe. 

 Les diffuseurs d’alarme menace (DAM) sont activés. 

 Le voyant rouge « Commande » [5] s'allume en fixe. 

 Le signal sonore du Centralisateur est activé et le 

voyant jaune correspondant [1] s’allume en fixe. 

 Les DCT liés sont activés (le cas échéant). 

 D’autres fonctions feu liées à la fonction UAM sont 

activées (le cas échéant). 

 

AVIS ! Le voyant rouge de commande de diffusion d'alarme 

menace [5] s'éteint au bout du temps de fonctionnement 

programmé pour les diffuseurs :  ___ minutes 

 

Relancer une alarme menace à partir d’un autre 

boîtier menace en cas de nécessité* 

◈ Appuyer sur un autre boîtier menace. 

 Les DAM et DCT liés sont réactivés. 

 Le voyant rouge « Commande » [5] est à 

nouveau allumé en fixe. 

*L’option « Réactivation des DAM et DCT » doit être 

activée dans le logiciel de paramétrage. 

 

Cochez la case ci-contre si c’est le cas  

Arrêter une alarme menace 

◈ Appuyer pendant plus de 3 secondes sur le bouton 

« Commande » [6]. 

 Les DAM s'arrêtent. 

 Le voyant rouge « Commande » [5] s'éteint. 

 Le voyant rouge « Activation » [9] s’éteint. 

 Le signal sonore du CMSI s’arrête. 

 Les DCT partagés et liés à la fonction UAM sont 

désactivés (le cas échéant). 
Réarmer le centralisateur 

 

1. Arrêter le signal sonore du Centralisateur en appuyant sur le 

bouton « Arrêt signal sonore » [2]. 

 Le voyant jaune correspondant [1] s'éteint. 

2. Sur le clavier [3], taper le code d'accès au niveau 2. 

3. Réarmer le Centralisateur en appuyant sur le bouton 

« Réarmement » [4]. 

 Toutes les fonctions pilotées sont réarmées. 

4. À l'issue du réarmement, vérifier si des fonctions sont en 

défaut de position d'attente (voyant jaune [7] clignotant). 

5. Le cas échéant, corriger ces anomalies en réarmant localement 

les Dispositifs Actionnés de Sécurité. 

 Le réarmement du Centralisateur est effectif lorsque tous les 

voyants des fonctions associées sont éteints. 

En cas de dérangement 

 

 Le voyant jaune « Dérangement liaisons » [8] d'une unité 

d'alarme menace est allumé en fixe. 

1. Arrêter le signal sonore du Centralisateur en appuyant sur le 

bouton « Arrêt signal sonore » [2]. 

 Le voyant jaune correspondant [1] s'éteint. 

2. Identifier la nature du dérangement : 

– Défaut secteur : contrôler l'alimentation du Centralisateur 

depuis le tableau de distribution électrique. 

– Tout autre dérangement : contacter Siemens Building Line 

au 0 809 400 318 ou votre agence SIEMENS Building 

Technologies. 

Arrêt automatique d’une alarme menace en cours  

en cas de diffusion d’évacuation* 

◈ Une commande d’évacuation incendie a été 

déclenchée pendant une alarme menace. 

 Les DAM sont désactivés. 

 Les DCT partagés et liés (le cas échéant) à la 

fonction UAM sont désactivés. 

 Le voyant rouge « Commande » [5] s'éteint. 

 Le voyant rouge « Activation » [9] reste allumé. 

*L’option « Les ZA ERP de l'UGA sont prioritaires sur les 

ZAM » doit être activée dans le logiciel de paramétrage.  

 

Cochez la case ci-contre si c’est le cas  
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