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NKIAU
Convertisseur d'entrée
DC 0 ... 10 V, avec séparation
galvanique

Pour appareils périphériques
disposant de signaux analogiques en
tension DC 0 ... 10 V.

Enfichable sur embases :
NTIM, NTIO(S).

NKIAU

Caractéristiques techniques

Alimentation Très basse tension (TBT) de l’embase
Tension nominale AC 24 V, 50/60 Hz
Puissance absorbée max. 2 VA

Entrée de signal
Plage DC 0 … 10 V
Résistance d’entrée 100 kΩ

Sortie de signal
Plage DC 0 ... 10 V
Courant sortant /entrant max. 5 mA

Raccordement par bornes directement sur embase

Informations produit
Précision - 0,5 %
Incidence de température ± 0,02 %/K typique

Poids, hors emballage 0,08 kg

Dimensions (l x h x p) 24 x 68 x 113 mm

Montage embroché sur embase

Sécurité
Sécurité de produit EN 61010-1
– Degré d’encrassement 2
Sécurité électrique TBT

Conditions générales d’environnement
Utilisation en armoire électrique
Plages de températures admises
– Fonctionnement 5 ... 45 °C
– Stockage –25 ... 70 °C
Humidité ambiante 10 ... 90 %Hr, sans condensation

Conforme à

Descriptif

Le signal DC 0 ... 10 V provenant des appareils périphériques est séparé
galvaniquement dans le NKIAU, puis converti en un signal proportionnel de
DC 0 ... 10 V pour le module RS.

Bornier sur le convertisseur

Protection de l'appareil

L'entrée du signal est séparée galvani-
quement par rapport à la sortie et à
l'alimentation. Elle est résistante aux
tensions extérieures jusqu'à AC/DC 50 V.
En présence de tensions externes
supérieures à 100 V AC/DC ; l'entrée
risque d'être détruite. Le module RS et
l'alimentation restent protégés.
Entre l'entrée / la sortie de signal et
l'alimentation, seuls les différentiels de
potentiel d'ordre de grandeur de la basse
tension sont admissibles (50 V maxi).
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Signal d'entrée progressif (vert) :
LED Affichage proportionnel

du signal d'entrée

1 ... 4 Bornes de raccordement pour la péripherie
A ... F Raccordement à l'embase (9 ... 14 : NTIO)
P Convertisseur tension/fréquence
Q Optocoupleur
R Convertisseur fréquence/tension
S Séparation galvanique alimentation
T LED signal d'entrée

Nota :
Le NKIAU doit être utilisé si une séparation
galvanique est prescrite ou si le signal de
périphérie est fortement perturbé.
Exemples d’application : K21-11.20/17
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