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MT320C Synova™

Handfeuermelder
Für konventionelle Melderlinien SynoLINE300

l Handfeuermelder zu allen Brandmeldesystemen mit konventioneller Signal-
auswertung

l Handfeuermelder mit direkter Auslösung
l Zweidrahtinstallation



2

Building Technologies
Fire Safety & Security Products

Merkmale

l Ökologisch
– umweltfreundliche Verarbeitung
– wieder verwertbare Materialien
– Elektronik und Kunststoffe einfach trennbar
l Eigenschaften
– geschützte Elektronik

Handfeuermelder

Schutzdeckel

l Funktion
– direkte Alarmauslösung durch Eindrücken der Glasscheibe
– durch das Auswechseln der Glasscheibe wird der Schalter zurückgestellt und die Be-

triebsbereitschaft wieder hergestellt
– ein zusätzlicher Schutzdeckel FDMC291schützt den Handfeuermelder vor unbeab-

sichtigtem Glasbruch
l Einsatz
– zur manuellen Sofortauslösung eines Brandalarmes oder einer Löschung
– für Innen- und Aussenanwendung
– für Aufputz- und Unterputzzuleitungen an gut zugänglichen Stellen

Installation

– für Unterputz-Zuleitungen Ausbruchstelle im Gehäuseboden ausbrechen
– für Aufputzzuleitungen muss oben oder unten im Meldergehäuse ein Loch gebohrt

werden (Markierung), max. Kabelverschraubung M20 verwenden
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Abmessungen

8746.6

87

Technische Daten

Betriebsspannung 16… 28 VDC
Max. Strom, permanent 60 mA
Max. Strom, pulsierend 100 mA
Klemmenblock 0.28... 1.5 mm2

Betriebstemperatur -25... +70 °C
Lagertemperatur -30 … +75 °C
Feuchte 95 % rel.
Schutzart EN60529 / IEC529 IP44
Farbe rot, ~RAL 3000

blau, ~RAL 5005
gelb, ~RAL 1023
grün, ~RAL6024

Normen EN 54-11, BS5839-2
Systemkompatibilität Kompatibel zu allen Zentralen, welche die

SynoLINE300 Spezifikation unterstützen,
z.B. FC330C.
Ihre lokale Verkaufsorganisation hält Listen
kompatibler Geräte zu Ihrer Verfügung.
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Bestellangaben

Typ Art.-Nr. Bezeichnung Gewicht
MT320C FDMH291-R A5Q00002217 Gehäuse rot, mit Schlüssel 0,089 kg

FDMH291-Y A5Q00004979 Gehäuse gelb, mit Schlüssel 0,089 kg
FDMH291-B A5Q00004980 Gehäuse blau, mit Schlüssel 0,089 kg
FDMH291-G A5Q00004981 Gehäuse grün, mit Schlüssel 0,089 kg
MTE320C A5Q00005577 Schalteinsatz 0,045 kg

Zubehör FDMC291 A5Q00001644 Schutzdeckel 0,006 kg
– A5Q00004478 Metall-Kabelverschraubung M20 x 1,5 0,039 kg
– A5Q00004479 Metall-Gegenmutter M20 0,006 kg

Ersatzmaterial FDMG291 A5Q00002122 Glasscheibe 0,006 kg
FDMK291 A5Q00001643 Schlüssel mit Deckel 0,030 kg


